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Projekt wykonania izolacji $cian pivnicy 1w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 we Wrockoyiu

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie od Wspélnoty Mieszkaniowej
GRUNWALDZKA 21 (Zleceniodawca) do Biura Projektowo-Wdrozeniowego Andrzej
Ubysz (Zleceniobiorca) z siedzibg we Wroclawiu przy ul. Sempolowskiej 66a/3 dotyczace
zaprojektowania wykonania izolacji przecwwilgociowej $cian piwnicy wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 21 we Wroclawiu.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg $ciany piwnicy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
polozonego we Wroclawiu przy ul. Grunwaldzkiej 21 (Wroclaw, dziatka 74, AR 28, obrgb
Plac Grunwaldzki).

Celem opracowania jest wykonanie projektu na izolacj¢ poziomg i pionowg $cian
znajdujacych si¢ ponizej poziomu terenu.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie inwentaryzacji pomieszczen piwnicy,
projekt izolacji poziomej i pionowej $cian oraz wykonanie oszacowania kosztow
zaprojektowanych robot (kosztorys).

3. WYKORZYSTANE MATERIALY POMOCNICZE

Przy opracowywaniu ekspertyzy wykorzystano szczgtkowa dokumentacje archiwalng
budynku dostepna w Archiwum Budowlanym miasta Wroclawia.

Ponadto kierowano si¢ ustaleniami ckspertyzy wykonanej przez Autoréw z
kwietnia 2019 roku, dotyczgea zawilgocenia Scian piwnicy.

Dodatkowo wykorzystano nastepujgce ksigzki i opracowania:

o Wazny 1., Kary$ I.: Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng. Arkady,
Warszawa 2001.

o Danielecki W., Maczynski M.: Izolacje przeciwwilgociowe. Arkady, Warszawa
1975.

o Zenczykowski W.: Budownictwo Ogdlne T.4. Izolacja i roboty wykoiczeniowe.
Arkady, Warszawa 1962,

o Atlas geologiczny Wroclawia opracowany przez Instytut Geologiczny, Oddzial
Dolnoslgski. Wroclaw 1974,

4. KROTKI OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny — kamienica
zbudowana w koncu XIX wieku (lata 1880-1900). Budynek zbudowany w Scislej zabudowie
srodmiejskiej $cislego centrum Wroclawia. Budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkow, natomiast nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Budynek pieciokondygnacyjny (fot 1-3), calkowicie podpiwniczony, nad ostatnig
kondygnacjg wykonano strych nie przeznaczony na pomieszczenia mieszkalne. W rzucie
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Projekt wykonania izolacji Scian piwnicy w budynku przy ul. Grunwald=kiej 21 we Wroclawiu

budynek w ksztalcie litery ,,L”. Wymiary budynku w rzucie 18,7x24 m. Wysokos¢ budynku:
calkowita ok. 19,5 m; wys. od poziomu terenu do gzymsu nad ostatnig kondygnacja
mieszkalng 17,1 m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w najbardziej klasycznych
rozwigzaniach zgodnych z okresem budowy obiekftu.

Fundamenty ceglane (szer. 105-110 cm), posadzki piwnicy ceglane. Sciany piwnic
oraz $ciany kondygnacji nadziemnych ceglane o zmiennej szerokosci (Sciany zewngtrzne
przyziemie i [ pigtro — 64 cm; 11 i I1I pigtro 57 cm, IV pigtro 40 cm; Sciany wewngtrzne nosne
na parterze szer. 57 cm; powyzej 38 cm; $ciany dzialowe murowane gr. 2 cegly ). Stropy:
nad piwnicg — sklepienic odcinkowe ceglane na belkach stalowych. Powyzej stropy
drewniane. Wigzba dachowa drewniana, dach mansardowy, polacie kryte papa (zgrzewalng
zwykla lub w postaci gontow bitumicznych odwzorowujgcych dachéwki). Wg projektu
archiwalnego konstrukcja dachu byla pierwotnie inna, przebudowana by¢ moze po
dzialaniach wojennych. Schody drewniane na belkach stalowych. Kominy murowane.
Stolarka okienna i drzwiowa pierwotnie drewniana, okna w wigkszos$ci wymieniona na PVC,
Rynny i rury spustowe — stalowe — ocynkowane. Sciany i fundamenty budynku pozbawione
sg izolacji poziomej i pionowej zaglgbionych elementow budynku.

Kamienica uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Na pietrach i czesciowo na
parterze mieszkania. Dodatkowo na parterze znajduja si¢ dwa lokale uzytkowe. W lokalu
uzytkowym znajdujgcym sig¢ w narozu budynku (stomatolog) przebudowano piwnice (ponad
20 lat temu) wykonujgc w nich przeglebienie posadzek piwnic o ok. 50-60 cm.

5. WNIOSKI Z EKSPERTYZY ZAWILGOCENIA SCIAN (z roku 2019)

Problem, z powodu ktérego zajete si¢ przedmiotowym problemem, wzigl si¢ z
zauwazalnego zawilgocenia $cian piwnic oraz lokalnie na kondygnacji przyziemia (zwlaszcza
jednego filara migdzyokiennego, po ktérym poprowadzono rurg spustows, ktora w przeszlosci
zgodnie z informacjami od Zleceniodawcy, ulegla awarii (rozszczelnieniu, a poniewaz rury
spustowe sg obudowane to dlugo awaria nie byla widoczna przez co w $ciang wlalo si¢
prawdopodobnie bardzo duzo wody).

Na podstawie ekspertyzy stwierdzono, ze:

a) Sciany piwnic s3 w wigkszosci mocno zawilgocone (lokalnie w stanie $rednim).
Zawilgocenie to wynika z braku izolacji poziomej i pionowej podziemnej czg¢sci
budynku. Dodatkowo na stan zawilgocenia moze naklada¢ si¢ mala wentylacja i
temperatura panujgeca w piwnicy. Dodatkowe Zrédlo wilgoci stanowi¢ mogg
uszkodzenia sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych przebiegajgcych przez piwnice
(ktore zdarzaly si¢ w poprzednich latach, natomiast obecnie, wg informacji
Zleceniodawcy, wszystkie sieci zostaly naprawione/wymienione.

b) Silnie skorodowane sg stalowe belki nosne sklepienia odcinkowego (strop nad
piwnicg).

¢) Na kondygnacji parteru, w zdecydowanej wigkszosci wilgotnos¢ $cian jest niska.
Natomiast w dwdch miejscach wystgpuje duze zawilgocenie Scian. W filarze
migdzyokiennym znajdujgcym si¢ w poradni stomatologicznej oraz w pomieszczeniu
tejze poradni znajdujgcym si¢ przy poludniowej Scianie szczytowej (ale tylko w
jednym pomieszczeniu; przy tej Scianie sa dwa pomieszezenia, w drugim wilgotnos¢
jest niska).

d) Przyczyng silnego zawilgocenia filarka migdzyokiennego w $cianic od ul.
Grunwaldzkiej jest awaria rury spustowej co skutkowalo wlaniem sig ogromne;j ilosci
wody w te cze$¢ Sciany. Woda wnikala tam przez okres 1,5-2 lat. Przyczyna
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Projekt wykonania izelacji Scian piwnicy w budynku przy wl. Grunwald=zkief 21 we Wroclawiu

¢)

zawilgocenia zostala usunigta (wymiana rury w pazdzierniku — listopadzie 2018 r.).
Natomiast masywny mur (gr. 64 cm) jest mocno nasigknigty woda.

Przyczyne zawilgocenia od strony wewngtrznej poludniowej $ciany szczytowej trudno
jednoznacznie ustali¢. Zwlaszcza, ze zdaniem uzytkownikéw pomieszczenia, $lady
wilgoci widoczne sg od ok. dwdch lat, wezesniej w tym miejscu nie bylo wida¢ takich
efektow. Moze byé to zwigzane z wigkszym zawilgoceniem Sciany poprzez deszcze
i/lub przecieki instalacji biegnacych w $cianie lub przy Scianie.

W zwigzku z tym zalecono m.in.:

A.

H,

Jezeli chodzi o najbardziej problematyczny filar migdzyokienny w poradni
stomatologicznej to przyczyna zawilgocenia zostala usunigta. Teraz nalezy osuszy¢
$ciang. Osuszanie naturalne bedzie trwalo kilka lat, mozna to przyspieszy¢. Usungé
okladziny, plyty g-k, plytki cer., zbijajgc tynk od wewnatrz. Nast¢pnic stosujgc
osuszacze, nagrzewnice — osuszy¢ mur, Dopiero po wysuszeniu mozna przystapi¢ do
odtworzenia wykonczenia Sciany (tynki lub plyty g-k, powloki malarskie).

. Generalnie zaleca si¢ jak najwicksze wietrzenie pom. piwnicznych (jak najczestsze

otwieranie okien).

. W celu przyspieszenia osuszania zaleca si¢ zbi¢ wszystkie okladziny wewnetrzne

Scian (patrz p.A).

. Nalezy obserwowa¢ zawilgocenie w jednym z pomieszczen poradni stomatologicznej

na parterze, przy poludniowej scianie szczytowej. Nalezy stwierdzi¢ czy zawilgocenie
powicksza swdj zasi¢g i czy dochodzi do zwigkszenia zawilgocenia czy powolnego
zmniejszenia zawilgocenia.

. Jezeli uzytkownicy budynku bedg cheieli zlikwidowaé zawilgocenie $cian piwnicy to

nalezaloby wykona¢ izolacje $cian i fundamentéw piwnicy. Izolacje pionowsg i
poziomg. Prace takie sg czasochlonne i kosztochlonne. Inwestorzy muszg sie
zastanowi¢ nad tym czy takie prace sa w stanie udzwignac¢ finansowo, dlatego
wezesniej nalezatoby zrobi¢ projekt i kosztorys takich prac.

. Izolacja, aby byla skuteczna, powinna by¢ wykonana w catym budynku. W tym celu

nalezaloby wykonaé izolacje pionowg wszystkich sScian stykajacych sig z gruntem
(Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu). Izolacje pozioma trzeba by wykona¢ we
wszystkich $cianach, zewnetrznych jak i wewnetrznych. Scian tych jest duzo, ok. 100
mb izolacji pionowej i znacznie wigcej izolacji poziomej (dochodzag $ciany
wewnetrzne). Prace takie prowadzi sig etapami. Bedzie to przedsigwzigeie kosztowne.

.Po wykonaniu izolacji, nalezy wysuszy¢ $ciany (naturalnie lub przy pomocy

urzgdzen). Dopiero pdzniej mozna wykonywa¢ roboty przy wykaficzaniu $cian (tynki,
okladziny, powloki malarskie, itp.).

Zaleca si¢ oczy$cié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie stalowe belki nosne sklepienia
odcinkowego (strop nad piwnicg).

Mozliwe sposoby wykonania izolacji pionowej 1 poziomej podano w p. 8
opracowania. Mozna tez etapowac zadanie wykonujae w pierwszej kolejnosci izolacje
najbardziej zawilgoconych $cian (na calej dlugosci pojedynczej $ciany zewnetrznej, a
w dalszej kolejnosci scian wewnetrznych). Wykonywanie izolacji lokalnych, w
miejscach najbardziej zawilgoconych, cho¢ mozliwe, moze nie da¢ oczekiwanych
rezultatow. Mur z cegly ma duzg porowato$¢ i silne wlasciwosei podciggania
kapilarnego wody. Moze ona wigc migrowa¢ do obszaru lokalnie zaizolowanego z
sgsiednich czgsei Sciany.
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Projekt wykonania izolacji scian pivnicy w budynku przy wl. Grumwvald:=kiej 21 we Wroclawin

6. PROJEKT WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ SCIAN PIWNIC

Zasadnicze znaczenie w powstaniu zawilgocein $cian piwnicy ma brak izolacji
pionowej i poziomej. Powoduje to przedostawanie si¢ wody z gruntu w glgb muréw poprzez
fundamenty i powierzchnie zewnetizne Scian. Wraz z wodg transportowane sg rozpuszczone
w niej sole. Po odparowaniu wody przy powierzchni muru krystalizujg one w zewngtrznej
warstwie powodujgc korozj¢ tynku oraz powierzchniowej warstwy muru. Zawilgocenie $cian
jest wysokie i bardzo wysokie w zdecydowanej wigkszo$ci pomieszezen piwnicy (porownaj z
ekspertyzag Autoréw z kwietnia 2019 roku). Wartosei wilgotno$ci muru znacznie przekraczajg
wartosei graniczne, ktére mozna okresli¢ na 4-5%.

W celu zabezpieczenia czesci budynku znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu przed
wilgocig nalezy wykona¢ izolacj¢ poziomg i pionows Scian zewngtrznych i wewngtrznych
(dla Scian wewnetrznych chodzi tylko o wykonanie izolacji poziomej). Wykonanie
prawidlowej izolacji skutkowalo bedzie zabezpieczeniem przed wilgocig pochodzacyg z wéd
gruntowych oraz wéd opadowych.

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej - przepony w $cianach na wys. tuz nad
posadzkg piwnicy oraz izolacji pionowej $cian zewnetrznych zaglebionych w gruncie od
strony terenu (jezdni lub chodnika). Izolacje pionowsg nalezy wykona¢ od poziomu izolacji
poziomej do poz. ok. 30 cm nad poziom terenu. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
izolacj¢ pozioma, dopiero po jej wykonaniu, przystgpi¢ do realizacji izolacji pionowe;j.

Po konsultacji ze zleceniodawca, biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych
pomiaréw ustalono ponizszy zakres prac izolacyjnych. Opisane ponizej prace oparto na
technologii materialow firmy HAHNE® Bautenschutz Systeme. Mozna zastosowaé
rozwigzania innych firm pod warunkiem zastosowania kompleksowego systemu danej firmy.

IZOLACJA POZIOMA:

Zaprojektowano izolacje poziomg jako iniekcje bezci$nieniowg (grawitacyjng).
Mozliwa bylaby takze izolacja niskoci$nieniowa, natomiast w starych murach nie mozna
stosowac izolacji wysokocisnieniowej.

Izolacj¢ poziomg planuje si¢ wykona¢ metodg grawitacyjnego nasgczania muréw
substancjg, spelniajacg role chemicznej, poziomej blokady przeciw podcigganej kapilarnie
wodzie.

W $cianach zewnetrznych, ze wzgledu na ich grubosé, konieczne jest wykonywanie
iniekcji (nawiercent) z dwdch stron $ciany. W $cianach dzialowych o grubosci do 55 cm
wystarczy wykona¢ iniekcje jednostronng. Kolejnosé prac:

Zakres prac obejmuje w tym przypadku:

a) zdjecie opasek ochronnych lub nawierzchni chodnika,

b) odslonigcie $cian piwnicznych oraz lawy fundamentowej (wykonanie wykopow; ze
wzgledu na technologicznos$é robdt nalezy przewidzie¢ wykopy o szerokosei 70 cm; ze
wzgledu na to, ze . Roboty mozna prowadzié odcinkami o dlugosci okolo 5,0- 6,0 m,

¢) skucie ze $cian piwnicznych (od strony wewnetrznej i zewngtrznej) skorodowanych i
innych okladzin,

d) nawiercenie otwordw (okolo 10 cm ponad poziomem posadzki piwnic. Otwory mogg by¢
poziome lub nachylonych pod katem 30° o srednicy 12 mm w odleglosciach miedzy sobg
okolo 12,5 em. Ze wzgledu na stopien zawilgocenia $cian nalezy wykonaé iniekcje
jednostronng w dwodch rzedach (przesunigcie miedzy rzedami ok. 8-10 cm; w kazdym
rzedzie otwory co ok. 12,5 cm; w $cianach o grubosci powyzej 50 cm , nalezy wykonaé
nawiercenie z dwoch stron). Gleboko$¢ otwordw powinna wynosié: przy iniekcji z jednej
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Projekt wykonania izolacji $cian pivnicy w budynku przy ul. Grumvaldzkiej 21 we Wrocknviu

strony ,,d”-2 cm (d - grubo$é $ciany; grubosé $ciany minus 2 cm); przy iniekcji z dwoch
stron otwory nawiercaé na glgbokosé ok. 2/3 grubosci $ciany. Szczegoly na rys. nr 1.

e) oczyszczenie otwordw sprezonym powietrzem,

f) wypelnienic otworéw preparatem INTRASITR® IC 2808 (krem inickeyjny do izolacji
poziome;j),

g) wyréwnanie, obrobienie zabezpieczenie otworow po iniekcji,

h) osuszenie $cian (naturalne lub z wykorzystaniem osuszaczy,

i) w $cianach zewnetrznych po osuszeniu mozna bedzie przystgpi¢ do wykonania izolacji
pionowej; w $cianach wewngtrznych mozliwe bgdzie ewentualne wykonanie tynkow i
innych okladzin na §cianach. Wigkszo$¢ pomieszezen obecnie nie posiada tynkow, jedynie
miejscami sg wykonane obrzutki kat. I badz IT Jedynie w pomieszczeniach zajmowanych
przez poradnig¢ stomatologiczng sg wykonane tynki i okladziny z plytek ceramicznych.

Schemat wykonania izolacji pionowej pokazano narys. 1.

Wykonanie przegrody poziemej, jednostrannie, dwurzgdowo, metoda iniekeji bezcisnieniows)

o 12cm | 12em
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L prackicqu fasoy l
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Przy $cianach o grubosci >55cm
Rys. 1. Schemat wykonania izolacji poziomej w technologii HAHNE® Bautenschutz Systeme
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Projekt wykonania izolacji Scian pivnicy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 we Wroctawiu

IZOLACJA PIONOWA:

W celu wykonania izolacji pionowej konieczne jest odkopanie $cian piwnicznych
budynku do poziomu okolo 10 ¢m ponizej poziomu posadzki w piwnicy. Izolacj¢ pionows
nalezy ukladaé bezposrednio na powierzchni muru piwnicznego.

Kolejno$é prac przedstawia sig nastgpujaco:

a) zdjecie opasek ochronnych lub nawierzchni chodnika,

b) odslonigcie $cian piwnicznych oraz lawy fundamentowej (wykonanie wykopow; ze
wzgledu na technologiczno$é robot nalezy przewidzie¢ wykopy o szerokosei 70 cm; ze
wzgledu na to, ze . Roboty mozna prowadzi¢ odcinkami o dlugosei okolo 5,0- 6,0 m,

¢) oczyszezenie powierzchni $ciany wraz z ewentualnym usunigciem skorodowanej zaprawy
ze spoin (do glgbokosei ~3 cm),

d) wypelnienic spoin zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem plynu zarobowego zlozonego z
wody i Cerinolu - Plus zmieszanych ze sobg w stosunku objgtosciowym 1:2,

e) osuszenie $cian do poz. co najmniej ok. 5% wilgotnosci,

f) zagruntowanie powierzchni Scian $rodkiem gruntujgcym IMBERAL® Agquarol 10D,
ewentualne wezesniej wyrdwnanie nierownosci, ubytkow zaprawg naprawczg,

g) po wyschnieciu powierzchni $cian nalozenie izolacji pionowej z materialu
dwuskladnikowego OKOPLASTY 2K 20B (nakladane w dwdch warstwach).

Schemat wykonania izolacji pionowej pokazano na rys. 2.

Bezszwowe, wydajne
uszczelnienie budowli

1. Opatentowany, 3-stopniowy, specjalny material
gruntujacy IMBERAL® Aquarol 10D; polepsza
przyczopnoss, wzmacnia podloze | posiada

winsciwosci hydrolobizojgos

2. Piorysza warsiwa OKOPLAST? 1K 208
it OKOPLAST® 2K 208

3. Wiopiona whiadka wzmacniajaca IMBERALY
VE BV (niezbpdna w przypadln spiatizong
wody przesigkowe) lubd malotermatowyeh

cenict i bloczkow budowianych)

i 4, Druga warstva OKOPLAST® 1K 208
i lun OKOPLAST* 2K 20B.

/ hahne ] A e

‘ Whiadka wemacnaaca musi bye catiowaie
”h'ﬂl' \ |‘. AN ' f:5 \ previoyla masa uszezeiniajacy
{ & . Byt ai banre R
¥
\ 10718t A, Woudowana mala zabezpiscsajaca i drena-

5 zowa IMBERAL" Multidrain B9V, Sprawdzony

S— systom zahezpleczajacy, gwarantujacy staly

cdplyw wody

Rys. 2. Schemat wykonania izolacji pionowej w technologii HAHNE? Bautenschutz Systeme
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Projekt wykonania izolacji Scian pivenicy s budynku przy ul. Grunwald=kiej 21 we Wroclaviu

UWAGA

W celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprawy
izolacyjnosci termicznej Scian mozna naklei¢ na zewne¢trzng powierzchnie Scian plyty
z twardego polistyrenu gr. 5 lub 10 em. Nie jest to konieczne i decyzje pozostawiono
Inwestorowi (Zleceniodawey). Izolacji termicznej nie uwzgledniono w kosztorysie.

h) zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu warstwami.
1) Odtworzenie wokol budynku chodnikéw lub opasek ochronnych.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ osuszenie $cian (naturalne — dtugotrwale lub
przy pomocy urzadzen — znacznie szybciej). Zaleca si¢ osuszanie przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem wrzadzen (osuszacze powietrza). Zdecydowanie przyspieszeniu osuszaniu
pomaga skucie, demontaz wszelkich okladzin $cian (tynkow, plyt g-k, plytek ceramicznych,
ip.). Dopiero po skutecznym osuszeniu (pomiar wilgotnosci muru <4%) wlasciwe jest
odtworzenie okfadzin $cian (zgodnie z zyczeniami uzytkownikéw). Ze wzgledu na
niewiadome wykonczenie scian robét tych nie uwzgledniano w oszacowaniu kosztow.

Podano wybrane przez Autoréw konkretne nazwy handlowe. Mozliwe jest
zastosowanie innych materialow o zblizonych wlasciwosciach. Pamieta¢ nalezy, ze produkty
tworzg systemy naprawcze. Nie mozna stosowa¢ produktéw z réznych systeméw
naprawczych. Nalezy wybiera¢ cale systemy naprawcze (chodzi o zasade kompatybilnodci i
warunki gwarancji udzielane przez Producenta materialow).

Nalezy pamigta¢, ze projektowane roboty sa specjalistyczne i ich skuteczno$é w
rownej mierze zalezy od prawidlowego zastosowania wlasciwych materialéw jak
i wlasciwego wykonawstwa. Firma wykonawcza (a takze jej pracownicy) powinna mieé
doswiadczenie (poparte referencjami) w prowadzenia tego typu prac, najlepiej przy uzyciu
zaproponowanych materialdw. Prace nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do kierowania robét, ktora posiada doswiadczenie w nadzorowaniu
nad tego typu robotami. Nalezy pamigta¢, ze nalezy stosowaé produkty jednego systemu
naprawczego/izolacyjnego. Dobieranie produktow z réznych systeméw moze skutkowaé ich
nickompatybilnoscig. Wybierajgc produkty nalezy stosowa¢ rozwigzanie kompleksowe — caly
system naprawczy. Mozna wybra¢ inny system naprawczy pod warunkiem, ze bedzie spelnial
zalozenia projektu oraz bedzie o podobnych parametrach do zaproponowanego.

Stosowane materialy powinny posiada¢ wszelkie $wiadectwa i charakterystyki
potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania. Wszelkie zastosowania, przygotowania
materialow jak i przygotowanie podloza nalezy wykonywa¢ w oparciu o karte charakterystyki
produktu i wytycznymi producenta/dystrybutora.

Niniejszy projekt nie powoduje w najmniejszym stopniu zmiany konstrukeji obiektu,
ani tez nie ingeruje w elewacje. Prace mogg by¢ prowadzone w trybie zgloszenia. O
przystapieniu do robdt nalezy powiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Budowlany dla m.
Wroclawia. Konieczne jest takze uzyskanie zezwolen zwigzanych z samym prowadzeniem
robot (np. zajecie chodnika czy ulicy) oraz uzgodnien z wlascicielami sgsiednich poses;ji.

O przystapieniu do robot nalezy powiadomi¢ takze autoréw opracowania.

7. MOZLIWE PODZIALY PRAC NA ETAPY

Najbardziej pewnym i prawidlowym rozwigzaniem ze wzgledu na skutecznosé jest
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Projekt wykonania izolacji $cian piwnicy w budynku przy wl. Grunwald=kiej 21 we Wroclawiu

wykonanie izolacji poziomej i pionowej na wszystkich $cianach zewngtrznych i

wewnetrznych mniej wigeej w jednym czasie. Powodowane jest to tym, ze woda migruje w

murach z powodu ich duzej kapilarnosci oraz z powodu przeplywu wody przy $cianach.

Jednak mozliwe, choé mniej skuteczne, jest tez podzielenie prac izolacyjnych na etapy.

Mozliwy podzial, wg Autoréw, przedstawiono ponizej:

I.  Etap I - Wykonanie izolacji od strony ul. Grunwaldzkiej (izolacja pozioma i pionowa
$ciany zewngtrznej).

II.  Etap II - Wykonanie izolacji $ciany szczytowej i naroznika zachodniego (do drzwi) od
strony podworka (izolacja pozioma i pionowa Sciany zewnegtrznej).

III.  Etap ITI — Wykonanie izolacji od strony ul. Reja (izolacja pozioma i pionowa $ciany
zewnetrznej).

IV. ELtap IV - Wykonanie izolacji pozostalych $cian zewngtrznych od strony podwarka
(izolacja pozioma i pionowa $ciany zewngtrznej) oraz wykonanie izolacji poziomej w
$cianie od strony sgsiadujgcego budynku (Grunwaldzka 19).

V. Etap V — Wykonanie izolacji poziomej w $cianach wewngtrznych.

VI. Etap VI — izolacja przeciwwilgociowa posadzek (opcjonalnie, zdaniem Autorow nie

jest to konieczne, a nawet sensowne ekonomicznie i technicznie).

Ze wzgledu na grubosé $cian zewnetrznych izolacje pozioma trzeba wykonywac z dwaoch
stron, rowniez w czesci $cian wewnetrznych (o grubosci >25 cm) konieczne jest
wykonywanie izolacji poziomej z dwéch stron sciany.

Izolacja posadzek, zdaniem Autoréw, nie jest konieczna przy obecnym sposobie
wykorzystywania piwnic. Jest to zabieg kosztowny, trudny technicznie i czasochlonny a nie
przynoszacy zbytnich efektow. Najwazniejsze jest zaizolowanie (koniecznie izolacji poziome]
i pionowej) $cian zewngtrznych, w drugiej kolejnosci wykonanie izolacji poziomej $cian
wewngtrznych piwnicy.

Przy wykonywaniu izolacji $cian zewngtrznych wazne jest zachowanie cigglosci izolacji
poziomej i pionowe;j.

Przy etapowaniu robot nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na polaczenie izolacji
wykonywanych w réznym terminie.

8. OSZACOWANIE ILOSCI ROBOT (Przedmiar robot)

Na podstawie pomiardw oszacowano wielkosé robot jakie nalezy wykonaé, ktore
przedstawiono ponizej:

e Izolacja pozioma scian zewnetrznych:
(Sciany od strony ulic i podworka gr. 77 em — wg projektu)
- od ul. Grunwaldzkiej 16,2 mb + 3,6 mb (skos); lgcznie 19,8 mb
-od ul. Reja 21,4 mb
- od strony podworka 19 mb

(Sciany szczytowe gr. od sgsiada i $ciana szczytowa poludniowa — gr. 51 cm)
33 mb

- $ciana poludniowa 10 mb
- §ciana od strony sgsiada (ul. Grunwaldzka 19) 10,2 mb

e Izolacja pozioma scian wewnetrznych:
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Projekt wykonania izelacji Scian piwnicy w budynku przy ul. Gramwald=kiej 21 we Wroclawiu

($ciany gr. 65 cm)
17,6+11,7-6%0,8 = 24,5 mb

(Sciany gr. 51 cm)
4,6+2,0+3,9-0,9+0,8+4,9+4,4+4,5-0,7-0,9 = 22,6 mb

($ciany gr. 38 cm)
3%5,0+2%5,05+5,0-2%0,8 = 28,5 mb

(Sciany gr. 25 cm)
5,0-0,9+1,0+4,2+1,8+1,7+2,3+1,2+4,55+5,0 = 25,85 mb

(Sciany gr. 12,5 cm)
3,45+2,0+3%4,0+3,6+1,6+4,1-3%0,8 = 24,35 mb

e Izolacja pionowa $cian zewnetrznych:

Od strony ul. Grunwaldzkiej - 19,8%1,8 = 35,7 m?
Od strony ul. Reja - 21,4%1,8 =38,5 m?
Od strony sciany szczytowej (potudniowej) - 19,0%1,8 = 34,2 m?

Od strony podworka - 10,5%1,8 = 18,9 m?

UWAGA! Wilasciciel poradni stomatologicznej nie zgodzil sie¢ na inwentaryzacjg
pomieszczen piwnicznych nalezgcych do niego. W zwigzku z tym nie bylo przeprowadzonej
inwentaryzacji w tych pomieszczeniach .

Izolacje poziomg najczescie] podaje sig w mb, ale z uwzglednieniem grubosei $ciany.
Ewentualnie mozna poda¢ ilos¢ tej izolacji w m?,

Izolacje pionows podaje sie w m?.

Uwaga grubosci scian zewnetrznych i niektorych wewngtrznych podano na podstawie
archiwalnego projektu (dokumentacja niemiecka). Rzeczywiste wymiary mogg si¢ roznic.

Dr inz.
Dariusz STYS
Rzeczoznawca Budowlany - 291/02/R/C
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CZESC GRAFICZNA

ZALACZNIK Z-A

Czesé graficzna — rysunki

SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. — Rzut piwnicy — Inwentaryzacja
Rys. 2. — Rzut piwnicy — podzial na etapy prac
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