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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 2189

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rusztowania, zadaszenia i wygrodzenie placu budowy
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.1/1651-02 tuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
<Elewacja frontowa>42.11*12.00 m?2 505.320
<Elewacja potnocna>13.30*12.00 m2 159.600
<Elewacja wschodnia>47.12*12.00 m?2 565.440
<Elewacja potudniowa>19.26*12.00 m?2 231.120
RAZEM 1461.480
2|NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej m2 rzutu
d.1/1621-03 (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pilsSniowymi i folig polietyle-
nowa nad wejsciami do budynkéw
<nad wejsciami do kl.schodowych>1.50*2.00+1.50*3.00*2 m2 rzutu 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,58)
4|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - budowa/analogia dot. montazu tasmy |szt.
d.1/0418-01 ostrzegawczej czerwono-biatej na stupkach drewnianych jako wy-
analogia grodzenia placu budowy.
122.0/10.00-0.200+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1/0418-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa/analogia dot. znakéw-tablic szt.
d.1/0420-01 ostrzegawczych BHP
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1/0420-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 Rozbidrki, demontaze i przygotowanie podtozy oraz elementéw do wykonania robét budowlanych
8/ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych |m?2
d.2|0401-05 na $cianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
poz.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
9|KNR 19-01 Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, balustrad /  |szt.
d.2|0358-07 analogia dot. usuniecia zbednych elementow z elewac;ji
analogia
4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
10|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miegj- [m?2
d.2|0402-06 scach trudnodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad
5,0 m2
poz.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
11/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin |m?2
d.2|0101-02 w murach z cegly
poz.20+p0z.21+p0z.22+poz.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
12|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z |m2
d.2|0101-05 cegty
poz.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
13/KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna preparatem na glony Caparol Ca- |m?2
d.2|0102-03 patox
analogia
poz.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
14|KNR K-56 Przygotowanie podfoza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.2|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111 (wykonawczo rozcienczy¢
analiza indywi- |preparat 1:1 z wodg)
dualna
poz.20+poz.21+p0z.22+p0oz.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku/ana- |m
d.2|0545-05 logia dot. zdjecia na czas realizacji robét istniejgcych rur spusto-
analogia wych (do ponownego montazu)
9.50*5 m 47.500
RAZEM 47.500
16/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0545-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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<obrobki nad pasem dekoracyjnym>(42.11+24.35+45.68+19.26)* |m?2 13.140
0.10
<obrobki na poziomie boniowania>(42.11+24.35+45.68+19.26)* |m?2 19.710
0.15
<nietypowe parapety>[(1.62*14+1.26*2+1.26*2+1.60*4+0.86"2+ |m?2 19.228
0.75*2+1.37*8+1.14*2+1.62*2*2+0.96*2+0.73*2+1.06*15+0.90* 7+
1.20*2+1.40*5+0.90+1.20*2+0.80)*0.40]*50%
<obrobki zadaszen klatek i garazu>[(4.50+1.60*2)+(4.14+1.20)+ |m?2 5.712
(2.70+3.30)]*0.30
RAZEM 57.790
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.2|0545-02 uzytku
<klatka 206>1.60*4.50+<klatka 208>4.14*0.60+<daszek nad ga- |m?2 18.594
razem>2.70*3.30
RAZEM 18.594
3 Roboty tynkarskie
3.1 Elewacja budynku
18/KNR K-56 Wykonanie obrzutki cementowej zaprawg Caparol Obrzutka Ce- |m?2
d.3.1]0401-02 mentowa
analiza indywi-
dualna
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
19/KNR K-56 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego zaprawg Caparol Uni- |m2
d.3.1/0402-04 versal
analiza indywi-
dualna
poz.20+poz.21+p0z.22+p0z.23 m2 293.977
RAZEM 293.977
20|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.3.1/0105-06 Caparol Capatect Edelkrtzputz K40 gr. 20 mm i fakturze drapanej
analogia
A - tynk podstawowy gruboziarnisty - fakturowy
<elewacja frontowa>42.11*6.12 257.713
<elewacja pétnocna>13.30*6.12 81.396
<elewacja wschodnia>47.12*6.12 288.374
<elewacja potudniowa>19.26*6.12 117.871
A (obliczenia pomocnicze) ==========
745.354
zminusowano otwory
<elewacja frontowa>-[( 2.38%1.62*12)+(2.98%1.62*2)] -55.922
<elewacja potnocna>-[(1.26*1.61*2)+(2.15*1.94)+(2.40*2.17)] -13.436
<elewacja wschodnia>-[(1.60*1.82*4)+(0.86*1.82*8)+(0.75*1.82* -64.511
2)+(1.37%1.82*8)+(0.92*2.40*8)]
<elewacja potudniowa>-[ (1.23*1.14*2)+(1.81*1.62*2)+(2.35* -30.358
1.62*2)+(0.96*1.62*2)+(0.73*1.62*2)+(2.15*2.00*2)]
B (obliczenia pomocnicze) ==========
-164.227
(745.354-164.227)*30% m?2 174.338
RAZEM 174.338
21|/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.3.1/0105-06 Caparol Capatect Edelkrtzputz K40 gr. 20 mm i fakturze drapanej
analogia
B - tynk gruboziarnisty - fakturowy pasa posredniego miedzykon-
dygnacyjny pomiedzy 1 a 2 pietrem - szer. 0,5m na catym obwo-
dzie budynku
<dtugosci wszystkich elewacji>(42.11+13.30+47.12+19.26)*0.50* |m?2 18.268
30%
RAZEM 18.268
22|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.3.1/0105-06 Caparol Capatect Edelkrtzputz K40 gr. 20 mm i fakturze drapanej
analogia
C - czes¢ cokotu boniowana w tynku gruboziarnistym - fakturo-
wym (bonie w tynku gtadkim o szer. 6 cm i gt. 2 cm)
<elewacja frontowa>1.90*42.11 80.009
<elewacja potnocna>1.90%13.30 25.270
<elewacja potudniowa>2.30%(19.26+2.63)+(7.45*2.50) 68.972
A (obliczenia pomocnicze) ==========
174.251
zminusowano otwory
<elewacja frontowa>-[(1.06%1.24*9)+(1.77*2.24)] -15.794
<elewacja potnocna>-[1.06*1.24*2] -2.629
<elewacja potudniowa>-[(1.06*1.24*4)+(1.65*2.30)] -9.053
B (obliczenia pomocnicze) ==========
-27.476
(174.251-27.476)*30% m?2 44.032
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RAZEM 44.032
23|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.3.1|0105-06 Caparol Capatect Edelkrtzputz K40 gr. 20 mm i fakturze drapanej
analogia
D - czes$¢ cokotu ponizej boniowana w tynku gruboziarnistym -
fakturowym + elewacja wschodnia na wys. 2,85 m i 2,60 m
<elewacja frontowa>0.90*42.11 37.899
<elewacja pétnocna>0.85%13.30 11.305
<elewacja potudniowa>0.60%(19.26+2.63) 13.134
<elewacja wschodnia>(2.85%47.12)+(8.86*2.60)-<otwory>28.49 128.838
A (obliczenia pomocnicze) ==========
191.176
(191.13)*30% m?2 57.339
RAZEM 57.339
3.2 Mansarda poddasza ponad gzymsem wienczacym
24|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wa-  |m2
d.3.2|0722-02 piennych kat. Il na Scianach, loggiach i balkonach - MANSARDY
PODDASZA
<elewacja frontowa>23.40%1.40 m2 32.760
<elewacja potnocna>(5.20*1.60)+(1.60*3.00)+(1.0*1.80) m?2 14.920
<elewacja wschodnia> (18.0*1.70)+(7.00*1.60)+(16.0*2.20)+ m?2 82.500
(2.50*2.20)
<elewacja potudniowa>9.00*1.80 m2 16.200
A (sumaczesciowa) | e
m?2 146.380
Odjeto otwory
<elewacja frontowa>-[(0.90%1.20*7)+(1.20*1.20*2)] m?2 -10.440
<elewacja pétnocna>-[2.40%1.20] m2 -2.880
<elewacja wschodnia>-[(1.40*1.40*5)+(0.90*2.0)+(1.80*1.40)] m?2 -14.120
<elewacja potudniowa>-[(1.20%1.40*2)+(0.80%1.40)] m?2 -4.480
B (suma czesciowa) | e
m?2 -31.920
RAZEM 114.460
4 Datale architektoniczne w tynku gtadkim - naprawa, gruntowanie i malowanie.
4.1 Boniowanie w czesci cokotowej scian
25|ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych przez szpachlowanie; |m?2
d.4.1/0417-05 szerokos¢ profilu do 10 cm/analogia dot. boniowania w czesci co-
analogia kotowej Sciany : frontowej, zachodniej i potudniowej
443.0*<(6,0+1,5*2) cm>0.09*20% m?2 7.974
RAZEM 7.974
26|KNR K-56 Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.4.1|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111
analiza indywi-
dualna
443.0*<(6,0+1,5*2) cm>0.09 m?2 39.870
RAZEM 39.870
27|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili-  |m?2
d.4.1|0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
443.0%<(6,0+1,5*2) cm>0.09 m?2 39.870
RAZEM 39.870
4.2 Profil dekoracyjny ponizej gzymsu nad oknami w elewaciji frontowej
28|ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych szerokos$¢ profilu 10-15 |m2
d.4.2|/0417-06 cm/analogia dot. profilu dekoracyjnego ponizej gzymsu nad okna-
analogia mi w elewac;ji frontowej w tynku gtadkim o wys. 0,15 m
42.11*0.15*20% m?2 1.263
RAZEM 1.263
29|KNR K-56 Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.4.2|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111
analiza indywi-
dualna
42.11*0.15 m?2 6.316
RAZEM 6.316
30|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili- |m?2
d.4.2|0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
42.11*0.15 m?2 6.316
RAZEM 6.316
4.3 Gzyms wienczacy
31/KNNR-W 3 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat.lll  |m2
d.4.3/0608-02 na $cianach, loggiach i balkonach
(42.11+13.30+37.98+19.26+5.40)*1.15*15% m?2 20.364
RAZEM 20.364
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32|KNR K-56 Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.4.3|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111
analiza indywi-
dualna
(42.11+13.30+37.98+19.26+5.40)*1.15 m?2 135.758
RAZEM 135.758
33|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili-  |m?2
d.4.3/0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
(42.11+13.30+37.98+19.26+5.40)*1.15 m?2 135.758
RAZEM 135.758
4.4 Gzymsy nad bramami wejsciowymi do kl.schodowych nr 206 i 208 oraz gzymsy nadokienne /elewacja
frontowa, potudniowa i nad garazem.
34| KNNR-W 3 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cem.-wap. kat.lll  |m?2
d.4.4|0608-02 na $cianach, loggiach i balkonach
[(4.50+1.60*2)+(4.15+0.60*2)+(3.40+0.70*2)*6+(2.35+1.20)*2+  |m2 10.920
3.15+2.50]*20%
RAZEM 10.920
35|KNR K-56 Przygotowanie podfoza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.4.4|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111
analiza indywi-
dualna
[(4.50+1.60*2)+(4.15+0.60*2)+(3.40+0.70*2)*6+(2.35+1.20)*2+  |m2 54.600
3.15+2.50]
RAZEM 54.600
36|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili-  |m?2
d.4.4|0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
[(4.50+1.60*2)+(4.15+0.60*2)+(3.40+0.70*2)*6+(2.35+1.20)*2+  |m2 54.600
3.15+2.50]
RAZEM 54.600
4.5 Obramienia okien w tynku gtadkim /podwdjne w rozwinieciu 30 cm i pojedyncze 20 cm/
37|KNNR-W 3 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cem.-wap. kat.lll  |m?2
d.4.5|0608-02 na $cianach, loggiach i balkonach
[<elewacja frontowa>(41.4+10.2+48.12+9.22+48.12+9.22)+<ele- |m?2 14.888
wacja potudniowa>(30.97+29.50+21.38}]*0.30*20%
[<elewacja pétnocna>(9.20+7.45+7.00+9.06)+<elewacja wschod- |m?2 9.900
nia>(3.20+46.0+6.30+4.33+4.77+4.98+5.12+4.89+5.02+4.82+
6.36+18.00+10.48+4.82+4.52+4.71+4.56+5.07+9.64+18.0+6.29+
6.52+12.72+13.68)]*0.20*20%
RAZEM 24.788
38|KNR K-56 Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.4.5|0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111
analiza indywi-
dualna
[<elewacja frontowa>(41.4+10.2+48.12+9.22+48.12+9.22)+<ele- |m?2 74.439
wacja potudniowa>(30.97+29.50+21.38}]*0.30
[<elewacja pétnocna>(9.20+7.45+7.00+9.06)+<elewacja wschod- |m?2 49.502
nia>(3.20+46.0+6.30+4.33+4.77+4.98+5.12+4.89+5.02+4.82+
6.36+18.00+10.48+4.82+4.52+4.71+4.56+5.07+9.64+18.0+6.29+
6.52+12.72+13.68)]*0.20
RAZEM 123.941
39|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili- |m?2
d.4.5|0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
[<elewacja frontowa>(41.4+10.2+48.12+9.22+48.12+9.22)+<ele- |m?2 74.439
wacja potudniowa>(30.97+29.50+21.38}]*0.30
[<elewacja pétnocna>(9.20+7.45+7.00+9.06)+<elewacja wschod- |m?2 49.502
nia>(3.20+46.0+6.30+4.33+4.77+4.98+5.12+4.89+5.02+4.82+
6.36+18.00+10.48+4.82+4.52+4.71+4.56+5.07+9.64+18.0+6.29+
6.52+12.72+13.68)]*0.20
RAZEM 123.941
5 Nowe obrébki blacharskie, pokrycia daszkéw i rury spustowe
40|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cyn- |m?2
d.5/0515-01 ku
<obrobki nad pasem dekoracyjnym>(42.11+24.35+45.68+19.26)* |m?2 13.140
0.10
<obrobki na poziomie boniowania>(42.11+24.35+45.68+19.26)* |m?2 19.710
0.15
RAZEM 32.850
41|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z  |m?2
d.5/0515-02 cynku
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<nietypowe parapety>[(1.62*14+1.26*2+1.26*2+1.60*4+0.86"2+ |m?2 19.228
0.75*2+1.37*8+1.14*2+1.62*2*2+0.96*2+0.73*2+1.06*15+0.90* 7+
1.20*2+1.40*5+0.90+1.20*2+0.80)*0.40]*50%
<obrobki zadaszen klatek i garazu>[(4.50+1.60*2)+(4.14+1.20)+ |m?2 6.664
(2.70+3.30)]*0.35

RAZEM 25.892
42|KNR 19-01 Wykonanie spadkoéw zaprawg cementowa / analogia dot. wyréw- |m?2
d.5/0832-01 nania powierzchni po parapetami
<nietypowe parapety>[(1.62*14+1.26*2+1.26*2+1.60*4+0.86*2+ |m?2 19.228
0.75*2+1.37*8+1.14*2+1.62*2*2+0.96*2+0.73*2+1.06*15+0.90* 7+
1.20*2+1.40*5+0.90+1.20*2+0.80)*0.40]*50%
RAZEM 19.228
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw blacha z cynku grubosci 0.70 mm; rozstaw rgb- |m?2
d.5/0509-02 ka prostopadtego do okapu 57 cm
<klatka 206>1.60*4.50+<klatka 208>4.14*0.60+<daszek nad ga- |m?2 18.594
razem>2.70*3.30
RAZEM 18.594
44|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku/analogia m
d.5/0527-04 dot. ponownego montazu zdjetych przed robotami rur spustowych
analogia
9.50*5 m 47.500
RAZEM 47.500
6 Roboty malarskie na elewacjach budynku
45|KNR K-56 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.6/0301-01
<100% powierzchnie z poz. 19,20,21,22,23>581.127+60.895+ m2 1094.433
146.775+191.176+114.460
RAZEM 1094.433
46|KNR K-56 Przygotowanie podioza poprzez gruntowanie wzmacniajgce pod- |m?2
d.6/0101-02 toza preparatem Sylitol-Rapidgrunt 111 - cato$¢ elewacji wraz z
analiza indywi- [mansardami
dualna
<100% powierzchnie z poz. 19,20,21,22,23>581.127+60.895+ m2 1094.433
146.775+191.176+114.460
RAZEM 1094.433
47|KNR K-56 Malowanie tynkéw fakturowanych dwukrotnie barwionymi farbami |m?2
d.6/0306-07 Silikatowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
<100% powierzchnie z poz. 19,20,21,22,23>581.127+60.895+ m2 979.973
146.775+191.176
RAZEM 979.973
48|KNR K-56 Malowanie tynkéw gtadkich dwukrotnie barwionymi farbami Sili- |m?2
d.6/0306-05 katowymi Sylitol Finiisch 130 w kolorach wg kolorystyki
analiza indywi-
dualna
<powierzchnia z poz. 23>114.460 m2 114.460
RAZEM 114.460
49|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat i |m?2
d.6/1311-05 balustrad z pretéw prostych
<elewacja frontowa>(1.06*1.24*9) m2 11.830
<elewacja pétnocna>1.06%1.24*2 m2 2.629
RAZEM 14.459
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m?2
d.6/1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - bramy
garazowe drewniane
2.44*2.20%1.50*2+2.30*2.40*1.50*2 m?2 32.664
RAZEM 32.664
7 Opaska przeciwilgociowa zwirowa przy scianach od strony péinocnej i wschodniej
51|/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.7|0701-0601 do 0.6 m w gruncie kat. IV/analogia dot. wykonania koryta dla
analogia opaski przeciwilgociowej o gtebokosci 20 cm i szerokosci 50 cm
14.75+0.65+1.50+10.70 m 27.600
RAZEM 27.600
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.7|0401-02 cm w gruncie kat.IlI-IV
14.75+0.65+1.50+10.70 m 27.600
RAZEM 27.600
53|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.7/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14.75+0.65+1.50+10.70 m 27.600
RAZEM 27.600
54|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa/ana-|m?2
d.7|0616-01 logia dot. utozenia geowtdkniny
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(14.75+0.65+1.50+10.70)*0.50 m?2 13.800
RAZEM 13.800
55|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- |m?2
d.7|0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
(14.75+0.65+1.50+10.70)*0.50 m?2 13.800
RAZEM 13.800
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci  |m2
d.7|0114-03 po zageszczeniu 8 cm/abalogia dot. warstwy gornej ze zwiru
analogia
(14.75+0.65+1.50+10.70)*0.50 m?2 13.800
RAZEM 13.800
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy |m?2
d.7|0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu/analogia j.w.
analogia Krotnos¢ = 2
(14.75+0.65+1.50+10.70)*0.50 m?2 13.800
RAZEM 13.800
8 Prace towarzyszace i pomochnicze
58|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.8|0832-04
<pow. otworéw z poz. 19,21,23>164.227+27.476+31.920 m?2 223.623
RAZEM 223.623
59|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.8/0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
(42.11+13.30+37.98+19.26+5.40)*2.00*0.05 m3 11.805
RAZEM 11.805
60|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 111 m2
d.8]0202-02 zadarnionym/analogia dot. uporzadkowania i wyréwnania terenu
analogia zielonego po robotach wokot budynkow
(42.11+13.30+37.98+19.26+5.40)*2.00*50% m?2 118.050
RAZEM 118.050
61|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.8{0109-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
<z pozycji 8,15,16>293.977%0.04+57.90%0.03+18.594*0.03+< m3 15.254
$mieci i odpady po robotach>1.20
RAZEM 15.254
62 Opfata za utylizacje gruzu i $mieci na sktadowisku m3
d.8|kalk. wtasna
poz.61 m3 15.254
RAZEM 15.254
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.8/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km na 15 km
Krotnos¢ = 15
<z pozycji 8,15,16>293.977%0.04+57.90%0.03+18.594*0.03+< m3 15.254
$mieci i odpady po robotach>1.20
RAZEM 15.254
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