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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

Temat :  Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego 

             przy ul. Powstańców Śląskich 206-208 we Wrocławiu 

 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem 

Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnej Europejskiej Nr 213/2008 z dn. 

28 listopada 2007 r. – zastosowano następujące kody  CPV  z zakresu :  

 Kody CPV                               45.00.00.00-7      -  Roboty  budowlane ;   

Grupy  robót ; 

ST.00.00   Wymagania ogólne  ;    CPV   45.00.00.00-7                               

ST.01.01   Przygotowania terenu pod budowę, rusztowania  ; 45.10.00.00-8      

                                                                                                   45.26.21.00-2  

ST.01.02 Przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe          

                                                                          45.10.00.00-8  ;  45.11.00.00-1    

ST.02.01 Obróbki blacharskie         45.26.13.10-0 

ST.04.01 Roboty tynkarskie            45.44.21.00-4  

ST.04.02 Roboty malarskie              45.44.21.00-8 

 

Zamawiający : - Wspólnota Mieszkaniowa ,,Marakana”  ul, Powstańców Śl. 206                                

                          -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców Śl. 208 we Wrocławiu. 

 

Projektant :  mgr inż. arch.  Ireneusz Łopaciński ,   mgr inż. arch. Andrzej Mikułan , 

BIPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne ul. Szafera 19, 52-216 Wrocław  



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

2 
Nazwa projektu  :  Remont elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śl. 206-208 we Wrocławiu 

ST.00.00         Wymagania  ogólne  
Kod  CPV  45.00.00.00-7 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją projektu remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. 

Powstańców Śląskich 206 – 208 we Wrocławiu .  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi.  

Grupy:  

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowę  

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

- 45.4 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Projektowane prace remontowe:  

- Ustawienie rusztowań,  

- Zbicie odparzonych tynków , oczyszczenie  muru i uzupełnienie tynków ,  

- Uzupełnienie i odtworzenie detali architektonicznych,  

- Wymiana obróbek blacharskich ,  

- Wykonanie remontu i uzupełnienia boniowania i cokołu przyziemia,  

- Malowanie tynków po uprzednim wykonania gruntowania ,  

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia  

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Budynek mieszkalny , ul. Powstańców Śląskich 206-208 ,Wrocław 

Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  
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1.5. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,   

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach.  

1.5.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.5.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

1.5.5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.5.6. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

1.5.7. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.5.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.5.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

1.5.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.5.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
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1.5.12. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.5.13. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.5.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.5.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.17. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.18. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.5.19. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.5.20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.   

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną. obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek : projektowych i inwestycyjnych  

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ,,Maracana” Powstańców Śl. 206 i Wspólnota Mieszkaniowa 

Powstańców Sl. 208 we Wrocławiu 

BIURO PROJEKTOWE :  BIPROJEKT mgr inż. arch. Ireneusz Łopaciński, 52-216 Wrocław , ul. Szafera 19 

Projekt budowlany i kolorystyki mgr inż. arch, Andrzej Mikułan ,  

  1.6.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji 

robót • Część opisowa: 1. Opis techniczny • Część rysunkowa: Rys. nr 0 – Plan sytuacyjny ; Rys. nr A-

1;A-2;A-3;A-4– Elewacje projektu budowlanego; Rys.nr K-1 ; K-2 ; K-3 ; K-4 – Kolorystyka elewacji 

budynku  • Opis remontu elewacji  i  kolorystyki budynku.  

1.6.5. Spis specyfikacji technicznych  : 

 ST.00.00 Wymagania ogólne      45.00.00.00-7        

ST.01.01 Przygotowania terenu pod budowę, rusztowania      45.10.00.00-8  ; 45.26.21.00-2  

ST.01.02 Przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe    45.10.00.00-8  ; 45.11.00.00-1 

ST.02.01 Obróbki blacharskie    45.26.13.10-0  

ST.04.01 Roboty tynkarskie       45.41.00.00-4   

ST.04.02 Roboty malarskie        45.44.21.00-8 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy.  

1.6.7. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.6.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 'mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  

1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.   

1.6.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji .  

1.6.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).   

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.   

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. .  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Decyzje 

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: - organizację 

wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z 

oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespołów roboczych, ich 

kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót,  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie , - 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli. pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę.. będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały. 

które:  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: . Polską Normą lub. aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U.98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę przekazania 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z 

podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan 

pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. [2] Książka 

obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  [4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [5]  

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom:   

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:   

1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz  pomiarami powykonawczymi.  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3) recepty i ustalenia technologiczne,  

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ).  

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) ,  

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiór 

pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
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ST.01.01      Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania  

Kod   CPV  45.10.00.00-8      ;  45.26.21.00-2   

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu pod 

budowę wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją remontu elewacji 

zabytkowego budynku przy ul.  Powstańców Śląskich 206 – 208 we Wrocławiu        

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 

zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, 

eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań 

systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści 

rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi 

przepisami.  

2. MATERIAŁY  

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta.  

3. SPRZĘT   

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
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4. TRANSPORT  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  Podczas 

podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się 

od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być 

wyrównana i utwardzona.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  

5.1. Montaż rusztowań.  

Warunki przystąpienia do robót:  

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań.  

- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z 

linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 

rusztowań.  

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów.  

- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do 

przeniesienia działających obciążeń.  

- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

 - Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, 

a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  

- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie.  

- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m.  
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- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  

- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach  oraz w miejscach przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne.  

- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań  lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  

- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  

- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien 

być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  

Rusztowania nietypowe:  

- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  

- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 

ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, 

której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  

- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  

- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do 

ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  

Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.  

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym 

należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami 

wahadłowymi.  

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 

zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 

stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 

przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 

oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
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technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań 

należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.  

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca :    

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny:  

a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  

b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  

c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  

d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  

e) posiadać balustradę,  

f) posiadać piony komunikacyjne.  

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  

h) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 

1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a 

deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W 

przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 

dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania 

powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu.  

Zabronione jest  :  

- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach,  
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- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  

- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  

- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  

- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  

- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 

odpowiedniego zabezpieczenia,  

- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

technicznoruchowa,  

- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i 

narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się 

na pomoście.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a 

ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

- Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  

- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  

- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych. Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji  
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PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650). 
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ST.01.02    Przygotowanie terenu pod budowę, roboty     

                    rozbiórkowe      
Kod   CPV  45.10.00.00-8    45.11.00.00-1 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z realizacją remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Powstańców 

Śląskich 206-208 we Wrocławiu .  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie:  

- Demontaż obróbek blacharskich,  

- Zbicie odparzonych tynków i uzupełnienie, 

- Demontaż zbędnych przewodów   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST.  

2. Materiały .  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3. Sprzęt  . Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport .  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 
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 5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty przygotowawcze ,  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:   

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną oraz wszelkie 

istniejące uzbrojenie, 

 - przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.  

5.2. Roboty rozbiórkowe .  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Tynk zbity ze ścian  uzyskany z rozbiórki 

składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren oczyścić z resztek 

materiałów i zamieść.  

6. Kontrola jakości robót . 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty objęte 

niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze podlegają 

sprawdzeniu: - zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, - uprzątnięcie 

elementów pochodzących z rozbiórki, - kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje 

materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Podstawa płatności  

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Uwagi szczegółowe  

Materiały uzyskane z rozbiórek nie przewiduje się do ponownego wbudowania . 
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ST.02.01    Obróbki blacharskie 

Grupa 45.2 Klasa 45.26 4526.1.3.10-0 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich związanych z realizacją remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. 

Powstańców Śląskich  206 – 208 we Wrocławiu .  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i      

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów okiennych zewnętrznych. Szczegółowo prace 

obejmują :   a/ wymianę obróbek blacharskich nad pasem dekoracyjnym pomiędzy 1 a 2 piętrem , b/ 

wymianę obróbki blacharskiej nad cokołem z boniowaniem na elewacjach : frontowej , północnej , 

południowej i wschodniej nad cokołem bez boniowania, c/ wymianę obróbek blacharskich gzymsów 

nad wejściami do budynku , gzymsów nadokiennych w elewacji frontowej i elewacji południowej oraz 

zadaszenia nad garażem od strony południowej. Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy 

tytanowo – cynkowej grub. 0,7 mm.                                                               

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

"Wymagania ogólne" pkt 2  

2.2. Obróbki blacharskie  

2.2.1. Obróbki blacharskie i pokrycie daszków należy wykonać z blachy z cynku grub. 0,60 mm . 

Materiały pomocnicze: - silikon , - spoiwo cynowo-ołowiowe, - kwas solny,  

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie 

sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Sprzęt zmechanizowany 
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i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym 

wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym 

,powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i 

wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.). Sprzęt 

pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4 4.2. Transport 

materiałów:  

4.2.1. Transport blachy: Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Obróbki blacharskie.  

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości gzymsów i parapetów itp. elementów,  

b) roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C.  

c) robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „wymagania ogólne”  

a) Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  

b) Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  

c) Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: wbudowanych 

materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem gotowej konstrukcji.  

d) Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do 

wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 

jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.  

e) Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: - sprawdzenie wykonania 

połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
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- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 

podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 

podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej  

6.2. Kontrola wykonania, mocowania i uszczelnienia obróbek blacharskich powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.  

6.2.1. Kontrola wykonania obróbek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru określone zostały w ST 00.00 „wymagania ogólne”  

8.1.1. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

8.1.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - podłoża (ukształtowania i wykonania 

spadków) - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 

połączenia z murami oraz stolarką okienną.  

8.1.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.1.4. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.1.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi,  

8.1.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik obróbki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru, - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty.  

8.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:  

8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.  

8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
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8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach 

statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-87/C-04910 Środki 

ochrony drewna. Badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią. 
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ST.04.01   Roboty tynkarskie   
Kod   CPV  45.41.00.00-4 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków renowacyjnych związanych z realizacją projektu remontu elewacji zabytkowego budynku przy 

ul. Powstańców Śląskich 206 – 208 we Wrocławiu . 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem jest naprawa , uzupełnienie i 

wykonanie renowacji tynków na elewacjach budynku zabytkowego.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Prace renowacyjne powinny przebiegać wg następującej technologii : 

a/  po ustawieniu rusztowań należy usunąć tynki popękane , głuche i odspojone. Mocno spękane 

fragmenty tynków na ścianach należy skuć co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń , 

b/ zakażone algami elementy elewacji odkazić przy użyciu Capatox  

c/ po usunięciu powłok i niespójnych tynków oczyścić mur szczotką lub sprężonym powietrzem , 

wydrapać fugi w cegle na głębokość do 2 cm , 

d/ następnie podłoże wzmocnić strukturalnie wodnym roztworem szkła wodnego potasowego Sylitol 

Rapidgrunt 111 w proporcji 1:1 z wodą , poprzez intensywne wtarcie preparatu w podłoże.  

e/ w  miejsca po skutych partiach tynku nanieść obrzutkę tynkarską Caparol Obrzutka .Cementowa, 

f/  następnie po wyschnięciu uzupełnić tynkiem wapienno – cementowym Caparol Uniwersal , który 

należy przeczesać grzebieniem do tynku w kierunku poziomym.  

g/ na tak przygotowane , związane i wyschnięte podłoże nanieść tynk drapany Capatect Edelkratzputz 

K40 . Po odpowiednim stwardnieniu powierzchni tynku należy ją zeskrobać przy użyciu pacy zębatej 

do tynków drapanych. 

h/ przed malowaniem i wyschnięciu warstw wykonać gruntowanie używając preparatu Sylitol 

Rapidgrund 111. 

i/ malowanie końcowe wykonać 2- krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Sylitol finisch 

130 w kolorach wg projektu kolorystyki . 

 

Wykonanie robót tynkarskich – specyfikacja techniczna . 
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Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie . 

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża , zapewniające przyczepność tynku , należy 

przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań norm . Dodatkowe praktyczne (zalecane przez 

producentów mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech podłoża takich jak : wady 

materiałowe , odpryski , łuszczenie , pylenie czy chłonność wilgoci – stanowią próby : ścierania dłonią 

powierzchni, drapania , ( zarysowania ) przy użyciu ostrego narzędzia i zwilżania , polegającego na 

zraszaniu powierzchni i obserwacji przebiegu wsiąkania wody . 

-  Podłoże pod tynk musi być : równe , nośne i mocne , wystarczająco stabilne , jednorodne , 

równomiernie chłonne , zwilżalne , szorstkie , suche , odpylone , wolne od zanieczyszczeń i 

wykwitów, nie zmarznięte , o temperaturze powyżej  + 5stopni C. 

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 

zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 

"Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków 

renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

(zalecane) firmy  Caparol , Remers, Baumit lub inne o nie gorszych właściwościach  

2.1. Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i 

hydrofobizujących.   

2.8. Woda  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty 

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 

druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).  
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- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 

mieszadłem, pojemniki na zaprawę, - do nakładania preparatów antysolnych  

- niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  

- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca 

gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować 

odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, 

Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,  

- do nakładania preparatu gruntującego powłoki malarskie  

- pędzel, szczotka, wałek lub niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,  

- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).  

4. TANSPORT  

Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz 

workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je 

przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 

przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały 

należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 

technicznych producenta materiałów.  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co 

najmniej 60 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do 

głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz 

osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca 

się stosowanie metody sprężonym powietrzem lub w przypadku mniejszych powierzchni należy 

przecierać ściany szczotkami drucianymi.  

5.2. Wyrównanie podłoża  

Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę 

ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym 

najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa 

lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych z 

późniejszym nakładaniem tynku renowacyjnego oraz w przypadku warstw wyrównawczych wymaga 

się aby minimalna grubość warstwy wynosiła 10 mm. Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana 

na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzchnie wymagające wyrównania. Później na całą 

tynkowaną powierzchnię narzuca się obrzutkę. W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na 

całą powierzchnię, po stężeniu tynku należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku . 
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5.3. Obrzutka  

Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę. Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo 

narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni.  

5.6. Szpachlowanie powierzchni tynku  

Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury. 

Szpachlowanie zastosować na gzymsie wieńczącym , gzymsach nadokiennych i nadwejściowych oraz 

na obramowaniach okiennych – gładkich. 

5.7. Wykonanie powłoki malarskiej  

Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie farbę 

silikonową po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem zalecanym przez producenta. Powłoka 

malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w 

przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie osłaniać 

plandekami.  

6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT  

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego.  

System tynków renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 

klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 

poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 

poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu 

wentylacji itp.  

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne 

jest aby spełnione zostały następujące warunki:  

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.  

• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 

nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym.  

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: - 

termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza .  

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim 

dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.  

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 

odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.  
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• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 

atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej 

dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.  

Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w 

normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakość zastosowanych wyrobów,  

- prawidłowość przygotowania podłoża,  

- przyczepność tynków do podłoża,  

- grubości warstw tynku ,  

- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,  

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  

- wykończenie tynku na narożach, stykach .  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnię tynków oblicza się w metrach 

kwadratowych jako iloczyn długości ścian i wysokości . Z powierzchni tynków nie potrąca się  kratek, 

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. Ilość tynków w m2 określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić.  

8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - tynk poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 

rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
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Odbiór tynków. 

UWAGA . Uzupełnienia tynków gruboziarnistych – fakturowych na poszczególnych ścianach muszą po 

wykonaniu uzupełnień tworzyć jednolitą  strukturą ściany .      

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową.  

Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III.  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: - ocenę 

wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

 PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru)  

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w 

świeżej zaprawie  

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy  
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PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy  

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.  
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ST.04.02    Roboty malarskie 
Kod  CPV  45.44.21.00-8 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich na 

zewnątrz elewacji związanych z realizacją remontu elewacji zabytkowego budynku przy ul. 

Powstańców Śląskich 206 – 208 we Wrocławiu .  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem prac malarskich i obejmują :  

- Przygotowanie podłoża  

- Gruntowanie podłoża  

- Dwukrotne malowanie podłoża farbami o właściwościach nie gorszych niż farby CAPAROL  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 

pomocniczych służących do wykonania robót  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów:  

-   gruntowanie wykonać używając preparatu Sylitol Rapidgrund 111. 

-  malowanie końcowe wykonać 2- krotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Sylitol finisch  

    130 w kolorach wg projektu kolorystyki . 

 - Krzemoorganiczna farba elewacyjna  CAPAROL  lub odpowiednik o nie gorszych właściwościach  

 

3. Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Do wykonania robót 

związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: - 

rusztowania , szpachle pojemniki na farby , pędzle , wałki malarskie itp.  

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez 

służby techniczne Inwestora  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne.  

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 

robót budowlanych .  

5.2. Zakres wykonywanych prac  

Zakres wykonywania robót objętych ST :  

a) Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do malowania oczyścić powierzchnie z kurzu luźnych cząstek ewentualnych 

zabrudzeń. Lokalne ubytki tynków lub detalu uzupełnić zgodnie z dokumentacją projektową.  

b) Gruntowanie podłoża  

Do gruntowania przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu 

powierzchni z kurzu i pyłu zagruntować powierzchnię tynku preparatem do gruntowania 

powierzchniowego.  

c) Malowanie  

Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu gruntu Wilgotność powierzchni tynkowych 

pod malowanie – dla farby krzemianowych nie większa niż 4%. Roboty malarskie należy wykonywać 

w temperaturach nie niższych niż +5° C. W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać 

kontroli międzyfazowych. Powłoki wykonane z farb krzemianowych powinny być niezmywalne przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na sucho i na szorowanie .  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne . Poszczególne etapy 

wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski . Fakt 

ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .  

Kontrola powinna obejmować :  
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- Jakość przygotowania podłoży - Jakość użytych materiałów - Jakość wykonanych wymalowań - 

Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową  

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy .  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarową robót związanych z pracami malarskimi są:  

- dla powłok malarskich na tynkach: 1 m2   

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Bezpośrednio przed 

przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. Poszczególne etapy robót 

malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z 

zasadami podanymi w części ogólnej. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 

wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa 

i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za 

roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót 

określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla 

poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

10. Przepisy związane   Warunki techniczne wykonania robót określają:  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania 

prac malarskich Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 


