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44 “IKNRW 4-01  |SCIANY Malowanie farbami emulsyjnymi starych
’ " [1204/8 ~ |tynkow, przygotowanis powlerzchniz -
: poszpachlowaniem nieréwnoécl (sfalowan)
e powiarzchni tynkéw - m2 87,490
45 KNRW 4-01 Zeskrobanie | zmycie starg] farby, poleSZCZEI‘Ha
. 1202/9 . ponad 5 m2 m2 87,49
46 NNRNKB 2-02 (Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
1134/2 (2) preparatem Attas Uni Grunt m2 40,38
47 KNRW 4-01 WYBRANY KCLOR KATOLOGOWY, Malowanie
1204/2 farbami emuisyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
Scian m2 40,38
48 KNRW 4-01 SUFITY Malowanie farbami emulsyjnymi starych
1204/8 . tynkéw, przygofowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnoscl (sfalowari)
powigrzchni tynkéw m2 42,863
48 KNRW 4-01 Zeskrobanie | zmycie stare] farby , pomieszczenia
1202/9 penad 5'm2 m2 42,963
50 NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome,
1134/1 (2) preparatem Attas Uni Grunt m2 42 93
51 KNRW 4-01 - [WYBRANY KOLOR KATOLOGOWY. Malowanie I
' 1204/1 farbami emuisyjnym| starych tynkow, 2-krotne, |
sufitéw m2 42,93
52 KNRW 4-01 PAS SCIANY LAZIENKOWEJ PRZY COKOLE |
702/6 Odbicie pasow tynkdw wewngtrznych, . [
cementowo-wapienne, szerockoéé do 30'cm m 2,750?
53 KNRW 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu |
619/2 szczotek stalowych, sciany fatwe dostepne, do [
: 5'm2 m2 2,75
54 KNRW 4-01 Odgrzybianie §cian ceglanych metodg
62173 smarowania, 2-5'm2, 2-krotnie . m2 2,75
55 KNRW 2-02 Tynki (gtadzle) 1-warstwowe z gipsu '
’ 2011/2 szpachlowego wykonywane recznie, grubosc
3'mm, $ciany, podioze z tynku m2 2,75
56 NNRNKB 2-02 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na Scianach w !
2013/ * |pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
' 5'm2, (grubosé 3'mm) na tynku m2 2,75
57 KNNR 5 1207/6 |a-gia. Otywarcie peknieé i rys o szerdo 47 mm
bruzdy na styku elementéw konstrukeyjnych ,
beton-mur : m | 29,700
58 KNNRW 5 Zaprawianie bruzd zaprawa gipsows , szerokosé ﬁ
1208/1 : bruzdy do 25 mm m 29,70
59 DC 19 418/2 Uszczelnienia spoin masg silikonowg budowlang |,
: spoiny 0 wymiarach Sx10mm m 29,70
80 KNRW 4.01 GOTOWA TASMA NA ZAPRAWIE GIPSOWEJ.
703/ Umocowanie siatek z widkna szkianego , na
Scianach, fitarach, pilastrach m2 29,70
61 NNRNKB 2-02 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w |
2013/1 pomieszczeniach o powierzchni podicgi ponad |
. 5'm2, {grubos$é 3'mm) na tynku . m2 29, TOI
62 KNRW 4-01 LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK SCIAN
1206/4-(1) EMULSYJNYCH. Malowanie farbami
. LATEKSOWYMI - MATOWA starych tynkow
wewnetrznych, Scian, z 1-krotnym - l
. szpachlowaniem, 2-krotne m2 47,110
83 KNRW 4-01 Malowanie farbg clejng elementéw metalowych, :
1212/5 (2} krat i balustrad z pretow prostych, 2-krotnie m2 7,430
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64 e KNRW _4—01-. RURY GAZOWE Malowanre farbq o[ejna
: 0T 212130 7 - [elementéw metalowych, rur wodomqgowychi
. gazowych, Fi 50-160'mm, 1-krotne -~ - ¢ m 2,65
65 L [KNRW 4-01 SKRZYNKA GAZOWA | MEDIA Malowanre farbq ’ ST
" 1M212/2 (2) olejng elementéw metalowych, peEnych
' Y o - |szpachlowanych 1-krotnie, 2-kfotnie 0 ot im2 3,480
€6 : - |KNRW 4-01 Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostalych -
. 1215/2 typow ' m2 10,180
67 . {KNRW4-01  |Mycle po robotach malarskmh oklen pozosta}ych R
- - 1215/5 - S |typbéw - S m2 3,540
68 KNRW 2-02 Oslony oklen folaq pohety|enowq ‘ i
—- 18231 : “|m2 - 3,54
69 : KNRW 4-01 Zabezpmczeme pod}og fohq - ‘
1216/ m2 44,211
70 KNRW 4-01  -|Mycie po robotach malarsklch posadzek )
1215/8 [lastrykowych i betonowych -~ - m2 | 44,211
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73 KNRW 4-01 SCIANY Malowanie farbamr emufsyjnymi starych
T 1204/8 . - " itynkow, przygotowanie' pomerzchnl z5 ]
"7 70 |poszpachlowanlem nieréwnosci (sfalowar) < . | S
: powierzchni tynkéw m2 { 132,325
74 . KNRW 4-01  |Zeskrobanie i zmyme starej farby, pomieszczenia
. ) 1202/9 . |ponad 5'm2 m2 | 132325
75 NNRNKB 2-02  |Gruntowanie podiozy, powierzchnie plonowe : i
1134/2(2) - |preparatem Atlas Uni Grunt m2 | 132,325
76 KNRW 4-01 - WYBRANY KOLOR KATOLOGOWY. Malowanie "
1204/2 farbami emulsyjnyms starych tynkdw, 2-krotne,
] Scian . : mz2 67,536
77 KNRW 4-01 SUFITY Malowanie farbami emulsyjnymi starych
1204/8 fynkow, przygotowame powierzchniz = - _
' poszpachlowaniem nlerowncsm (sfalowan) . :
powlerzchni tynkéw - - m2 58,638
78 KNRW 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby pomieszczenia.
1202/ ponad 5'm2 m2 58,638
79 NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, _
1134/1 (2) preparatem Atlas Uni Grunt m2 58,638
80 KNRW 4-01 WYBRANY KOLOR KATOLOGOWY. Malowanie . :
1204/1 farbami emulsyjnyml starych tynkow 2- krotne :
sufitéw - m2 58,638
81 KNRW 4-01 PAS SCIANY LAZIENKOWEJ PRZY COKOLE
70216 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych,
o cementowo-wapienne, szerokosé do 30'cm m 2,750
82 TKNRW 4-01 Odgrzybianie powlerzchni z cegly przy uzyciu
61 9/2 szczotek stalowych, Sciany fatwo dostepne, do
. 5'm2 m2 2,75
83 KNRW 4-01 Odgrzybianie Scian ceglanych metodg
621/3 smarowania, 2-5'm2, 2-krotnie m2 2,75
84 ¥ KNRW 2.02 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu
201172 szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
3'mm, Sciany, podioze z tynku m2 2,75
85 NNRNKB 2-02 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w
26131 pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5'm2, {grubo&é 3'mm) na tynku m2 2,75
86 KNNR 5 1207/8 |a-gla. Otywarcie peknieé i rys o szer do 47 mm,
bruzdy na styku elementéw kenstrukcyjnych ,
beton-mur m 29,700
87 KNNRW 5 Zaprawianie bruzd zaprawg gipsows , szeroko$é
1208/1 bruzdy do 25 mm m 29,70
88 DC 19 418/2 Uszczelnienia spoin masg srhkonowq budowlang ,
spoiny o wymiarach 5x10mm m 29,70
89 KNRW 4-01 GOTOWA TASMA NA ZAPRAWIE GIPSOWE.
703/1 Umocowanie siatek z widkna szklanego , na -
' Scianach, filarach, pilasfrach m2 29,70
80 NNRNKB 2-02 (Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w
20131 pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5'mz2, (grubosé 3'mm) na tynku m2 29,70
91 KNRW 4-01 LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK SCIAN
1206/4 (1) EMULSYJNYCH. Malowanie farbami
LATEKSOWYMI - MATOWA starych tynkaw
wewnetrznych, $cian, z 1-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne m2 50,330
92 KNRW 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
1212/5 (2) krat | balustrad z pretéw prostych, 2-krotnie m2 18,705
93 KNRW 4-01 RURY GAZOWE Malowanie farbg olejng
1212/30 elementéw metalowych, rur wodociggowych |
gazowych, Fi 50-100'mm, 1-krotne m 2,60
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- [94 KNRW 4.01 . |SKRZYNKA GAZOWA | MEDIA Malowanie farbg
1212/2 (2} = |olejng elementdw metalowych, pefnych o .
; : - " |szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie : om2 110,400
95 KNRW 4-01 Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostatych B
: 1216/2 . typow - . - . T m2 10,180
g6 |- ‘ KNRW 4-01 - |Mycle po robotach malarskich, okien pozestalych B
1215/ 7 |typéw ) o T ' m2{| 3,540
97 KNRW 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg
92311 B : ST S m2 3,54
98 KNRW 4-01 Zabezpieczenie podiog folig )
1216/1 ' ) B m2 44,211
g | KNRW 4-01 . |Mycie po robotach malarskich, posadzek = :
121 5/8 tastrykowych | betonowych m2 44,211
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102 o KNRW 4.01  [SCIANY -Malowanie farbaml emulsyjnymi starych o
1204/8 tynkéw, przygotowanie powierzchhiz . i
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowaﬁ) i
powierzchni tynkéw ) m2 | 110,400
103 KNRW 4-01 Zeskrobanie i zmycie stareJ farby, pom;eszczenla |
- 1202/ . ponad 5'm2 m2 110,40
104 . NNRNKB 2-02 Gruntowanie podiozy, powierzchnie. pionowe, -
1134/2 {2} preparatem Atlas Uni Grunt m2 110,40
105 KNRW 4-01 WYBRANY KOLOR KATOLOGOWY. Malowanle I
1204/2 farbami emulsy;nyml starych tynkow 2-krotne,
‘ cian m2 110,40
106 KNRW 4-01 SUFITY Malowanie farbami emulsy}nyma starych [
1204/8 tynkdw, przygotowanie powierzchnl z |
poszpachlowaniem nierownoéci {sfalowary) -
: - powierzchni tynkow m2 68,480
107 . KNRW 4-01 Zeskrobanie | zmycie staref farby , pomieszezenia :
1202/9 ponad 5'm?2 m2 68,48
108 ' NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powisrzchnie poziome,
1134/1 (2) preparatem Adlas Uni Grunt m2 68,48
109 KNRW 4-01 WYBRANY KOLOR KATOLOGOWY. Malowarie
120441 farbarml emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
SUFtGw m2 68,48
110 KNRW 4-01 PAS SCIANY LAZIENKOWEJ PRZY COKOLE |
702/6 Odbicie pasoéw tynkéw wewnetrznych, .
' cemenfowo-wapienne, szerokosé do 30°cm m 11,000
111 KNRW 4-01 Qdgrzybianie pow:erzchnl Z cegly przy uzyciu
161972 szczotek stafowych, sciany tatwo  dostepne, do
5'm2 m2 11,00
112 KNRW 4-01 Odgrzybianie écian ceglanych metods
621/3 smarowania, 2-5'm2, 2-krotnie m2 11,00
113 KNRW 2-02 Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipst:
261172 szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
3'mm, $ciany, podioze z tynku m2 11,0
114 NNRNKB 2-02 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na Scianach w
201311 pomieszczeniach o powierzehni pod#ogl ponad
5'm2, {grubosé 3'mm) na tynku m2 11,00
15 KNNR 5 1207/6 |a-gia. Otywarcie peknigé I rys o szer do 47 mm,
bruzdy na styku elementéw konstrukeyinych
beton-mur rm 79,320
116 KNNRW 5 Zaprawianie bruzd zaprawg gipsows , szerokoéd
1208/1 bruzdy do 25 mm m 79,32
117 -DC 1941872 Uszezelnlenia spoin masg silikonowg budowlang ,
spainy o wymiarach 5x10mm m 79,32
118 KNRW 4-01 GOTOWA TASMA NA ZAPRAWIE GIPSOWE,
703/1 Umocowanie siatek z witkna szklanego , na
$cianach, filarach, pilastrach m2 7,93
118 NNRNKB 2-02 Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na Scianach w
20131 pomieszczeniach o powierzehini pediogi ponad
5'm2, (grubods 3’ mm) na tynku m2 1,58
120 KNRW 4-01 LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK SCIAN
1206/4 (1) EMULSYJINYCH. Malowanie farbami
LATEKSOWYM! - MATOWA starych tynkéw
wewnetrznych, §clan, z 1-krofnym
szpachlowaniem, 2-krotne m2 | 128,800
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121 KNRW 4-01 DRZWI Malowanie farbg olejng elementow -
121272 (2) - |metalowych, peinych szpachiowanych 1-krotnfe o
: : 2-krotnie m2 9,635
122 Ly KNRW 4-01 Mycie po robotach malarskich, ckien pozosta{ych ) ]
1215/5 typdw ) m2 4,500
123 Lan |KNRwW2-02 7T Os{ony drzwn lokatorskmh fohq pohetyfenowq B .
) T 19231 _ © |m2 16,80
124 |. ) KNRW 4-01 Zabezpiaczenie podiog foha_ _ _ .
o 128N I m2 68,480
1125 C KNRW 4-01 Mycie po robotach malarskich, posadzek : :
1215/8 lastrykowych i betonowych o : m2 68,48

4.3 Element WYWOZKA GRUZU z REMONTU

KLATKI SCHODOWEJ -

128 KNR 4-01 Wywdz samochodami skrzymowym; do 1 km,
168/13 gruz ceglany m3 4,676

128 KNR 4-01 Wywdz samochodami skrzyniowymi, na nastepne

108/18 24 km, gruz {kol.13-15) m3 4,676
130 Katkulacja Wycena zakladowa. Przyjecie gruzi na Iegalne I
" [wtasna wysypisko ( Podstawa wyceny- Ceny rynkowe we: |- :
: Wroctawiu ) o t 7,014




