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OPIS TECHNICZNY

I, DANE OGOLNE.

1.1. Temat: Remont elewacii frontowej oraz balkondw w elewacii frontowej - budynku
mieszkalnego wiglorodzinnego przy Grunwaldzkiej 102 we Wroctawin.
1.2. Adres : 50-357 Wroctaw, ul. Grunwaldzka 102,
1.3. Inwestor : Wspélnota Mieszkaniowa ,,lrys” przy ulicy Grunwaldzkie} 102 we Wroclawiu,
7/s przy ul. Grunwaldzkieg 102, 50-357 Wroclaw.
1.4. Opracowala : mgr inz. arch. Malgorzata Kuiczak.
Konstrukecja: mgr inz. Krzysztof Lisifski,

I, PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia dokonane z Inwesiorem.

2.3. Inwentaryzacja elewacii frontowej, wraz z balkonami i tarasem.
2.4, Dokumentacja archiwalna budynku.

2.5, Polskie normy 1 przepisy techniczno-budowlane.

11 PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest remont elewacii frontowej, oraz remont balkonéw w elewacji
frontowe] budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Grunwaldzkiey 102 we Wroclawin.

Opracowanie obegjmuje :
s Opis i ocene aktualnego stanu technicznego : elewacii frontowej budynku, oraz balkondw i
tarasu - usytuowanych w elewacji frontowej,

e ustalenie zakresu koniecznych prac remontowo-budowlanych,

e rozwigzania projektowe dotyczace: remontu balkonow i tarasu - usytuowanych w elewacii
frontowe}, oraz remontu elewacji frontowe) budynku {wraz z nows kolorystyka elewacji),

V. OPIS 1 OCENA STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. Opis ogélny budynku.

Budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroclawiu - jest obigktem mieszkalnym,
wielorodzinnym, wybudowanym w pierwszej dekadzie XX-go wieku.

Jest to budynek jednoklatkowy, pieciokondygnacyiny, catkowicie podpiwniczony, usytuowany

w ciaglej zabudowie péinocnej pierzei ulicy, na obszarze o drednio-wysokiej zabudowie

o charakterze mieszkalnym.

W rzucie — budynek posiada ksztalt zblizony do prostokata (z dwoma ryzalitami — usytuowanymi
w elewacjach: frontowe] i tylnei budynku).

W poziomie piwnic usytuowane sg 2 lokale mieszkalne nr 1 1 2 (od strony ulicy), oraz komorki
lokatorskie (w tylnej czescei piwnie).

W poziomie kondygnacji nadziemnych usytuowane sg lokale mieszkalne (na parterze —nr 3 1 4;
na l-szym pigtrze —nr 51 6 ; na il- gim pietrze —nr 7, 7a 1 8 ; na lll-cim pifgtrze —nr 9, 9a, 101 10a;
na 1V-tym pie;trze/poddaszu ar 11112).

Na I'V-tym pietrze/poddaszu usytuowane jest ponadto 1-no pomieszezenie stiychowe (od strony
podworza),
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Obiekt zrealizowany zostal w technologii tradycyjne].

Ukdad konstrukeyiny — podhuzny.

Wymiary budynku ;
5 dlugodd (wzdhiz elewacii frontowe)) - 19,1 m,
5 szeroko$C {(glebokosé) - 19,7230 m,
5 wysokos¢ catkowita - 23,5 m,

Konstrukcja poszezegélnych elementdéw budynku:
- tawy fundamentowe i $ciany nosne piwnic murowane v cegly peingj,
- $ciany konstrukcyjne/nosne zewnelrzne — murowane sg z cegly ceramicznei, petngj, na
zaprawie wapiennej; grubosel scian zewn., podtuznych (elewacyjnych) sg zmienne,
i wynosza: 80 cm (3¢.) - w poziomie ptwnic budynku; 64cm (2,5¢.)- w poziomie parteru,
51 em (Zc¢.) — w poziomie I-go i HI-go pietra, 38cm w poziomie lil-go pigtra, 25 cm
w poziomie )V-go pigira/poddasza,

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne (podiuzne i poprzeczne) oraz $ciany szczytowe —
murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wapiennej; grubodei $cian: 51, 38 1 25cm,

- $ciany dziatowe o grubodei Scm, murowane s3 z prefabrykowanych plytek
zuzlobetonowych, obustronnie tynkowane,

- kiatka schodowa: biegi schoddéw o konstrukeji stalowej z drewnianymi stopnicami,
podesty i spoczniki wsparte na stropach odeinkowych,

- stropy nad piwnicami - odcinkowe (sklepienia ceglane na belkach stalowych),

- stropy wyzszych kondygnacji — pierwotnie drewniane; w irakcie remontu kapitalnego
budynku, zrealizowanego w latach 70-tych XX-go wicku — wymienione na strony
masywne typu WPS,

- dach o konstrukcii drewnianej, pulpitowy; nad srodkowsg i tylna czedcig budynku —
wykonany jest dach plaski, ze spadkiem w kierunku podworza, kryty papa
termozgrzewalng; w pasie zwieniczajacym elewacie frontows — wykonana jest
stroma pota¢ dachu, kryta dachowka ceramiczng karpiéwks, podwdijnie, w koronke,

- balkony- o konstrukeji stalowo-ceramicznej - wystepuja w elewacji frontowej, oraz

w elewacji podwoérzowej, w poziomie od wysokiego parteru ~ do lll-go pietra

(7 balkondw + 1 taras - w elewacji frontowej/potudniowej, oraz 8 balkonow + 1 taras —
w elewacji podworzowej/potnocnej) ; plyty konstrukcyjne balkonow 1 taraséw —
wykonane zostaly z w postaci ptyt Kleina, o grubosci 10 cim - wspartych na belkach
stalowych oraz na $cianie zewn. budynku),

Wynosazenie instalacyine budynku - budynek wyposazony jest w nastepujgee instalacje: wodno-
kanalizacyjng, elektryczna, gazowa, domofonowa i telefoniczna.

Ochrona konserwatorska - budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 102
we W-win ujety jest jednostkowo w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Wroctawia.

4.2. Stesunki wlasnodciowe.

W obiekcie ustanowiona jest Wspdlnota mieszkaniowa.
W budynku znajduje si¢ 15 samodzielnych lokali mieszkalnych, usvtuowanych na 6-ciu
kondygnacjach - od piwnic/sutereny do TV-go pietra.

4.3. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru na ktorym ziokalizowany jest budynek, brak jest obowiazujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




4.

4.4, Opis i ocena aktualnego stany techpicznego balkondw i tarasu, oraz
elewacji frontowej budynku,

4.4.1. Balkonv i tarasv w elewacii fronfowei,

W elewacji frontowej budynku usytuowanych jest siedem balkondw wspornikowych.
Balkony usytuowane sg w dwoch pionach, przy obu §cianach szezytowych, w poziomie
od wysokiego parteru - do IH-go pigtra,

Przynalezne sg do mieszkaf nr: 314 (parter), 516 (Ip.), 71 & (lip.) 1 10 (Ilip).

W poziomie 1lI-go pietra — na polokrgglym ryzalicie — usytuowany jest ponadio taras,
przynalezny do mieszkania nr 9a.

Gitwnymi elementami konstrukeyjnymi, noSnymi balkonow wspornikowych sg ramy stalowe -
wykonane z wygietych pod katem prostym {w naroznikach zewnetrznych) dwuteownikéw
normalnych NP140.

Konce belek stalowych, wspornikowych - zamocowane (osadzone) sg w Scianie zewngtrznej
budynku, na glebokosé ok. 40cm.

W trakcie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze belki stalowe, wsporcze plyt balkondw —

sg miejscowo odslonigte, pozbawione pokrywajgeych je pierwotnie tynkdw zewnetrznych i
szpatdowan (czeié szpatdowan i tynkéw zewn. odpadla, w wyniku diugotrwalego ich
zawilgocenia).

Dotyezy to w szczegdlnosci 2-ch balkonéw - w pionie wschodnim - przynaleznych do mieszkan
ar5i7.

Odstonigte powierzchnie belek stalowych nie posiadaja zabezpieczenia antykorozyjnego, w postaci
powlok malarskich z farb olejnych, sg powierzchniowo skorodowane. Zaawansowanie procesu
korozyjnego jest niewielkie. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego - mozliwa bedzie
dalsza, bezpieczna eksploatacja tych elementéw.

Plyty konstrukeyjne balkonéw oraz tarasu na ryzalicie — wykonane zostaly jako ceramiczne,
typu Kleina (o grubosei h=10 cm).

Plyty Kleina wsparte sg, z jednej strony, na $cianie zewnetrznej budynku oraz — drugim

koncem — na:

- stopkach dolnych dwuteownikéw stal. NP140 / ramach stalowych nodnych balkondéw wspormik.,
- $cianie zewnetrznej, ryzalitu elewacji frontowej budynku { dot. tarasu w poziomie Ill-go pietra),

W trakcie dokonanych ogledzin nie stwierdzono wystepowania istotnych uszkodzen piyt
konstrukeyinych balkonoéw i plyty tarasu.

Ocenia sig, ze po wykonaniu prac remontowych — elementy te nadawaé si¢ beda do dalszej
bezpieczne] eksploatacji.

Tynki wykonane na dolnych powierzchniach ptyt balkondw, preynaleznych do mieszkan nr 5, 7
i 10 — posiadajg znaczne uszkodzenia w postaci ubytkdw, spekan 1 odspojen od podioza —
kwalifikuja si¢ do catkowitej wymiany na nowe, Na pozostalych balkonach — konieczne jest
uzupehienie niewielkich ubytkéw tynkow — na dolnveh powierzchniach plyt nosnych.

Balustrady balkonéw — wykonane zostaty jako pelne, murowane z cegly dziurawki, na zaprawie
wapiennej, 0 wysokodcei 86 cm ponad poziom posadzki z plytek ceramicznych/gresowych (ze
zwienczeniem, o wysokodel 18 em — wykonanym w postaci lekkiej, stalowej, azurowe] oslony
kwietnikoéw).

Grubosc Scianek balustrad generalnie rowna jest 12cm (1/2¢.), w dciance czolowe] wykonane sg po
2 plyciny, o grubosei 6,5 ¢cm (1/4¢.) i o wymiarach bxh = 83x61 cm ; w gornej czedei Scianki
balustrad sg poszerzone (gzyms gbrny) — posiadaja grubosé 20 cm. ’

Stan techniczny Scianek balustrad — ocenia sie jako ogdlnie jako zadowalajacy (brak istotnych ich
uszkodzen w postaci ubytkéw, spekad, zarysowan).

|
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Tynki pokrywaigee scianki balustrad balkondw przynaleznych do mieszkan nr 51 7 (pion
wschodni) - posiadaja znaczoe uszkodzenia (ubytki, odspojenia od podioza) - kwalifikuja sig do
catkowite] wymiany/uzupetnienia.

Na pozostatych balkonach — stan techniczny tynkdw zewn. jest zadowalajgey, wystepuia tu jedynic
niewielkie ubytki i zarysowania tynkow, wymagajgee naprawy/uzupelnienia.

Obrobki blacharskie zabezpiecrzajace gorme krawgdzie Scianek balustrad — misjscowo s3
skorodowane, nieszezelne - kwalifikujg sig do catkowitej wymiany na nowe (na balkonie w
mieszkaniu nr 10- obrobki blacharskie balustrady zostaly zdemontowane — konieczaym jest ich
odtworzenie).

Brak stalowych elementéw zwieficzajacych, wykonanych z plaskownikdw stalowych (oston
kwietnikéw) — na balkonach przynaleznych do miedszkat or 3, 4 1 10 (zostaly zdemontowane).
Koniecznym jest ich odtworzenie.

Pozostale, zachowane, gérne (stalowe, azurowe) czesct balusirad wymagaja renowacji (wymiany
czesei elementéw znacznie skorodowanych, prostowania oraz zabezpieczenia antykorozyjnege —
malowania).

Balustrada tarasu — wykonana zostala jako stalowa — z plaskownikéw stalowych 20x4mm i
15x3mm, katownikéw 25x25x4mm, oraz z blachy stalowej o grub. 1mm.
Zwieficzona jest wspornikows, azurows polkg na kwietniki.

o Calkowita wysoko$¢ balustrady réwna jest 93 em (w tym czgs¢ dolna, pelna, z wewnetrzna
okladzing z blachy — o wysokosci 75cm + czesé gorna — polka na kwietniki — o wysokodei 17 cim).
W trakcie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze balustrada tarasu znajduje si¢ w srednim stanie
technicznym — kwalifikuje si¢ do remontu.
Koniecznym jest dokonanie wymiany czeéci gleboko skorodowanych elementéw (w tym wewn.
blachy ostonowei — w catodei) — na nowe, prostowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne
balustrady.

Posadzki balkonéw i tarasu — pierwotnie wykonane jako cementowe, zatarte na gladko,

o grubosci 5-8cm (ze spadkiem do - usytuowanych przy wewnetrznych narozach plyt balkonéw i
tarasu — otworéw odwadniajgcych. Na czedei balkondw oraz na tarasie — na posadzkach
betonowych ~ wykonane zostaly okladziny z plytek ceramicznych lub gresowych (bez warstwy
hydroizolacyjnej, podposadzkowej).

W trakeie dokonanych ogledzin stwierdzono wystepowanie migjscowych ubytkdw 1 zarysowan
posadzek balkondw. Zalecana jest wymiana posadzek na nowe, polgczona z wykonaniem
prawidlowych izolacji przeciwwodnych, podposadzkowych.

o Odwodnienie balkonéw - realizowane jest za pomoca przelotowych otwordw odwadniajgeych,
zlokalizowanych w wewnetrznych narozach plyt, do kidrych przyigezone od spodu zostaly rury
spustowe dn 50mm, z blachy stalowej ~ ocynkowanej (odprowadzajace wody opadowe na teren
przed elewacja frontows).

Taras - odwadniany jest za pomoeg wpustu balkonowego i rury spustowej, o srednicy dn50mm.
Otwory odwadniajgee balkony - sg czesciowo niedrozne, niewtasciwie polgezone z rurami
spustowymi, Rury spustowe odwadniajgce balkony i taras - sg skorodowane, nieszczelne.

W wyniku powyzszego nastepuje zawilgocenie plyt nosnych balkonéw i tarasu, oraz elewacji
frontowej budynku.

instalacje odwodnienia balkondéw i tarasu — kwalifikuja si¢ do wymiany na nowe.

Najwyze] usytuowane — w obu pionach — balkony, a takze taras na ryzalicie (w poziomie lll-go
pietra) - nie posiadajg zadaszen.
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4.4.2. Tlewaceia frontowa.

§c§any zewnetrzna, frontowa budynku — murowana jest z cegly pelnej, ceramiczne], na zaprawie
wapienne;.

Grubosé Sciany frontowej budynku - jest zrézmicowana 1 wynosi : 80cem (3¢.) - w poziomie
piwnic, 64 cm (2,5¢.) - w poziomie parteru; 5lem (2e.) - w poziomie H-go i [ll-go pietra; 38em
{1,5¢.} — w poziomie V-go pietra.

Scianki podokienne - na wszystkich kondygnacjach - sa pocienione i posiadaja grubosé 1,5¢,

ti. 38cm, lub lc. — Z5cm.

Nadproza okienne 1 drzwiowe w elewacjach budynku - wykonane sg jako ceglane tukowe (dla
otworéw okiennych o szer. do 100cm) oraz z belek stalowych o przekroju dwuteowym (dla
otworéw o wickszej szerokosci).

Elewacja frontowa budynku — wykonana zostata generalnie jako plaska, zlicowana z linig
zabudowy ulicy (skrzydla boczne elewacji — o szerokosciach ok. 350cm - przesunigte sa
nieznaczne, 0 8cm — w kierunku tylnym posesii).

W czesci wschodniej elewaci wystepuje potokragly ryzalit, o dlugosei 497cm (i wysiggu 180cm).

W elewacii frontowe] wystepujs nastepuigce elementy i detale architekfoniczne;

e przy obu krawedziach bocznych elewacji usytuowane sg dwa piony balkondw
wspornikowych, posiadajgcych balustrady pelne, murowane (ze zwieficzeniami stalowymi,
azurowymi — ostonami kwietnikéw),

o naryzalicie, w poziomie [11-go pigtra, wykonany jest taras przynalezny do mieszk. nr 9a;
taras ostoniety jest ozdobna balustradg, wykonana z elementéw stalowych,

e w osi elewacji - w poziomie przyziemia i wysokiego parteru — usytuowane sg ozdobne,
drewniane drzwi wejsciowe do budynkwklatki schodowej (z przeszklonym naswietlem
gomym),

e na elewacji widoczne sa liczne detale: murowane gzyrasy w poziomie stropéw nad
piwnicami, parterem, Il-gim i IIl-cim pietrem oraz pod oknami Ili-go p. (pokryte obrébkami
z blachy ocynkowanej, lub dachowka ceramiczna karpidwka), tynki ciggnione na gzymsach,
pionowe pilastry — pokryte poziomo boniowanymi tynkami, elementy sztukatorskie (,,zeby”
na dolnych powierzchni gzymsu pod oknami Il-go p.),

e w poziomie przyziemia/piwnic - elewacja frontowa budynku pokryta jest tynkami
wapiennymi, zatartymi na gladko; w poziomie wyzszych kondygnacji — na elewacji
wykonane sa tynki zatarte na gladko - na czesdei powierzchni (na pilastrach) poziomo
boniowane,

e tynki zewnetrzne na elewacji pokryte zostaly powtokami malarskimi z farb emulsyjnych
(aktvalnie powloki malarskic s znacznie wyphikane, miejscowo zabrudzone kurzem,
sadzg),

® powyzZej gzymsu zwieficzajacego (w poziomie stropu nad Hi-cim pietrem) — wykonany jest
dach stromy (o pochyleniu ok 60-65°) — pokryty dachéwka ceramiczna karpidwka, utozona
podwdjnie, w koronke; pokrycie dachu oraz elementy jego odwodnienia {(rynny, rury
spustowe) - aktualnie znajduja sie w dobrym stanie technicznym (remont dachu wykonano
w2018 1) ; w polaci dachu stromego usytuowanych jest 5 duzych ukarn, o konstrukeji
drewnianej, posiadajacych daszki strome, dwuspadowe, kryte dachéwka, karpiowka;
scianki frontowe tukarn - posiadaja okiadzine z desck; $cianki boczne — z blachy
cynkowanej,
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W trakeie dokonanych ogledzin elewacji {rontowe] budyniu - stwierdzono ze znajduje si¢ ona
w Srednim a lokalnie w zlym stanie technicznym, kwalifikuje sig do remontu.

Sciana zewnetrzna budvnku od streny ulicy - murowane z cegly pelnej - znajduj sie ogdlnie w
zadowalajgcym stanie technicznym; nie stwierdzono w jej obrebie istotnych uszkodzen (w postaci
ubytkéw cegiel, spekan, zarysowan muru i zawilgocen).

W poziomie przyziemia/cokotu elewacji - widoczne sg niewielkie zarysowania oraz zawilgocema
tynkdéw zewnetrznych 1 muru (Scian piwnic) - spowodowane przez wode odpryskows i kapilarng
{(brak ckiadziny strefy cokolowe] elewacji — zabezpieczajgce] przed zawilgoceniem).

Nadproza okienne i drzwiowe - znajdujg sie w zadowalajacym stanie technicznym ; nic
stwierdzono ich spekan, nadmiernych ugigé lub innych uszkodzen nadprozy.

Tynki zewnetrzne na elewacii frontowei posiadajg niewielkie, miejscowe ubytki, i odspojenia -
powstate w wyniku ich zawilgocenia wodg opadowa.

Ubytki tynkdw zewnetrznych widoczne sg gldwnie: na Scianie ryzalitu, oraz na balustradach, i
dolnych powierzchniach plyt balkonéw wspornikowych.

Ocenia sie, ze ubytki tynkow zewnetrznych aktualnie wystepuja na ok. 5-10% powierzchni elewacji
oraz powierzchni zewnetrznej balustrad balkonow,

Tynki zachowane na elewac]i — lokalnie odspojone sg od podioza (,,odpadaja” od podloza™).
Ocenia sig, ze ubytki i uszkodzenia tynkéw — wystepuja lacznie na ok, na ok. 20-25% powierzchni
elewacji.

Koniecznym jest dokonanie rozbidrki uszkodzonych (odspojonych od podtoza, spekanych,
zawilgoconych) fragmentow tynkow zewnetrznych na elewacji, a nastepnie uzupelnienie
brakujacych tynkéw/wykonanie w ich miejsce nowych wypraw tynkarskich, z odtworzeniem ich
pierwotnej faktury zewnetrznej.

Detale architektoniczne na elewacji - wykonane w postaci: tynkéw ciggnionych i boniowanych
poziomo, elementéw sztukatorskich — ogdinie zachowane sa w zadowalajacym stanie technicznym.
Wymagaja niewielkich napraw, renowacji, oraz zabezpieczenia nowymi powlokami malarskimi.

Pokrycie gzymséw elewacyinych :

- w poziomie stropu nad piwnicami, oraz na zwienczeniu Scian ryzality/u podstawy balustrady
tarasu (z blachy stalowej ocynkowanej),

- w poziomie stropu nad parterem, oraz pod oknami {11-go pietra (wykonane z dachéwki

ceramicznej karpiowki),

znajduje si¢ z w zlym stanie technicznych (korozja blachy, duze ubytki, spekania, zabrudzenia

dachdwek) — kwalifikuje sie do catkowite} wymiany na nowe.

Powloki malarskie na elewaeii — w wyniku dlugotrwalej eksploatacii - sg wyplukane,
a zachowane fragmenty - znacznie zabrudzone kurzem.
Powloki malarskie na elewacjach wymagajg catkowitego odnowienia, renowacii.

Obrébki blacharskie gzymséw elewacvinyeh i balustrad murewanvch balkondw i tarasow -
wykonane z stalowej-ocynkowanej - sa skorodowane, lokalnie nieszczelne.
Kwalifikuja sig do catkowitej wymiany na nowe.

Okapniki zewnetrzne podokienne — wykonane ze szkliwionych ksziatiek ceramicznych (w
kolorze jasnobrgzowym) — posiadaja miejscowe ubytki, zarysowania i zabrudzenia (kurzem, farba
olejng). Koniccznym jest dokonanie oczyszezenia okapnikow z farby 1 zabrudzen, wymiana
ksztattek uszkodzonych — na nowe, o analogicznym ksztalcie i kolorze.

flementy odwodnienia dachu budyaky — (rynny i rury spustowe) wykonane sg z blachy stalowej

ocynkowanej. Aktualnie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
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Lukarny dachowe — zalecanym jest odnowienie powlok malarskich — na oktadzinach
zewnetrznych lukarn (tj. na deskowaniu — na Sciankach czotowych, oraz okladzinie z blachy
ocynkowanej — na $ciankach bocznych lukarn).

Stolarka okienna — w elewacji zamontowane sg okna wykonane z profili PCV (wiekszosc), oraz
okna drewniane (nieliczne) - w kolorze bialym.

Wszystkie okna — zamontowane w elewacji — zostaly wymienione na nowe, w okresie ostatnich
20-tu lat - znajduja sie w zadowalajacym lub dobrym stanie technicznym.

Na czgsci okien brakuje pierwotnych podzialéw /szprosow.

Zaleca si¢ uzupelnienie szprosow naklejanych, celem ujednolicenia podziatéw okien.

Drzwi zewnetrzne — drewniana, ozdobna brama wejsciowa do klatki schodowej — znajduje sie w
$rednim stanie technicznym — wymaga renowacji (w niewielkim zakresie) oraz odnowienia powlok
malarskich.

4.4.3. Ocena aktualnego stanu technicznego: elewacji frontowej, oraz balkonéw i tarasu w
elewacji frontowej — pod katem projektowanych do wykonania prac remontowych.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin i oceny aktualnego stanu technicznego: elewacji frontowej,

oraz balkondw i tarasu usytuowanych w tej elewacji — stwierdzam, ze kwalifikuja si¢ one do
wykonania prac remontowych, ujetych w niniejszym projekcie.

Opracowat : mgr inz. Krzyszfof Lisinski

KON SUTOWIL
JUW : 37/DOSI03

V. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH.

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot budowlanych i remontowych :

5.1. Remont balkonow i tarasu - w elewaciji frontowej budynku.

W zwigzku ze stwierdzonym, $rednim stanem technicznym (zezwalajacym na dalszg eksploatacje)
ptyt konstrukeyjnych 7-ciu balkonéw wspornikowych (w poziomie parteru, I-go, II-go, IIl-go i IV-
go pigtra) i tarasu (w poziomie III-go pietra) usytuowanych w elewacji frontowej — projektuje sie
wykonanie ich remontu w nastepujacym zakresie:




Projektowany zakres robot ;

a/ Roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe,
- montaz rusztowan przyéciennych na catej powierzchni elewacii frontowej,

- demontaz. zachowanych, gornyeh czgscel balustrad balkondw — 4 szt (1. stalowyceh, azurowych
oston kwietnik6w — celem dokonania ich renowacii),

- demontaz czedel znacznie uszkodzonych przez korozje — elementdéw stalowe] balusirady tarasu
{w tym wewn. blachy oslonowsj — w calosci),

- demontaz obrobek blacharskich gérnyeh krawedzi balustrad murowanyeh balkonéw,
oraz obrobki blacharskiej gzymsu zwieficzajgcego potokragly ryzalit (u podstawy balusirady
stalowej tarasu),

- demontaz elementéw odwodnienia balkondw 1 tarasu (tj. wpustu tarasowego 1 rur spusto-
wych dn. 50 stal.-ocynk.),

- rozbibrka oldadzin posadzek — z plytek ceramicznych i gres — na balkonach i tarasie,

~ rozbidrka uszkodzonych (spekanych, odspojonych od podloza) fragmentéw tynkdw zewnetrznych
- na zewnetrznych 1 wewnetrznych powierzchniach Scianek balusirad balkondw i tarasow,

- rozbidrka uszkodzonych tynkow zewngtrznych - na dolnych powierzchniach plyt balkondw,

o - usunigeie catodei szpaldowan belek stalowych, nodnych plyt balkonow (wykonanych z cegly
ceramicznej),

Uwaga : po wykonaniu czynnosei okreslonych powyie) nalezy zawiadomi¢ projektanta, ktory
dokona sprawdzenia stanu technicznego odkrytych elementdw konstrukeji i podejmie decyzje
o ewentualnych korektach w zadysponowanych rozwigzaniach projektowych .

b/ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych, stalowych elementéw wsporczych piyt

balkonéw (1j. belek wspornikowych i belek zewn.- podhiznych):

- odkryte powierzchnie belek stalowych nosnych ptyt balkondw - oczyscié z rdzy, z uzyciem
narzedzi recznych 1 z napedem mechanicznym ~ do stopnia czystosei St 3,
wg. PN-EN IS0 8501-1:2008,

- natozy¢ pedzlem dwie warstwy farby do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60%,
a nastepnie farby chlorokauczukowej (czas schniecia w temperaturze od +10 do +25°C ~
24 godziny do catkowitego wyschniecia jednej warstwy). Nastepnie belki stalowe od strony
zewnetrzne] wyszpatdowad twardym styropianem, osiatkowad siatkg stalows, druciang i
obrzuci¢ zaprawg cementowg 1:3 { nie stosowa¢ wapna),

| ¢/ uzupelnienie brakujacych fragmentdw, a nastepnie ,,przetarcie” calodci tynkéw cementowo-
| wapiennych, zatartych na gladko - na zewnetrznych 1 wewnetrznych powierzchniach scianek
| balustrad, oraz na dolnych powierzchniach ptyt balkonow,

d/ wykonanie obrébek blacharskich gdrnych krawedzi $cianek balustrad balkondw —
z blachy tytan.-cynkowej grub. 0,6 mm,

e/ renowacja 4-ch zdemontowanych, oraz wykonanie 3-ch brakujacych — gémych, stalowych,
azurowych czesei balustrad balkondw, wykonanych z plaskownikéw stalowych (1. wymiana
elementéw stalowych, znacznie uszkodzonych przez korozie — na nowe + prostowanie +
zabezpieczenie antykorozyine/malowanie oston kwietnikow — zgodnie z pkt. 5.1.b15.3) ;
nastgpnie - zamontowanie odnowionych elemeniéw na zwienczeniach scianek balustrad
balkonow,

{/ renowacja/remont balustrady stalowe] tarasu, wykonanej z plaskownikéw, kgtownikdw
i blachy stalowej (1j. wymiana elementéw stalowych, znacznie uszkodzonych przez korozje,
w tym cale] wewnetrznej blachy ostonowej — na nowe + prostowanic balustrady +
zabezpieczenie antykorozyjne/malowanie balustrady — zgodnie z pkt. 5.1.b 1 5.3),
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g/ montaz nowych wpustdéw balkonowych/tarasowych w posadzkach,
W phyvtach balkondw 1 tarasu zamontowad nowe wpusty deszezowe PCV (7szt. na balkonach
oraz 1 szt na tarasie) - usytuowane w wewnetrznych naroznikach balkonow/tarasu,

b/ montaz rur spustowych oraz obrébek blacharskich,
Zamontowaé nowe rury spustowe Dn50 mm, z blachy stalowej ocynkowanej (2 piony) ~
odwadniajace balkony i taras, oraz wykona¢ ich polgczenia z wpustami balkonowymi,

i/ wykonanie izolacii przeciwwodnych, na ptytach balkondw i tarasu,
Na oczyszezonych z zabrudzed, 1 wyprofilowanych (spadek 1,5% w kier. do wpustow
balkonowych/tarasowego) podiozach pod posadzki/posadzkach cementowych - wykonac
nowe izolacie przeciwwodne, podposadzkowe - z elastyczne] mikrozaprawy uszezelniajacej;
izolacje wykonaé zgodnie z instrukeja podang na opakowaniu handlowym; na stykach pesadzki
ze Scianami stosowad wzmocnienia z tasmy uszezelniajgeej systemowej,

i/ wykonanie posadzek balkondw i tarasu,
Posadzki wykona¢ z plytek gres mrozoodpornych 30x30cm, ukladanych na zaprawie kiejowe;j,
elastycznej, mrozoodpornej.
Cokoliki wykonad z plytek gres o wysokoscei 15cm, zwrdeié szezegblng uwage na dokladne
wykonanie spoinowania : fasety na styku cokolika z posadzka, oraz na pozostalej powierzchni
wykonanej oktadwiny z plytek gres.

k/ malowanie,
Na otynkowanych powierzchniach balustrad murowanych balkonéw, oraz na dolnych
i czotowych powierzchniach piyt balkondw - wykona¢ powloki malarskie z farby
silikatowej/krzemianowej (zgodnie z kolorystyka okreslong w pkt. 5.3.),

5.2. Remont elewacji frontowej budvnku.

Projektuje si¢ wykonanie robot remontowych, w obrebie elewacji frontowej budynku -
obgjmujgeych nastepujace elementy:

- izolacje przeciwwilgociowe, pionowe na podziemnej czedei Scian piwnic ~ od strony
ulicy,

- tynki zewnetrzne (w tym tynki ozdobne, ciggnione, boniowane),

- detale architektoniczne — elementy sztukatorskie,

- obrobki blacharskie i pokrycie gzymsdw elewacyjnych ~ z dachéwki ceramicznej,

- ceramiczne okapniki podokienne,

- powloki malarskie,

- drewniang bramg wejsciowa do budynku,

- okna w elewacji frontowej (przywrocenie pierwoinych podzialow),

- lukarny dachowe — o konstrukeji drewnianej,

Remont elewac]i nalezy wykonad w taki sposédb, aby zachowany zostal jej pierwotny, historyczny
wyglad. Uszkodzone lub odspojone elementy ozdobne (fj. tynki ozdobne - ciggnione i boniowane,
eiementy sztukatorskie, pokrycie gzymsow elewacyjnych, okapniki zewn. podokienne) nalezy
odtworzy¢ do stanmu pierwotnego - w oparciu o niniejszy projekt oraz dokumentacje archiwalna
obiektu.
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5.2.1. Wykonanie widmvych izolacii przeciwwilgociowyvch, pionowyeh — na podziemnei czesc
sciany plwnicznel, frontowel budvoky.

Celem trwalego osuszenia — zawilgocone] w poziomie piwnic 1 przyziemia - sciany konstrukeyinej,
frontowe] (potudniows)) budynku - projektuje si¢ wykonanie widrnych izolacji przeciwwilgocio-
wych pionowych — na podziemnej czedel tef Sciany.

K.oleinose robot:

a/ skucie zawilgoconych i odspojonych od podloza tynkéw zewngtrznych - w strefic cokolowe]
oraz na czesci pow. parteru — o wysokosei ok. 0,5 mb ponad poziom przyleglego tereny,

b/ rozbidrka istnicjacej opaski (wzdhuz zachodniego skrzydla elewacji), oraz nawierzehni z kostki
betonowej gr. 8 em -(wzdhuz wschodniego skrzydla budynku); zdemontowana kostke betonows
nalezy zachowa¢ — do pdZniejszej odbudowy nawierzchni,

¢/ odkopanie i odstoniecie powierzchni zewngirznej Sciany piwnie (do poziomu odsadzki tawy
fundamentowej, {j. do glebokosci ok. 100 em ponizej terenu) ; sciany piwnic nalezy odsta-
nia¢ odeinkami o diugosci nie przekraczajace).5,0 m — tak aby nie naruszy¢ warunkow posado-
wienia budynkuy; sciany wykopu nalezy oszalowad i zabezpieczy¢ przed osuwaniem za pomocs
rOZpor,

d/ oczyszezenie zewn. powierzchni odslonietego mury, z cegly pelnej, oraz usuniecie skorodowanej
zaprawy ze spoin muru na glebokodé Zem,

Uwaga : po wykonaniu czynnoéci okreslonych w poz. a-d/ nalezy zawiadomi¢ projektanta, ktdry
dokona sprawdzenia stanu technicznego odkrytych elementéw konstrukeji i podejmie decyzje o
ewentualnych korektach w zadysponowanych rozwigzaniach projektowych .

e/ osuszenie muru do wilgotnodei 5-8% w strefie podziemnej,

/' uzupetnienie spoin i ubytkéw osuszonego muru - na czesciach podziemnych $cian, stykajacych
sie z gruntem - z wykorzystaniem zaprawy polimerowo-cementowej,

g/ wykonanie izolacji pionowe] na odkrytych, zewnetrznych powierzehniach $ciany piwnic
(stykajacych si¢ z gruntem) z wykorzystaniem mikrozaprawy uszczelniajacej, w dwach
przejéciach roboczych; wymagane zuzycie materiatu : 2-3kg/m?,

h/ zabezpieczenie wykonanej izolacji pionowej scian zewnetrzaych piwnic (stykajacych sie
z gruntem) - za pomoca ostony z folii , kubetkowej”, zabezpieczone]j od gbry obrébka
blacharska, lub z profilu PCV,

i/ zasypanie { wraz z zageszczeniem ) odkrytych odeinkdw Scian piwnic ; do zasypania nalezy
stosowat grunt z wykopu, zageszezajac go 30-to cm warstwami do Ii=1,00,

i/ odbudowa opaski 1 nawierzchni wzdhuz elewacji frontowej {z zastosowaniem kostki betonowej -
nowej, oraz z wezesniej wykonanej rozbidrki -~ zgodnie z rys. nr 3,

5.2.2. Remont elewacii frontowei - roboty nrzyeotowaweze 1 rozbidrkowe,

1. Demontaz rur spustowych odwadniajacych dach budynku (Uwaga: rary zachowaé do
ponownego montazu — po zakoficzeniu remonty elewacji).

2. Demontaz calodci obrobek blacharskich gzymsu elewacyjnego w poziomie stropu nad
piwnicami, na zwieniczeniu scian zewn. ryzalitu, oraz parapetdéw zewnetrznych okien
piwnicznych.

3. Rozbitrka pokrycia gzymséw elewacyjnych (w poziomie stropu nad parterem, oraz pod
oknami 1[I-go pietra) — wykonanego z dachowki ceramicznej karpiowki.
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4. Rozbibrka uszkodzonych fragmentow tynkdw zewngtrznych na elewaci frontowe]
{tj. tynkdéw zawilgoconyeh, spekanych, odspojonych od podioza). Szacuje sig, Ze rozbidice
podlegaé beda tynki zewn. na ok. 20% powierzchni elewacji frontowej.

3. Oczyszezenie pozostatych, zachowanych w dobrym stanie fragmentdw tynkow zewngtrznyeh
i detali architektonicznych — z zabrudzen i powlok malarskich z farb emulsyjuych.

5.2.3. Remont tynkdw zewnetrzaveh, wapiennveh i detali architekionicenveh na elewaeii.

[stniejgce, niewielkie zarvsowania 1 ubytki murowanych scian zewngtrznych ~ nalezy naprawic,
uzupelnié pojedynczymi ceglami i zaspoinowaé (dotyezy to w szezegdinosei fragmentu odstoniete]
$ciany ryzalitu — nad drzwiami wejdciowymi do budynky, oraz gzymsdw murowanych na
ryzalicie).

Nastgpnie, po starannym przygotowaniu podioza {muru z cegly petnej) nalezy odiworzy¢ brakujace
fragmenty tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, zatartych na gladko - na elewaciji
frontowel budynku.

Szacuje sie, ze odtworzeniu — podlegac beda tynki zewnetrzne na ok. 25% powierzchni elewac)i

1 balustrad murowanych batkondw.

Na pilastrach elewacyjnych (w poziomie parteru, [-go i Ii-go pictra) — wykonad/uzupehnic brakujgce
fragmenty tynkow zewn., boniowanych poziomo, a na gzymsach elewacyjnych — brakujgce
fragmenty tynkow ciggnionych.

Drobne uszkodzenia zachowanych tynkow (np. peknigcia i male ubytki) - nalezy usunaé
(uzupelnié/zaszpachlowad).

Nastepnie dokonad ,,przetarcia” calosei tynkow zewnegtrznych — na elewac)i frontowej —
z zastosowaniem cienkowarstwowej zaprawy renowacyjnej, mineralnej np. ispo Klasyk firmy STO
(celem ,,scalenia™ tynkéw zachowanych z nowowykonanymi tynkami cem.-wapiennymi).

Uzupelnienia tynkéw zewngtrznych nalezy wykonad z zastosowaniem zaprawy cementowo-
wapiennej (przygotowanej przez Wykonawceeg robdt na placu budowy lub tez z gotowych mieszanek
wykonanych fabrycznie).

Odtworzeniu i uzupelnieniu podlegajg réwniez brakujace (lub uszkodzone) elementy ozdobne na
clewacji (4. elementy sztukatorskie, boniowanie, oraz tynki ciagnione na pilastrach i gzymsach
elewacyinych).

5.2.4. MontaZz nowych obrobek blacharskich i rur spustowvch.,

W miejsce zdemontowanych i brakujgcych - wykonaé nowe obrébki blacharskie gzymsow
elewacyjnych (w poziomie stropu nad piwnicami, oraz na zwichczeniu Scian zewn. ryzaliti),
oraz parapetow zewnetrznych okien piwniczaych - z blachy tytanowo- cynkowsj grub. 0,6mim.
Nowe obrobki blacharskie powinny wystawad nie mniej niz 4 cm poza fico tynku, aby skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej.

Zamontowa¢ ponownie 2 rury spustowe do 120mm, z blachy stalowej- ocynkowangj,
odwadniajgcych dach budynku (wykorzystad rury z wezesnie] dokonanego demontazu).

5.2.5. Odtworzenia pokryela gzymsow elewacvinveh — z dachéwki ceramicznel, karpidwki,

Gzymsy murowane — w poziomie stropu nad parterem, oraz pod oknami Hl-go pietra
pokryé/zabezpieczy¢ oktadzing z nowej dachéwki ceramicznej karpidwki, vlozonej podwdjnie,
w uske. Dachowki mocowad do podioza (muru) za pomocs tacznikéw stalowych/wkretow,
oraz stosujge zaprawe klejowa.
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5.2.6. Remont/uzunelnienie ceramicznveh okapnikow podokiennvch,

Ceramiczne, szkliwione ksztattki podokienne (jasnobrazowe) — zamontowane pod oknami partery,
I-go, Il-go i Hl-go pistra — nalezy oczydci¢ z zabrudzen, powiok z farby olejne i emulsyjnei.
Wsztaltki uszkodzone (z ubytkami lub spekane) ~ nalezy wymieni¢ na nowe, ¢ analogicznym
ksztalcie i kolorze. Uzupelnié spoinowanie ksztaliek.

Istniejgce parapety zewnetizne, z blachy stalowej, powlekanej — pod 3-ma oknami w poziomie Iil-
g0 pietra nalezy zdemontowa¢, a nastepnie zamontowac w ich migjsce okapniki ze szkliwionych
ksztattek podokiennych (jak pod oknami w poziomie nizej polozonych kondygnacji).

5.2.7. Renowacia i malowanie drzwi weisciowyeh do budynku,

Drewniane, plycinowe, jednoskrzydiowe drzwi wejsciowe do budynku (z naswietlem gérnym)
- nalezy poddaé renowacii (pasowanie, regulacia zawiasdéw, wymiana czgsécl uszkodzonych
elementow drewnianych) oraz pomalowaé — zgodnie z pkt. 5.3. niniejszego opisu iechnicznego.

5.2.8. Uporzadkowanie ksztaltu i podzialow okien w elewacii frontowe] budvnku,

Nalezy dokona¢ uporzadkowania ksztattu 1 podzialéw okien w elewacii frontowej — poprzez
naklejenie na szybach gémych kwater 2-ch okien,w poziomie parteru i I-go pigira (bez jednolitych
podzialow) dodatkowych szprosdw naklejanych (do wykonania w 1I-gim etapie inwestycji).

5.2.9. Renowacia okladzin scianek zewn. lukarn dachowych,

Dokonaé renowacii (oczyszezenia z uszezacei sie farby, wypelnienie spekaf desek okladzinowych
kitem/szpachldwka do drewna) oraz pomalowaé okladziny écianek zewnetrznych 5-ciu lukarn
dachowych. Malowanie wykonaé zgodnie z rys. nr 6.

5.3, Malowanie elewacii frontowei.

Prawidlowo przygotowane podloze (tynki wapienne i cementowo-wapienne zatarte na gladko) -
zagruntowag stosujac preparat gruntujacy ktdrego zadaniem jest wyrdwnanie chtonnodei podioza,
wzmocnienie jego powierzchni, likwidacja ognisk korozji biologiczne} oraz poprawienie warunkdw
przyczepnosci powtok malarskich; do gruntowania stosowac grunt na bazie silikatéw.

Nastepnie, zagruntowane tynki zewnetrzne i detale architektoniczne na elewacji frontowsj -
malowac dwukrotnie farba silikatowa/krzemianows w nastepujacych kolorach:

- tynki zewnelrzne wapienne i cementowo-wapienne, na elewacji frontowej w poziomie piwnic/
przyziemia (do wysokodcei 2,50 m ppt.) — malowaé farbg silikatowa/krzemianows
w kolorze Nr 5 2005-Y20R wg wzornika NCS,

- tynki zewnglrzne wapienne i cementowo-wapienne, na elewacji frontowej w poziomie I-go, H-go
i lfI-go pietra — malowaé farbg silikatowa/krzemianows w kolorze Nr 8 1805-YV10R wg wz. NCS,

- balusirade stalowa tarasu (w poziomie Ili-go pietra, na ryzalicie) oraz gorne, stalowe,
azurowe czesci balustrad batkondéw — malowaé farbg renowacyjna do elementow metalowych,
w kolorze Graphitgrau Nr 7024 wg wzorn, RAL),

- drewniany brame wejsciowa de budynku oraz drewniang okladzine lukarn dachowych -
malowac farbg renowacying, przeznaczong do zewnetrznych elementow drewnianych,
w kolorze ciemnobrgzowym Nr 8816 wg wzornika RAL),




1 o

Do malowania elewacji budynku nalezy stosowa¢ farby konserwatorskie — przeznaczone do
renowacji elewacji obiektéw zabytkowych.

Przed przystapieniem do prac malarskich, zwigzanych z malowaniem elewacji — nalezy wykona¢
probke kolorystyczng (pomalowaé elewacje na powierzchni ok. 1,0 m?) i zglosié powyzsze do
obioru przez nadzdr inwestorski oraz nadzdr ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. |

W wyniku przeprowadzenia ujetych w niniejszym projekcie prac remontowych, charakterystyka
energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z 5-ma kondygnacjami mieszkalnymi, podpiwniczony,
sredniowysoki (SW), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,C”.
. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).
Droga pozarowg jest ulica Grunwaldzka.

W niniejszym projekcie przedstawiono rozwigzania projektowe — dotyczace remontu elewacji
frontowej (wraz z balkonami).

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje sie zmian w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Elementy budynku nie spelniajgce wymaganej odpornosci ogniowej - nalezy doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami w trakcie najblizszego remontu kapitalnego lub
przebudowy budynku w wigkszym zakresie.

IX. WYMOGI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 102 we W-wiu ujety jest w Gminnej
Ewidencji Zabytkow miasta Wroctawia.

X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie begdzie miata istotnego wplywu na srodowisko.

XII. UWAGI KONCOWE.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” , przepisami techniczno-budowlanymi i sztukg
budowlana, \

e W trakcie realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP w
budownictwie.

Opracowata :
mgr inz. arch, Malgorzata Kulczak

mgr igzcarghitekt /4
L%SR T ZAK
Do \ 01/DUW

do grojektowania bez ogkaniczen
wyspecjalnosci architektonicznej
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Departament Strategii i Rozwoju Miasta %f

urzgd
e b
MIe|SKl

TOCTawla

Pan Krzysztof Lisinski -
petnomocnik

Wspdélnoty Mieszkaniowej
~IRYS"

przy ul. Grunwaldzkiej 102

MKZ-1ZN.410.53.2021 Wroctaw, 28.01.2021 r.
ZZ/nr ewid: 00011569/2021/W

Dot: remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 102

W odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 31.12.2020 r. o wydanie zalecen
konserwatorskich na wyzej wskazane zadanie, informuje co nastepuje. Budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Grunwaldzkiej 102 jest ujety indywidualnie w
Gminnej Ewidencji Zabytkow, prowadzonej na podstawie Zarzadzenia nr 12549/14
Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014. Ponadto jest on usytuowany w
obrebie historycznego zatozenia urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego, ujetego
w tej Ewidenciji.

Miejski Konserwator Zabytkéw opiniuje pozytywnie zataczony projekt Remontu
elewacji frontowej oraz balkonéw w tej elewacji budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 102, autorstwa mgr inz. arch. Matgorzaty
Kulczak, z sierpnia 2020 r. :

Otrzymuje:
(1. Adresat (ZPO)
2. A/a

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

ul. Bernardyrisk i

m

wwwwroclaw. pl




U Z AL M IS WROULAWER
bl LA i PInIL W 24 RN e
Vs sarandl e 2 G- 106 W wi

i : i Ty gl b
Ly y vt ARV ¢ L
Lo, - = . .

ol T i wWioG.pl

ch.bl.
el

S e CL— e TS LN‘H.Q."”

r_"u
— T . :

— ;3- v ——ia — - = s
g l‘” $35E oo Jﬂ_“_"bl - y! . : ) = e

e = e ik T e

(& G i, % T—
. il iz

Putwadiee o gz;m.irlu 84S T l[ an) Kapi 2 Kl ‘ MIEISK / (8]} RWATOMR ZAEYTK()W

WROCLAW MAPA ZASADNICZA - ,U,mmx\ | o e

oh o Wk ERn Tl
urriidza poddnmnyeh, kors i oLly egfosadime
Al It o kidepeh Drak Jasl infarieg

i bl owynh,

| {’ra.{y'is—l Lt \ﬂ'mcl:-lwn,n
l 2w ngd Geodez|

adidalena WaNcowska

20, Kartografii ity

1. Maga vvotoraw ogragotwaan v tchio/oil nurmeryets ¢¢ "*’: i | i Kalasing Miejskiego we Wroclawiu
Qbreb; G005 - Plac Grunwaldzki w Emdowlan OED-VFQ ni porfalewii fintr oy J.'{,_'l_'b ;r‘v i J i
gy Hasdaiose), o {i & : \ Al Y PETCT S, |
Wadnskawana ZOWIA we Winolewi ]! \ | 1Mapa Lasaunicia |
Nr sekeji: G.148.72,06.1.2 . " (A | N g 4 st

2. Uininel wapdirepany = “2090,

| e D204, 1986, 206Y

. Poawm oditaniarty "PLEVRE Ziod NI y ‘; T = | £ ) -

b;‘(‘-—;{a 1 1()(_} "j: \': l' . - i 7 ’ — 11ty ity " \.mp.. H:l-,-m). Bt iy TR, TM 804202202070 LEGENDA ;

S - T Bl V16107020 == =

4 e z»:c_-\-ma,s«w_‘z- , . BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102
s 7 s 0 JRRRARAAEE o o s st ' l WE WROCLAWIU — W ODNIESIENIU DO KTOREGO PROJEKTUJE SIE,

WYKONANIE: REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONOW
D USYTUOWANYCH W ELEWACH FRONTOWEJS BUDYNKU

MPROMONTA" PHU se 51-111 WROCH AW UL LUZYCRA 247

REMONT ELEWACJI FRONTOWES ORAZ BALKONOW W ELEWAC.! FRDNTOWEJ
Mazwa i adres | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIES 102 WE WROCEAWIU

Wspdlnota Mieszkoniowa "IRYS" prazy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctowiu
7/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroctow

inweslor

Tytut rysunku|  PLAN SYTUACYJINY

P—— mr ine. arch. Ne uprawnien bud. | pata Pudpis f" T 7 7
- Malgorzota Kulczak 202/01 /0Un 08-2020 R s
= 5 : /.,-" 7] fog L e ; f_l;:;___.-
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TARZADCA ADS

wngo 2021 01 27

DR A Pan Grzegorz Drabezyriski
Rl AV or-T UL Grabiszyhiska 61-65
fd A 53-503 Wroclaw

Dotyezy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla remontu elewacji frontowe;j budynku
mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu, na dz. nr 41 AM-5, obr. Plac Grunwaldzkj
(w zakresie okreslonym na dolaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu),

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.12.2020 r., wph 31.12.2020 r., w sprawie jak wyzej informuje,
ze dla przedmiotowej inwestycji nie warunkuje koniecznodcei uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na
badania archeologiczne,

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy budynek ujety jest w Gminnej Ewidencii Zabytkdw Wroclawia,
Obowiazuja nastepuiace uwarunkowania konserwatorskie:

t. Przedmioctowe zamierzenie nalezy odrebnie uzgodnié z Migjskim Konserwatorem Zabvtkdw we
Wroctawin,

2. W razie odkrycia trakcie rohét ziemnych obiektow nieruchomych bad? ruchomveh zabythkdw
arciieologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowiazany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uiyciu dostepnvch drodkédw
niezwiocznie powiadomié Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archecloga, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wajewodzkiego  Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty mieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja achronie w mysl przepiséw przywolane) ustawy z dnia 23 lipea 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2 2020 r,, poz. 282 ze zm.).

PowyZsze stanowisko nie zwalnia od koniecznodci uzyskania wszystkich opinii, vzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami prawa,

Otrzvmuja '
1. Adresat Y

2. afa Wrochw, obr. Plac Grunwaldzk? ,
IBIS '
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Obrgb: 0005 - Plac Grunwaldzki " w dimdowisku GEO-INFO na podstavia matrycy

mapy zosadnicze),
Wydrukowans y ZGKIKM we Wroclswiu,

Nrsekcji: 6.148,12,06.1.2

Skala: 1:500

2. Ukigd wapdtrzgdnych “2000.°
3. Poziom adnlasienia "PL-EVRF2007-NH".

Poswiadeza slg zgadnose niniejsze] kopii 2 tredcl
materialu pafstwowago zasobu geodezyjnago
i kerlograflicznsgo
Prezydent Wroctawia
Zarzad Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroclawiu

..Mapa Zasadnicza ...
(Nazwa materiatu zasobu)
2 0204.1996.2964 ...
[Idanlyﬂkalm awidancyjny matarialu zasobu)
T \'{6 10-2020
Lucyna Wakniak. ..

é"l podpra aaouy raprazanlujace) oman)

Nlo wyklucza alg lstnfenla w teronfe innych nla wykazanych
na mepia urzpdzen podziemnych, kidre nia byly zgloszane
do inwantaryzacil {ub o kidryeh brak jest informac)!

w Inalytugfach brantowych.

ZGKIKM. TM.6042.5223.2020

LEGENDA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102
WE WROCLAWIU — W ODNIESIENIU DO KTGREGO PROJEKTUJE SIE
WYKONANIE: REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, ORAZ BALKONGW
: : USYTUOWANYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU

WROCLAW 16-10-2020

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCEAWIU

Nozwa i adres

Wspélnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkie] 102 we Wroclawiu

Inwestor
z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroclow

Tytut rysunku| PLAN SYTUACYJNY

_ mgr inz. arch. Nr uprawnien bud.| Data Podpis i i
PROJEKTANT Malgorzota Kulczak 292/01 /oUW 08-2020 M‘Z
P
A
Skala 1:500 Numer rysunku 1 Stadium PW.
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PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH — W OBREBIE ELEWACJ FRONTOWEJ:
1, REMONT BALKONGW (7 szt.) | TARASU (1 szb) W ELEWACJI FRONTOWEJ — WYKONAC ZG. Z RYS. NR 4 i 5

2. DOKONANIE ROZBIOKI USZKODZONYCH FRAGMENTOW TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
(TJ. WYKONANIE ROZBIORKI TYNKOW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH 0D PODLOZA)
SZACUJE SIE 7E ROZBIGRCE PODLEGAC BEDZIE 25% TYNKGW ZEWN. ZACHOWANYCH NA ELEWACJI

3. OCZYSZCZENIE Z POWLOK MALARSKICH | ZABRUDZEN — POZOSTALYCH, ZACHOWANYCH W DOBRYM STANIE
TECHNICZNYM TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJ! (TJ. TYNKOW ZEWN. NIE PODLEGAJACYCH ROZBIORCE —
75% TYNKOW ZACHOWANYCH NA ELEWACJI)

4, WYMIANA USZKODZONYCH (ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH) CERAMICZNYCH OKAPNIKOW
PODOKIENNYCH, ZEWNETRZNYCH+ ZAMOCOWANIE NA OKAPNIKACH KOLCOW NA PTAKI (TYPU "ANTYPTAK")

5. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH GZYMSOW ELEWACYJNYCH — W POZIOMIE STROPU NAD PIWNICAMI,
ORAZ NAD ll-gim PIETREM (RYZALIT), ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH/POKRYCIA SCIAN LUKARN DACHOWYCH -
NA NOWE, Z BLACHY TYTAN.—CYNK. GRUB. 0,6 mm + WYMIANA RUR SPUSTOWYCH ODWADNIAJACYCH DACH,
BALKONY | TARASY — NA NOWE, 7 BLACHY STALOWEJ-OCYNKOWANEJ GRUB. 0,55 mm

6. WYMIANA POKRYCIA GZYMSOW ELEWACYJUNYCH — W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM ORAZ POD OKNAMI
ll-go PIETRA — Z DACHOWKI CERAMICZNEJ KARPIGWKI (ZAMMONTOWANIE NOWYCH DACHOWEK)

7. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI — CEM.—WAPIENNYCH,
ZATARTYCH NA GLADKO (WRAZ Z ICH SCALENIEM Z ZACHOWANYMI FRAGMENTAMI TYNKOW ZEWN. —
POPRZEZ SZPACHLOWANIE CELEJ ELEWACJI, Z UZYCIEM MINERALNYCH ZAPRAW RENOWACYINYCH) ;

NA CZESCI COKOLEJ ELEWACJI — DO WYS. OK. 100cm PPT. — WYKONAC TYNKI RENOWACYJNE

8. UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) BRAKUJACYCH DETAL! ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI
(TJ. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW GZYMSOW, TYNKOW CIAGNIONYCH, BONIOWANIA TYNKOW)

9. MALOWANIE TYNKOW ZEWN. NA ELEWACJI, DETALI ARCHITEKTONICZNYCH | TYNKOW CIAGNIONYCH —
7 ZASTOSOWANIEM FARB SILIKATOWYCH /KRZEMIANOWYCH

10. RENOWACJA | MALOWANIE DREWNIANEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU
FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. DREWNIANYCH — W KOLORZE BRAZOWYM

. RENOWACJA/CZESCIOWA WYMIANA | MALOWANIE (FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. DREWNIANYCH)
DESKOWANIA — NA CZOLOWYCH SCIANACH LIKARN DACHOWYCH — W KOLORZE BRAZOWYM

12, "UPORZADKOWANIE" KSZTALTU | PODZIALOW OKIEN W ELEWACJI FRONTOWEJ — POPRZEZ NAKLEJENIE
NA SZYBACH SZPROSOW (NAKLEJANYCH) — DO WYKONANIA W ll—gim ETAPIE INWESTYCJI/REMONTU BUD.

"PROMONTA" PHU sc. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
Nozwa i adres | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCLAWIU

Wspblnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctowiu

Inwestor 50-357 Wroctow

z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102,

Tytut rysunku| ~ ELEWACJA FRONTOWA — STAN PROJEKTOWANY

mgr inz. arch. Nr uprownie bud. | oo Podgls [/
PROJEKTANT Molgorzota Kulezak 292/01 /DUW 08-2020
. R~ [ jen bud, | Dot Podpls ;
KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski r:s;i?;gz}w 3 0;—2020 /Q/‘t :
Skale  1:100 Numer rysunku 2 Stadium TD W




PRZEKROJ ~ PIONOWY SCIANY ZEWN.

PIWNICZNEJ — W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU

PROJ. ODBUDOWA OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8cm

ZASYPKA WYKOPU Z PIASKU SREDNIEGO, Z ZAGESZCZE-
NIEM DO 1S=0,97

1

: 50

MIESZKANIA NR 3 i 4

0,00

|1+

; STROP MASYWNY

PROJ. ZABEZPIECZENIE (PEENE OSZALOWANIE) SCIANY WYKOPU

FOLIA KUBELKOWA %1

[ZOLACJA PIONOWA — MIKROZAPRAWA USZCZELN.
2— WARSTWOWA

UZUPEENIENIE UBYTKOW MURU ZAPRAWA POLI-
MEROWO-CEMENT.

SCIANA Z CEGLY PELNEJ

gr. 51 cm

NAD  PIWNICAMI

—| 3,43

MIESZKANIA NR 1 i 2

\ ISTN. POSADZKA BETONOWA

ISTN. LAWA

FUND. CEGLANA

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY ULICY GRUNWALDZKIES 102 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu

z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroclaw

Tytut rysunku

WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH PIONOWYCH
W OBREBIE SCIAN ZEWNETRZNYCH/PIWNICZNYCH — OD STRONY ULICY

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
Malgorzata Kulczak

Nr uprawnien bud.
292/01 /0UW

Data
08-2020

Podp‘ﬁ/[i%\é%é/ -

KONSTRUKCJA

mgr inz. Krzysztof Lisifski

Nr uprawnied bud.
334/86/uW

Data
08-2020

Skala 1:50

Nurmer rysunku

3

Stadium

7 (W




WIDOK

OD FRONTU

PROJ. REMONT (ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH — NA BALKOMACH W MIESZKANIACH NR 1, 3 i 10)

GORNYCH — STALOWYCH, AZUROWYCH — CZESCI BALUSTRAD BALKONOW (OSLON KWIETNIKOW)
PROJ. OCZYSZCZENIE ISTN. OSLON (WYKONANYCH Z PUASKOWNIKOW STALOWYCH) — Z FARBY | RDZY +
WYMIANA ELEM. MOCNO SKORODOWANYCH NA NOWE + PROSTOWANIE + MALOWANIE FARBA DO ELEM. METALOWYCH

il

|

28 83

24

PROJ. UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWN.
+ MALOWANIE BALUSTRADY

ISTN, BALUSTRADA MUROWANA BALKONU / 2 | |I\\_

251 L

N 'I—'

¥=]

o]

o]
61

ro

(o)

4’ -
106

L19,

PRZEKROJ 1-1

1325

30

pokdj ~\q

leszk. nr 3, 4, 5 i 6 (parter i Ip.)

pokdj — mieszk. nr 7, 8 i 10 (ll-gie i llp.)

A= 1 PROG WYS. 4cm
(%] .. o —r
= a ' . w E
4 S~
] | Z 4‘ ] '5% SV . | P
|§ 15 117 . ™ \PROJ. POSADZKA 7 PLYTEK GRES MROZOODP. -+ @D\
7 R o NA KLEJU ELAST. (NA WARSTWIE HYDROIZOLACJ) ™7 15115 .| Pro wpust
o~ " le
=+ | de | A r-L'g) balkon. PCV
s o i‘J "o f = 3 + Rd 50mm
i A — e
cosv_ (D 5 'Ai.'—\ —
i = e i “!'i |
\KRA‘NEDZiE ZEWN. BALUSTRADY MUROWANEJ ,I' o= T B s

| GZYMSU ZWIENCZAJACEGO SCIANKE

)

251 I

Falry

PROJ. WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIES BALUSTRADY MASYWNE
NA NOWA Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GR. 0,6mm

J -

PROJ. REMONT (ORAZ UZUPEEMIENIE BRAKUJACYCH — NA BALKONACH W MIESZKANIACH NR 1, 3 i 10)

GORNYCH — STALOWYCH, AZUROWYCH — CZESCI BALUSTRAD B

ALKONOW (OSLON KWIETNIKOW)

PROJ. OCZYSZCZENIE ISTN. OSLON (WYKONANYCH Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH) — Z FARBY | RDZY +
WYMIANA ELEM. MOCNO SKORODOWANYCH NA NOWE + PROSTOWANIE + MALOWANIE FARBA DO ELEM. METALOWYCH

48 13

(61)

PRZEKROJ 2-2

|+ +++
b
E

1 : 25

PROJ. WYMIANA OBROBKI BLACH.
NA NOWA Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6mm

19 )

.20

ISTN. BALUSTRADA MUROWANA BALKONU O GRUB. 12 cm
(Z PLYCINAMI O GRUB 6,5cm) — OBUSTRONNIE TYNKOWANA

PROJ. UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

+ MALOWANIE BALUSTRADY

STROP WPS| ' B 49

PROJ. POSADZKA Z PLYTEK GRES MROZO-
ODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ 2cm

PROJ. HYDROIZOLACJA 7 MIKROZAPRAWY USZCZELN.

ISTN. BETONOWA POSADZKA/WARSTWA SPADKOWA -
PROJ. UZUPEENIENIE UBYTKOW | WYKONANIE
PRAWIDLOWEGO SPADKU1,5% DO WPUSTU BALK. 5-8cm

ISTNIEJACA PLYTA BALKONU — CERAMICZNA,
TYPU KLEINA 10cm

PROJ. TYNK CEM.—WAP. 2cm

ISTN. BELKA/RAMA STALOWA, WSPORCZA PLYTY BALKONU

RAMA WYKONANA Z WYGIETEGO W NAROZNIKACH ZEWN. DWUTEOWNIKA NP140;

OBA KONCE BELKI STALOWEJ ZAMOCOWANE (OSADZONE) SA W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
FRONTOWEJ BUDYNKU ;

PROJEKTUJE SIE WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO

ZEWNETRZNYCH (ODKRYTYCH) POWIERZCHNI BELKI STALOWEJ, A NASTEPNIE

JEJ SZPALDOWANIE (7 ZASTOSOWANIEM KSZTALTEK Z TWARDEGO STYROPIANU),
"OSIATKOWANIE" SIATKA DRUCIANA ORAZ POKRYCIE TYNKAMI ZEWNETRZNYMI
CEMENTOWYMI

UWAGA -

1. PRZED WYKONANIEM NOWYCH (GORNYCH, STALOWYCH, AZUROWYCH) ELEMENTOW
BALUSTRAD BALKONOW — WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NA OSIATKOWANYCH ELEM. STALOWYCH PtYT BALKONOW - TYNK WYKONAC Z ZAPRAWY
CEMENTOWEJ M5 (BEZ DODATKU WAPNA)

"PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

' REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
Nazwa i adres | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCLAWIU

Wspélnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu
z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroclaw

BALKONY W ELEWACJI FRONTOWEJ, W POZIOMIE PARTERU, |-go, ll-go,
i ll=go PIETRA —STAN PROJEKTOWANY

Inwestor

Tytul rysunku

Nr uprawnien bud. | Data

KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski 334/86/UW 08-2020

mgr inz. arch. Nr uprawnien bud. | poo Podpis / . i
PROJEKTANT Malgorzata Kulczak 292/01/0UW 08-2020 . d //‘ ,{
T 5 L
p/cws ’; { E

Skala 1:100 Numer rysunku 4 Stadium PW




WIDOK OD FRONTU

PROJ. REMONT BALUSTRADY STALOWEJ TARASU

PROJ. OCZYSZCZENIE ISTN, BALUSTRADY (WYKONANEJ Z PrASKOWNIKOW, KATPWMIKOW | BLACHY STALOWEJ) —
7 FARBY | RDZY + PROSTOWANIE + WYMIANA ELEM. MOCNO SKORODOWANYCH NA NOWE (W TYM CALOSCI
WEWN. BLACHY OSLONOWEJ + MALOWANIE FARBA DO ELEM. METALOWYCH — ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYS. NR 6)

2

1425
1 | | 466 / B
3 | | ™ 113
" -
( OO IUT 5
‘u © o o o ] 7{,
| — B s i

30

= -
____IJ B . LI__ o
4[
i T ] 1 il
PRZEKROJ 3-3
1.2

pokdj —

Mieszk. nr 9a (llp.)
mlg \ \ _PROG WrS. Gom / = M=
,J - __\\_ - ' o Proj. wpust o !—Ji

466

PROJ. POSADZKA Z PLYTEK GRES MROZOODP.

NA KLEJU ELAST. (NA WARSTWIE HYDROIZOLACI)

sl

165

ISTN. DRZWI TARASOWE

pokdj -

Mieszk. nr 9a (lllp.)

PRZEKROJ 4-4

1+ 25

<+
o
+1 11,41
; i
- /I];
STROP WPS
)
o
pokdj - 7
Mieszk. nr 7{(llp.)
PROJ. POSADZKA Z PLYTEK GRES 2cm

PROJ. HYDROIZOLACJA 7 MIKROZAPRAWY

USZCZELNIAJACES 3mm

ISTN. BETONOWA POSADZKA/WARSTWA SPADKOWA -
PROJ. UZUPEENIENIE UBYTKOW | WYKONANIE
PRAWIDLOWEGO SPADKU1,5% DO WPUSTU BALK. 5-8cm

ISTN. PLYTA NOSNA TYPU KLEINA

12cm

ISTN. TYNK CEM.—WAP.

2ecm

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA BALUSTRADY MASYWNEJ -

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nozwa i adres

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCLAWIU

Inwestor

Wspélnota Mieszkaniowa "IRYS" przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu
z/s przy ul. Grunwoldzkiej 102, 50-357 Wroctaw

Z BALCHY STAL.—OCYNK. GR. 0,55mm

Tytut rysunku

TARAS W ELEWACJI FRONTOWEJ, W POZIOMIE Ill-go PIETRA —
PRZYNALEZNY DO MIESZKANIA NR 9a — STAN PROJEKTOWANY

mgr inz. arch. Nr upravinien bud. | oy

3 A
PROJEKTANT Malgerzato Kulczak 292/01/0UW 08-2020 i / ‘/ Z/ L/(/;{;
KONSTRUKGIA | mgr inz. Krzysztof Lisinski | “sthvmason | —ap-2020 Podf‘ m ‘
Skala 1:100 Humer gy By ]




+|20,

|[HEEE] |

T
i
—

e

Rt

BRI R iy

l

W

|

|

T e

T

—

e T

S OK

|
E—’ [
il
8] pooooooooouguooooooooog

T \;Lflilif‘lixflii‘l!—lrjlgl OO T L 'Trrﬂ]Trrmf"fl‘i'l"d'\'l'l'li

2

B

1913

L]

| 1]

[ ]

LJL_H

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ A—A

S SISNC @w

— &

=343

85

I N, 7 e

| AN T | s O

e

HEEN

[ []]

—+| 15,01

g

+| 7,72




Podwérze

T:ﬁ

ELEWACJA FRONTOWA — KOLORYSTYKA

UL. GRUNWALDZKA

PROJ. KOLORYSTYKA ELEWACJI :

(DO WYSOKOSCI 2,50m PPT),

LEWACYINYCH —

FRONTOWES W POZIOMIE PIWNIC /PRZYZIEMIA

TYNKI ZEWNETRZNE CEMENTOWO-WAPIENNE, ZATARTE NA GLADKO —
W POZIOMIE WYZSZYCH KONDYGNACJl ~ NA PILASTRACH E

NA ELEWACUI

@

ORAZ W PLYCINACH BALUSTRAD MUROWANYCH BALKONGW —

MALOWANE FARBA KRZEMIANOWA W KOLORZE NR S 2005-Y20R — WG WZORNIKA NCS

TYNKI ZEWNETRZNE, CEMENTOWO—-WAPIENNE, ZATARTE NA GLADKO — NA ZASADNICZYCH
(Z WYLACZENIEM PILASTROW), ORAZ NA MUROWANYCH
£ WYLACZENIEM PLYCIN) — W POZIOMIE PARTERU, I=go, Il-go

POWIERZCHNIACH ELEWACJI FRONTOWEJ

BALUSTRADACH BALKONGW (

PIETRA — MALOWANE FARBA KRZEMIANOWA W KOLORZE NR S 1005-Y10R - WG WZ. NCS

@

i li-go

go PIETRA, NA RYZALICIE),

ORAZ GORNE, STALOWE, AZUROWE CZESGI BALUSTRAD BALKONGW — MA

BALUSTRADA STALOWA TARASU (W POZIOMIE ll—

®

g
=
b m
e F =
e o
_LI.AH m
w = =
= <]
=
) =
= w©
=)
o
[=e]
o
=

PRZEZNACZONYMI DO METALU W KOLORZE GRAPHITGRAU NR 7024 WG WZORNI
MALOWANE FARBAMI PRZEZNACZONYM! DO DREWNA | METALU W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM —

@ DREWNIANA BRAMA WEJSCIOWA ORAZ POWIERZCHNIE ZEWN, SCIANEK LUKARN DACHOWYCH

CERAMICZNEJ, KARPIOWKI - W KOLORZE CEGLASTOCZERWONYM

@ OKNA I DRZWI DREWNIANE ORAZ Z PROFILI PCY W KOLORZE BIALYM

| @ POKRYCIE GORNYCH POWIERZCHNI GZYMSOW ELEWACYUNYCH — WYKONANE Z DACHOWKI
| ::

—®

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW . UL. LUZYCKA 24A
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