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Przedmiar robét Grunwaldzka 102 kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI P-WILGOC. PIONOWYCH W OBREBIE PODZIEMNEJ CZESCI |1 17
SCIANY ZEWN. FRONTOWEJ BUDYNKU
2/ MONTAZ RUSZTOWANIA NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI FRONTOWEJ 18 22
3/REMONT BALKONOW | TARASU - W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 23 59
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 23 34
3.2/ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PLYT BALKONOW W |35 40
ELEWACJI FRONTOWEJ
3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE BALKONOW | TARASU - W ELEWACJI FRONTOWEJ 41 59
4 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 60 84
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 60 66
4.2|REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ 67 71
4.3 MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | PARAPETOW ZEWNETRZNYCH 72 73
4.4|ODTWORZENIA POKRYCIA GZYMSOW ELEWACYJNYCH - Z DACHOWKI CERAMICZNEJ, KAR- 74 74
PIOWKI
4.5|REMONT/UZUPELNIENIE CERAMICZNYCH OKAPNIKOW PODOKIENNYCH 75 78
4.6 MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ 79 84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 WYKONANIE WTORNYCH IZOLACJI P-WILGOC. PIONOWYCH W OBREBIE PODZIEMNEJ CZESCI SCIANY
ZEWN. FRONTOWEJ BUDYNKU
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- |m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie tynkdw na czesci cokotowej elewacji
analogia frontowej budynku - do wysokosci 50 cm powyzej terenu
(1.30+2%0.28+1.49+2*0.28+1.05+2*0.28+1.20+3.22+2*0.28+3.22+0.65+2*0.28+ 'm2 8.02
1.10)*0.50
RAZEM 8.02
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm; rozbiérka m2
d.1/0801-03 opaski betonowej, o szerokosci 80 cm- wzdtuz zachodniego skrzydta elewac;ji
analogia frontowej budynku
8.75*0.80 m2 7.00
RAZEM 7.00
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1/0108-09 km
poz.1*0.02+p0z.2*0.10 m3 0.86
RAZEM 0.86
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.3 m3 0.86
RAZEM 0.86
5|Wycena indy- Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - wg cennika Ekosystem t
d.1|widualna
poz.3*2.4 t 2.06
RAZEM 2.06
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm (na podsypce cem.-pias- 'm2
d.1/0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem) ; rozbiorka nawierzchni z kostki betono-
analogia wej gr. 8 cm -wzdtuz ryzalitu elewacji frontowej oraz wzdtuz wschodniego
skrzydta elewacji frontowej budynku; Uwaga: zdemontowana kostke betonowg
nalezy zachowac - do pdzniejszej odbudowy nawierzchni
(0.80+7.50+2.65)*1.00 m2 10.95
RAZEM 10.95
7/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- ' m3
d.1/0317-05 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -sze-
roko$¢ 0.8-1.5 m - odkrycie $ciany piwnicznej w elewacji frontowej budynku - do
poziomu odsadzki taw fund. (do gtebokosci 100cm ppt.)
(9.54+7.50+2.65)*0.90*0.90 m3 15.95
RAZEM 15.95
8/ KNR 4-01 Oczyszczenie czesci powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z |m2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych z pozostatosci zaprawy tynkarskiej,
analogia gruntu, zanieszyczen; oczyszczenie zewn. powierzchni odstonietego muru/$cia-
ny piwnicznej, z cegly petnej
(10.54+7.50+3.65)*1.00 m2 21.69
RAZEM 21.69
9/KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie; usuniecie |m2
d.1]/0828-01 skorodowanej zaprawy ze spoin odstonigtego muru piwnicznego na gteboko$¢
analogia 2cm
poz.8 m?2 21.69
RAZEM 21.69
10/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [l |m2
d.1/0722-01 na $cianach, loggiach i balkonach - uzupetnienie spoin i ubytkéw osuszonego
analogia muru - na czesci podziemnej stykajgcej sie z gruntem - z wykorzystaniem za-
prawy polimerowo-cementowe;j
poz.9 m?2 21.69
RAZEM 21.69
12/KNR 4-01 Oczyszczenie podziemnych powierzchni $cian fundamentowych bbudynku - m?2
d.1]/0734-01 reczne, zwilzenie wodg i malowanie dwukrotne za pomoca pedzli elastyczng
analogia mikrozaprawa uszczelniajaca - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej
na $cianach fundamentowych (ponad odszadzkg taw fundamentowych)
poz.8 m?2 21.69
RAZEM 21.69
13/KNR 4-01 Wykonanie zabezpieczenia izolacji pionowej ostong z folii kubetkowej m2
d.1/0605-08
analogia
poz.12 m?2 21.69
RAZEM 21.69
14 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
poz.7 m3 15.95
RAZEM 15.95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm (kolor szary) na pod- |'m?2
d.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowej ; odbudowa opaski wzdtuz zachodniego skrzydta
analogia elewacji frontowej (z zastosowaniem kostki betonowej - nowej)
8.76*0.60 m2 5.26
RAZEM 5.26
16 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1]/0407-02 niem spoin piaskiem - obramowanie opaski z konstki betonowej - wzdtuz za-
chodniego skrzydta elewacji frontowe;j
8.76 m 8.76
RAZEM 8.76
17 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kolor szary) na pod- |m2
d.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowej ; odbudowa nawierzchni wzdtuz $rodkowej i
analogia wschodniej czesci/skrzydta elewac;ji frontowej (z zastosowaniem kostki betono-
wej - z weczesniej wykonanej rozbidrki)
(0.80+7.50+2.65)*1.00 m2 10.95
RAZEM 10.95
2 MONTAZ RUSZTOWANIA NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWACJI FRONTOWEJ
18/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci 21.3 m - interpolacja ; montaz | 'm?2
d.2|1604-03/04 |rusztowania na catej powierzchni elewacji frontowej budynku
(10.40+5.50+3.50)*21.30 m2 413.22
RAZEM 413.22
19/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2/r.16 z.52.5.15 |(p0z.:20,21,22,25,29,41,42,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,
69,70,71,72,73,79,80,84)
20 NNRNKB (z.VIlI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2/202 1622a-01
poz.18 m?2 413.22
RAZEM 413.22
21/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte na szeroko$ci wejscia do budynku m2
d.2/1614-03
1.60*1.50 m2 2.40
RAZEM 2.40
22 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wysoko$- 'm2
d.2/1613-03 cido20m
poz.18 m2 413.22
RAZEM 413.22
3 REMONT BALKONOW | TARASU - W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
23|KNR 4-01 Demontaz gérnych czesci balustrad balkonowych - stalowych, azurowych "oston szt.prze
d.3./1306-01 kwietnikéw" (zwienczajacych balustrady murowane) - wykonanych z ptaskowni- |c.
1|analogia kow stalowych - 4 szt. (celem dokonania ich renowacji, a nstepnie ponownego
montazu na wyremontowanych balustradach murowanych balkonéw) ; wspt. do
R, M, S=2
8*4 szt.prze 32.00
c.
RAZEM 32.00
24 |KNR 4-01 Rozebranie/demontaz czesci znacznie uszkodzonych przez korozje - elemen- | m?2
d.3./0535-08 téw stalowej balustrady tarasu przynaleznego do mieszkania nr 9a (w tym
1|analogia wewn. blachy ostonowej balustrady - w catosci); wspt. do R, M, S=3
7.20*0.70 m2 5.04
RAZEM 5.04
25|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow kotnierzy,gzym-  |m2
d.3./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek blacharskich
1|analogia goérnych powierzchni balustrad murowanych balkonéw
(0.30+2.70+0.30)*0.35*7 m2 8.09
RAZEM 8.09
26 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym-  'm2
d.3./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku ; Rozbidrka obrobek blacharskich
1|analogia na zwienczeniu $ciany zewnetrznej ryzalitu srodkowego elewacji frontowej (ob-
rébka bl. u podstawy balustrady stalowej tarasu przynaleznego do mieszkania
nr 9a)
7.50*0.60 m2 4.50
RAZEM 4.50
27 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka rur |m
d.3./0535-06 spustowych dn50 odwadniajgcych balkony i taras na ryzalicie elewacji frontowe;j
1
(3.80+3.60*2+2.20)+(4.10+3.60*2+2.20) m 26.70
RAZEM 26.70
28 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej ; rozbiérka oktadzin po- 'm?2
d.3./0811-07 sadzek - z ptytek ceramicznych i gres - na balkonach i tarasie przynaleznym do
1|analogia mieszkania nr 9a
<rozbidrka okfadzin posadzek balkonéw, wraz z cokolikami>
(2.10%(0.60+0.76)*0.5+(2.10+(0.60+0.76)*0.5)*2*0.15)*7 m2 15.83
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<rozbidrka okfadzin posadzki tarasu, wraz z cokolikami>
6.40+(4.70+7.20)*0.15 m2 8.19
RAZEM 24.02
29 |/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |/m2
d.3./0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - rozbiérka uszkodzonych fragmentéw tyn-
1|analogia kow zewnetrznych (1. tynkéw spekanych, odspojonych od podtoza) - na balus-
tradach murowanych balkonéw (przyjeto rozbiérke uszkodzonych tynkéw na
70% powierzchni zewnetrznych, oraz na 30% powierzchni wewnetrznych balus-
trad balkonéw)
<odbicie uszkodzonych fragm. tynkdw na zewn. pow. balustrad murowanych
balkonéw - na 70% powierzchni>
(0.42+2.51+0.36)*1.06*0.7*7 m2 17.09
<odbicie uszkodzonych fragm. tynkéw na wewn. pow. balustrad murowanych
balkonéw - na 30% powierzchni>
(0.33+2.21+0.34)*0.90%0.3*7 m2 5.44
RAZEM 22.53
30 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.3./0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 ; rozbiér-
1|analogia ka uszkodzonych tynkéw zewnetrznych - na dolnych powierzchniach ptyt balko-
néw (przyjeto rozbiorke uszkodzonych tynkéw na 70% powierzchni dolnej ptyt
balkonéw)
(2.40*0.50+1.89*0.16*0.5)*0.7*6+2.51*0.36*0.7*1 m2 6.31
RAZEM 6.31
31/ KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-/m
d.3./0336-01 towo-wapiennej ; usunigcie szpatdowan belek stalowych, nosnych ptyt balkonéw
1|analogia w elewacji frontowej
(0.42+2.51+0.36)*7 m 23.03
RAZEM 23.03
32 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.3./0108-09 km
1
p0z.29*0.02+po0z.30*0.02+poz.31*0.06*0.12 m3 0.74
RAZEM 0.74
33 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3./0108-10 nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.32 m3 0.74
RAZEM 0.74
34 Wycena Opfata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.3. \wiasna
1
poz.32%1.8 m3 1.33
RAZEM 1.33
3.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BELEK STALOWYCH, WSPORCZYCH PLYT BALKONOW W ELEWACJI
FRONTOWEJ
35 Wycena Oczyszczenie odkrytych powierzchni belek stalowych nosnych 7-miu balkonéw |m?2
d.3.|wtasna w elewacji frontowej budynku - do IlI-go stopnia czystosci
2
(0.42+2.51+0.36)*(0.08*2+0.14)*7 m2 6.91
RAZEM 6.91
36 KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie - istn. be- 'm?2
d.3./1212-03 lek wspornikowych balkonéw - 2 warstwy
2 Krotno$é = 2
poz.35 m?2 6.91
RAZEM 6.91
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych 'm?2
d.3./1212-02 jednokrotnie - malowanie konstr. stalowej farbg chlorokauczukowsa
2
poz.36 m?2 6.91
RAZEM 6.91
38 KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych z wykorzystaniem ptyt z twardego m?2
d.3./0129-05 styropianu
2|analogia
(0.42+2.51+0.36)*0.12*7 m2 2.76
RAZEM 2.76
39 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i |m2
d.3./0703-02 spocznikach schodowych - osiatkowanie wyszpatdowanych belek stalowych,
2 wsporczych ptyt balkonéw
(0.42+2.51+0.36)*0.50*7 m2 11.52
RAZEM 11.52
40 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.3./0704-03 mentowg
2
poz.39 m?2 11.52
RAZEM 11.52
3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE BALKONOW | TARASU - W ELEWACJI FRONTOWEJ

_5.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41/KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cementowo- m?2
d.3./0801-01 wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie brakujacych tynkéw zewn.
3 na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach ptyt balkonéw w
elewacji frontowej ; przyjeto wspt. zwiekszajacy do R, M, S =2 - z uwagi na
ksztatt elementu/balustrad (wystepowanie ptycin gzymséw)
poz.29+p0z.30 m?2 28.84
RAZEM 28.84
42 |KNR 4-01 Przecieranie (szpachlowania) istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. ' m?2
d.3./0722-02 ana- |lll na balustradach murowanych oraz na dolnych powierzchniach ptyt balkonéw
3|logia (od strony zewnetrznej i wewnetrznej) - z zastosowaniem cienkowarstwowej za-
prawy renowacyjnej, mineralnej (wspt. do R,M,S=2 - obiekt zabytkowy)
<przecieranie tynkéw na zewn. pow. balustrad>
(0.42+2.51+0.36)*1.06*7 m2 24 .41
<przecieranie tynkéw na wewn. pow. balustrad>
(0.33+2.21+0.34)*0.90*7 m2 18.14
<przecieranie tynkéw na dolnych pow. ptyt balkonow>
(2.40*0.50+1.89*0.16*0.5)*6+2.51*0.36*1 m2 9.01
RAZEM 51.56
43 KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan.-cynku ; m?2
d.3./0507-02 wykonanie nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych gérne powierzch-
3|analogia nie balustrad murowanych balkonéw,
(0.35+2.70+0.35)*0.35*7 m2 8.33
RAZEM 8.33
44 |KNR 2-02 Renowacja istniejgcych/zdemontowanych, gérnych, stalowych, azurowych czes- \m
d.3./1209-02 ci balustrad balkonéw (oston kwietnikdw) ; ostony z ptaskownikéw stalowych -
3|analogia poddaé renowacji polejgcej na wymianie na nowe - elementdw stalowych,
znacznie uszkodzonych przez korozje + poddaé prostowaniu + wykonac zabez-
pieczenie antykorozyjne/malowanie oston + ponownie zamontowaé na odnowio-
nych/wyremontowanych $ciankach balustrad balkonéw
(0.50+2.70+0.40)*4 m 14.40
RAZEM 14.40
45 /KNR 2-02 Balustrady balkonowe; wykonanie 3-ch brakujgcych - gornych, stalowych, azu- |m
d.3./1209-02 rowych czesci balustrad balkonéw ("oston kwietnikéw" - z ptaskownikéw stalo-
3|analogia wych) wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym/malowaniem, oraz zamonto-
waniem na odnowionych/wyremontowanych $ciankach balustrad balkonéw;
przyjeto wspt. zwiekszajacy do R i S = 2 - z uwagi na ozdobny ksztatt elemen-
tow
(0.50+2.70+0.40)*3 m 10.80
RAZEM 10.80
46 |KNR 2-02 Renowacja remont balustrady stalowej tarasu, wykonanej z ptaskownikow, ka- |m
d.3./1209-02 townikéw i blachy stalowej (tj. wymiana elementéw stalowych, znacznie uszko-
3|analogia dzonych przez korozje, w tym catej wewnetrznej blachy ostonowej - na nowe +
prostowanie balustrady + zabezpieczenie antykorozyjne/malowanie balustrady ;
przyjeto wspt. zwiekszajacy do Ri S =2 - z uwagi na ozdobny/rozbudowany
ksztatt balustrady
(0.50+2.70+0.40)*4 m 14.40
RAZEM 14.40
47 |KNR 4-01 Przebicie otworédw w posadzkach cement. i plytach ceglanych balkonéw i tarasu |szt.
d.3./0333-09 - dla zamontowania wpustéw balkonowych
3|analogia
7+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
48 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3./0218-01
3
7+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
49 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.5cm - z blachy ocynkowanej ; montaz rur spusto- m
d.3./0510-01 wych odwadniajgcych balkony i taras w elewacji frontowe;j
3
(14.00+0.70*3)*2 m 32.20
RAZEM 32.20
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./1202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome ; oczyszczenie i zagruntowanie istn. posadzek
3|analogia cementowych balkonéw i tarasu
poz.28 m?2 24.02
RAZEM 24.02
51 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- | m2
d.3./1202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ; uzupetnienie
3|analogia ubytkéw istn. posadzek cementowych balkonéw i tarasu, naprawa peknigé - z
zastosowanie zapraw typu PCC) oraz wykonanie prawidtowych pochylen/spad-
kéw posadzek (w wielkosci 1,5%) - w kierunku do kratek $ciekowych/wpustow
balkonowych
<naprawa + wyprofilowanie podtoza pod posadzki balkonéw>
2.10%(0.60+0.76)*0.5*7 m2 10.00
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6.40 m2 6.40
RAZEM 16.40
52 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawg m2
d.3./0635-01 uszczelniajgca ( hydroizolacja podposadzkowa ) - gruntowanie podtozy pod po-
3|analogia sadzki balkonéw np.Eurolanem 3K recznie (przyjeto wspt. zwiekszajacy do R= 2
- z uwagi na niewielkie powierzchnie izolowanych balkonow)
poz.51 m2 16.40
RAZEM 16.40
53 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia (pod |m2
d.3./0637-01 cokoliki posadzek balkonéw i tarasu) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie (
3 (przyjeto wspt. zwiekszajacy do R= 2 - z uwagi na niewielkie powierzchnie izolo-
wanych balkonéw i tarasu)
<przygotowanie powierzchni pod cokoliki na balkonach>
(2.10+(0.60+0.76)*0.5)*2*0.15*7 m2 5.84
<przygotowanie powierzchni pod cokoliki na tarasie>
(2.10+(0.60+0.76)*0.5)*2*0.15*7 m2 5.84
RAZEM 11.68
54 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.3./0640-01 uszczelniajgca ( mikrozaprawa ) - (przyjeto wspt. zwiekszajacy doR=2 -z
3|analogia uwagi na niewielkie powierzchnie izolowanych balkonéw)
poz.52 m?2 16.40
RAZEM 16.40
55 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokoliki) - szpachlowanie |m?2
d.3./0641-01 masg usczelniajaca - (przyjeto wspt. zwiekszajgcy do R= 2 - z uwagi na nie-
3|analogia wielkie powierzchnie izolowanych balkonéw)
poz.53 m?2 11.68
RAZEM 11.68
56 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang - 'm?2
d.3./1118-04 posadzki na tarasach/balkonach w elewacji frontowej (spoinowanie z zastoso-
3 waniem fug epoksydowych) - (przyjeto wspt. zwigkszajgcy do R= 1,5 - z uwagi
na niewielkie powierzchnie balkonéw + fugi epoksydowe)
poz.54 m?2 16.40
RAZEM 16.40
57 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.3./1119-02 (spoinowanie z zastosowaniem fug epoksydowych) (przyjeto wspt. zwiekszaja-
3 cy do R= 1,5 - z uwagi na niewielkie powierzchnie balkonéw + fugi epoksydo-
we)
<cokoliki posadzek balkonéw>
(2.10+(0.60+0.76)*0.5)*2*7 m 38.92
<cokolik posadzki tarasu>
7.00"1 m 7.00
RAZEM 45.92
58 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych (wspt. doR, M, S=2-2z m?2
d.3./1505-12 uwagi na rozrzezbienie pow. zewn. balustrad balkonéw)
3
<fluatowanie tynkéw na zewn. pow. balustrad balkonéw>
(0.42+2.51+0.36)*1.06*7 m2 24 41
<fluatowanie tynkéw na wewn. pow. balustrad balkonéw>
(0.33+2.21+0.34)*0.90*7 m2 18.14
<fluatowanie tynkéw na dolnych pow. ptyt balkonéw>
(2.40*0.50+1.89*0.16*0.5)*6+2.51*0.36*1 m2 9.01
RAZEM 51.56
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - malo- |m?2
d.3./1505-10 wanie tynkéw gtadkich na balustradach murowanych taraséw/balkonéw, bez
3|analogia gruntowania (przyjeto wspt. zwiekszajgcy do R= 2 - z uwagi na rozrzezbiona
pow. zewnetrzng balustrad balkonéw)
poz.58 m?2 51.56
RAZEM 51.56
4/45100000-8 |REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
60 KNR 2-02 Ostony okien, drzwi wejé¢. i balkonowych folig polietylenows - ostony okien i m2
d.4./0925-01 drzwi w elewaciji frontowej budynku
1
<przyziemie> |1.89*1.57+0.97*1.57*2+1.58*3.48+1.00*2.00+1.06*1.54+1.89*1.54 m2 18.05
<parter> (0.50*2.15*2+0.89*3.00)+0.97*2.15*2+1.58*1.37+0.60*2.15*2+1.29*2.15+(0.50* |m2 21.33
2.15*2+0.89*3.00)
<lp.> (0.50*2.07*2+0.89*2.92)+0.97*2.07*2+1.08*2.07+0.60*2.07*2+1.29*2.07+(0.50* |m2 20.74
2.07*2+0.89*2.92)
<llp. > (0.50%1.98*2+0.89*2.83)+0.97*1.98*2+1.08*1.98+0.60*1.98*2+1.29*1.98+(0.50* |m2 19.91
1.98*2+0.89*2.83)
<lllp. > (0.50%1.98*2+0.89*2.83)+0.97*1.98*3+0.85*2.83+(0.50*1.98*2+0.89*2.83) m2 17.16
RAZEM 97.19
61/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka rury m
d.4./0535-05 spustowej dn120mm - odwadniajacych dach budynku
1
16.70*2 m 33.40
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RAZEM 33.40
62 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow kotnierzy,gzym-  |m2
d.4. 0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek blacharskich
1 gzymsu elewacyjnego w poziomie stropu nad piwnicami, oraz parapetoéw ze-
wnetrznych okien piwnicznych
<rozbidrka obrébek blacharskich gzymsu w poziomie stropu nad piwnicami>
(0.85+5.35+0.25+7.60+0.25+0.85)*0.24 m2 3.64
<rozbidrka obrébek blacharskich/parapetéw zewnetrznych okien piwnicznych>
(1.91*2+0.99*2+1.08)*0.35 m2 2.41
RAZEM 6.05
63 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie ; Rozbiérka pokrycia gzym- m2
d.4./0508-02 sow elewacyjnych (w poziomie stropu nad parterem, oraz pod oknami lll-go pie-
1|analogia tra) - wykonanego z dachdwki ceramicznej karpiéwki (przyjeto wspt. RiS =2z
uwagi na zamocowanie dachéwki na zaprawe cementowa)
<rozbidrka pokrycia gzymsu w poziiomie stropu nad parterem>
0.85*0.45+(0.91+0.57+0.96+0.20+0.60*2+0.70*2)*0.45+(0.20+0.85)*0.45+(1.45* \/m2 8.90
2+1.58)*.60+(1.60*2+1.80)*0.60
<rozbidrka pokrycia gzymsu pod oknami lll-go pietra>
(0.85+7.00+3.45)*0.80 m2 9.04
RAZEM 17.94
64 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastrach o m?2
d.4./0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie uszkodzonych (odspojonych od podtoza, za-
1|analogia wilgoconych, spekanych) fragmentéw tynkow zewnetrznych na elewac;ji fronto-
wej budynku (powyzej strefy cokotowej elewac;i) ; odbiciu podlegajg zachowane
tynki zewnetrzne - na ok. 20% powierzchni elewacji frontowe;j ; pozostate, znaj-
dujgce sie w dobrym stanie technicznym, tynki zewnetrzne - nie podlegaja roz-
biérce ; wspt. do R,M,S = 2 (z uwagi na rozrzezbiong powierzchnie elewacji
frontowej, na ktérej wykonywane beda prace rozbidrkowe-skucie tynkdw zewn.
(((0.13*2+10.41+3.50+0.13*2)*17.10+7.60*13.50+5.00*3.50)-p0z.60)*0.2 m2 53.93
RAZEM 53.93
65 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokoscido 15 |m
d.4.0702-01 cm ; odbicie uszkodzonych fragmentéw tynkéw zewn. na osciezach okien i bra-
1 analogia my wejsciowej (20% catosci tynkéw na osciezach)
<przyziemie> ((1.89+1.57*2)+(0.97+1.57*2)*2+(1.58*3.48*2)+(1.00+2.00*2)+(1.06+1.54*2)+ |m 7.67
(1.89+1.54*2))*0.2
<parter> (1.89+2.15*2)+(0.97+2.15*2)*2+(1.58+1.37*2)+(0.60+2.15*2)*2+(1.29+2.15*2)+ |m 4263
(1.89+2.15*2)
<lp.> (1.89+2.07*2)+(0.97+2.07*2)*2+(1.08+2.07*2)+(0.60+2.07*2)*2+(1.29+2.07*2)+ |m 42 .41
(1.89+2.07*2)
<llp. > (1.89+1.98*2)+(0.97+1.98*2)*2+(1.08+1.98*2)+(0.60+1.98*2)*2+(1.29+1.98*2)+ |m 40.97
(1.89+1.98*2)
<lllp. > (1.89+1.98*2)+(0.97+1.98*2)*3+(0.85+2.83*2)+(1.89+1.98*2) m 33.00
RAZEM 166.68
66 |Wycena indy- | Wywiezienie gruzu sktadowanego w kontenerze na wysypisko (wraz z optatg m3
d.4.|widualna wysypiskowg) - wedtug cennika Ekosystem
1
p0z.63*0.04+p0z.64*0.02+p0z.65*0.15*0.02 m3 2.30
RAZEM 2.30
4.2 REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
67 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.4./1204-08 z poszpachlow.nierdwnosci - oczyszczenie tynkéw zewn. - zachowanych w dob-
2|analogia rym stanie technicznm na elewacji frontowej (nie poddanych rozbiérce) - z po-
wiok malarskich i zabrudzen
poz.64/0.2*0.8+p0z.65/0.2*0.8*0.18 m2 335.73
RAZEM 335.73
68 /KNR 19-01 |Wykonanie/uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy cementowo-  |m?2
d.4./0807-03 wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich ; przyjeto wspt. zwigkszaja-
2|analogia cy do R, M, S = 2 z uwagi na rozrzezbiona powierzchnie elewac;ji
poz.1+poz.64 m?2 61.95
RAZEM 61.95
69 KNR 19-01  |Wykonanie/uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykilych kat. IV z zaprawy ce- |'m?2
d.4./0810-01 mentowo-wapiennej na o$ciezach o szer.15 cm
2
poz.65/0.18 m2 926.00
RAZEM 926.00
70 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [ll  |m?2
d.4./0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach - przetarcie catosci tynkow zewnetrznych na
2|analogia elewacji (zachowanych i uzupetnionych - powyzej strefy cokotowej elewacji) z
zastosowaniem cienkowarstwowej zaprawy szpachlowej, mineralnej (wspt. do
R, M, S = 2 - z uwagi na zastosowanie fabrycznie przygotowanej szpachléwki
mineralnej, oraz z uwagi na rozrzezbiona pow. elewac;ji)
(((0.13*2+10.41+3.50+0.13*2)*17.50+7.60%13.50+5.00*3.50)-p0z.60)+p0z.65/ |m2 425.45
0.2*0.18
RAZEM 425.45
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71 KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 20 cm - uzupetnienie tynkéw |m
d.4./0819-03 ciggnionych, na gzymsach elewacyjnych i opaskach okiennych - w elewacji fron-
2|analogia towej
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
4.3 MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
72 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku - za- |m2
d.4./0507-02 montowanie obrébek gzymsu elewacyjnego w poziomie stropu nad piwnicami,
3|analogia oraz parapetéw zewnetrznych okien piwnicznych
<obrébki blacharskie gzymsu w poziomie stropu nad piwnicami>
(0.85+5.35+0.25+7.60+0.25+0.85)*0.24 m2 3.64
<obrébek blacharskie/parapety zewnetrzne okien piwnicznych>
(1.91*2+0.99*2+1.08)*0.35 m2 2.41
RAZEM 6.05
73 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej - montaz rur spusto- |m
d.4./0510-03 wych odwadniajacych dach budynku (z wczes$niej dokonanego demontazu)
3|analogia
poz.61 m 33.40
RAZEM 33.40
4.4 ODTWORZENIA POKRYCIA GZYMSOW ELEWACYJNYCH - Z DACHOWKI CERAMICZNEJ, KARPIOWKI
74 NNRNKB Wykonanie nowego pokrycia gzymsoéw elewacyjnych nad parterem oraz pod m?2
d.4.202 0839-07 oknami llll-go pietra - z nowej dachéwki ceramicznej karpidwki, utozonej pod-
4|analogia wojnie, w tuske (Dachowki mocowac do podtoza/muru za pomocg tacznikéw
stalowych/wkretéw, oraz stosujgc zaprawe klejowa)
poz.63 m?2 17.94
RAZEM 17.94
4.5 REMONT/UZUPELNIENIE CERAMICZNYCH OKAPNIKOW PODOKIENNYCH
75 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym- | 'm?2
d.4./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbidrka parapetéw zewn. podo-
5 kiennych, z blachy powlekaniej - pod 3-ma oknami w poziomie llI-go pietra
(1.00*2+1.90)*0.28 m2 1.09
RAZEM 1.09
76 KNR AT-08 |Mycie powierzchni gtadkiej - oczyszczenie zabrudzen (kurzu, sadzy, farby) za- |m2
d.4./0112-05 ana- chowanych w dobrym stanie technicznym ceramicznych (szkliwionych) okapni-
5/logia kow podokiennych w elewacji frontowej w poziomie parteru - wodg pod ci$nie-
niem, z dodatkiem detergentu (wspt. do R, M, S = 3)
(1.00*8+1.10*2+0.60*6+1.30*3)*26 m2 460.20
RAZEM 460.20
77 KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych ceramicznych, szkliwionych okapnikéw podokiennych |ptyt.
d.4./0813-09 - zamontowanie nowych okapnikéw podkiennych - w miejscu wystepujacych
5 uszkodzen i brakéw okapnikéw
1.00/0.12*5+0.60/0.12*2+1.10/0.12*1.5+0.60/0.12*1+1.30/0.12*1+1.90/0.12 piyt. 97.08
RAZEM 97.08
78 KNR 19-01  |Uzupetnienie spoinowania zachowanych okapnikéw ceramicznych podokien- m?2
d.4./0325-01 nych
5|analogia
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
4.6 MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ
79 KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych - gruntowanie tynkéw ze- m?2
d.4./1505-12 wnetrznych (zatartych na gtadko) na elewacji frontowej - od poziomu terenu -
6|analogia do gérnej powierzchni gzymsu zwieniczajgcego/dachowego - z zastosowaniem
gruntu pod farbe silikatowg (przyjeto wspt. zwigkszajagcy doR, M, S=15-z
uwagi na rozrzezbiona pow. zewnetrzng elewacji frontowej)
poz.70 m?2 425.45
RAZEM 425.45
80 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi do wymalowan zewnetrznych po- |'m?2
d.4./1505-10 wierzchni zewnetrznych - malowanie tynkdw cementowo-wapiennych na elewa-
6|analogia cji frontowej, bez gruntowania (przyjeto wspt. zwiekszajagcy doR, M, S=1,5-z
uwagi na rozrzezbiona pow. zewnetrzng elewacji frontowej)
poz.79 m2 425.45
RAZEM 425.45
81 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m?2
d.4./1209-09 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 ; malowanie czotowych/gérnych po-
6|analogia wierzchni 5-ciu lukarn dachowych (ponad gzymsem zwiefAczajacym elewacje)
(2.50*0.90*0.5+1.00%(0.20+0.20)*2)*5 m2 9.63
RAZEM 9.63
82 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- 'm?2
d.4.11212-02 wanych jednokrotnie ; malowanie czotowych/dolnych i pocznych powierzchni 5-
6|analogia ciu lukarn dachowych (ponad gzymsem zwiefczajacym elewacje)
(1.80%1.80*0.5*2*5+(1.80*1.80-1.30*1.50))*5 m2 87.45
RAZEM 87.45
83 wycena indy- |Renowacja i malowanie drewnianej bramy wejsciowej, z naswietlem gérnym, do/m2
d.4.|widualna budynku (pasowanie, regulacja zawiasow, wymiana czesci uszkodzonych ele-
6 mentéw drewnianych) oraz malowanie drzwi
1.58%(3.44+1.38)*2 m2 15.23
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RAZEM 15.23
84 Wycena indy- | Uzupetnienie istniejgcych okien w elewacji w dodatkowe szprosy naklejane na |m
d.4.|widualna szyby, w celu ujednolicenia podziatéw okien w elewacji frontowej
6
(0.36+0.52)*6 m 5.28
RAZEM 5.28

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski

-10 -




