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Przedmiar klatka schod. Grunwaldzka102. kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Remont korytarzy piwnicznych i schodéw zej$ciowych do piwnic 1 47
1.1|Wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych - poziomych w $cianach wewnetrznych, bocznych ko- |1 15
rytarzy piwnicznych, oraz remont posadzek korytarzy piwnicznych
1.2|Prace tynkarskie i malarskie - ciany i sufity korytarzy piwnicznych 16 25
1.3|Prace malarskie - drzwi, rury 26 32
1.4|Remont wewnetrznych schodéw zej$ciowych do piwnic 33 44
1.5/ Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do piwnic - korytarza nr 1 45 47
2 Remont klatki schodowej od parteru do IV pietra 48 90
2.1|Prace przygotowawcze, tynkarskie i malarskie - $ciany i sufity klatki schodowej w poziomie: od przyzie- |48 59
mia do IV-go pietra
2.2 |Prace malarskie - rura 60 60
2.3|Posadzki 61 70
2.4/ Renowacja schodéw z parteru na IV pietro 71 81
2.5/ Naprawa i malowanie balustrady 82 88
2.6 Stolarka drzwiowa 89 90
3/Remont 2-ch $wietlikéw bocznych wraz z ich zadaszeniem 91 97
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Remont korytarzy piwnicznych i schodéw zejsciowych do piwnic
11 Wykonanie wtérnych izolacji przeciwwilgociowych - poziomych w $cianach wewnetrznych, bocznych koryta-
rzy piwnicznych, oraz remont posadzek korytarzy piwnicznych
1/KNR 4-01 Zerwanie cokolikow posadzek w korytarzach piwnicznych (cementowego - w m
d.1.1/0804-08 korytazru nr 3, oraz z ptytek gres - w korytarzach nr 1 2)
analogia
<korytarz nr 1 - korytarz przy drzwiach zewnetrznych - zerwanie cokolika >
1.48+0.80+4.40+0.21+2.70+0.14+2.27+0.83+0.67 m 13.500
<korytarz nr 2 - korytarz przy drzwiach zewnetrznych - zerwanie cokolika>
1.14*2-0.81+1.25+0.22+0.55+0.26+2.87+0.55+1.38-0.90+1.85-0.80+4.20+0.13+ |m 13.770
0.61+0.13
<korytarz nr 3 - korytarz prowadzacy do drzwi na podworze - zerwanie
cokolika>
1.35-0.90+2.14+0.52+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+2.19+0.13+0.68+0.22+1.35- 'm 17.761
0.82+1.44-0.94+0.74+0.33+1.12-1.02+0.57+5.36+0.37-1.02*2.03-0.90*1.92+
3.98
RAZEM 45.031
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej w korytarzu piwnicznym nr 3 m2
d.1.1/0804-07
2.14*1.38+1.30%1.38+0.52*1.38+0.63*1.52+1.73*1.64+2.19*1.77+0.5*2.19*0.33+ \m2 16.271
1.44*1.35+0.68*1.22
RAZEM 16.271
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- 'm?2
d.1.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie uszkodzonych/zawilgoconych/zmursza-
analogia tych tynkédw wewnetrznych - do wysokosci 30-50 cm powyzej poziomu posa-
dzek korytarzy piwnicznych
<odbicie tynkéw
<korytarz nr 1 - korytarz przy drzwiach zewnetrznych - odbicie tynkéw na dolnej |m2 5.400
czg$ci Scian do wys. 40cm >0.40%(1.48+0.80+4.40+0.21+2.70+0.14+2.27+0.83+
0.67)
<korytarz nr 2 - korytarz srodkowy - odbicie tynkéw na dolnej czesci sciando  |m?2 2.508
wys. 40cm>0.40*(1.14+0.52+1.90+1.62+0.28+0.81)
<korytarz nr 3 - korytarz prowadzacy do drzwi na podworze - odbicie tynkéw na |m?2 6.816
dolnej czgsci Scian do wys. 40cm>0.40%(0.42+0.56+0.14+1.74+0.14+2.92+0.12+
0.69+0.45+0.53+0.19+0.60+0.15+0.56+0.86+2.10+0.51+0.38+3.98)
RAZEM 14.724
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1.1/0108-09 km
poz.1*0.15*0.02+p0z.2*0.10+p0z.3*0.02 m3 2.057
RAZEM 2.057
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
poz.4 m3 2.057
RAZEM 2.057
6|Wycena indy- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - wg cennika Ekosystem t
d.1.1|widualna
poz.4*2.2 t 4.525
RAZEM 4.525
7 KNR 0-39 Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.1.1/0104-01 twardosci gr. 1 cegty metodg iniekcji ciSnieniowej - w $cianach korytarzy piw-
nicznych, tuz nad poziomem posadzki
<w korytarzu nr 1 >
1.48+4.51+0.21*2+0.80 m 7.210
<w korytarzu nr 3>
0.86+2.10+0.51 m 3.470
RAZEM 10.680
8/KNR 0-39 Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.1.1/0104-03 twardos$ci gr. 2 cegiet metoda iniekcji ci$nieniowej - w $cianach korytarzy piw-
nicznych, tuz nad poziomem posadzki
<w korytarzu nr 1 >
0.80+2.70+1.20+0.83 m 5.530
<w korytarzu nr 2 >
1.25+0.60+1.75+1.60+0.28+0.81 m 6.290
<w korytarzu nr 3 >
0.42+0.56+0.58+1.74+2.92+0.69+0.50+0.65+3.98 m 12.040
RAZEM 23.860
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2-ch warstw folii polietylenowe;j m2
d.1.1/0607-01 ana- |szerokiej poziome podposadzkowe (wsp. do R=0,3) - wykonanie nowej izolacji
logia przeciwwilgociowej, podposadzkowej w korytarzu piwnicznym nr 3
Krotnos¢ = 2
(2.14*1.38+1.30%1.38+0.52*1.38+0.63*1.52+1.73*1.64+2.19*1.77+0.5*2.19* m2 17.898
0.33+1.44*1.35+0.68*1.22)*1.1
RAZEM 17.898
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.1/1102-01 zatarte na ostro
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.2 m?2 16.271
RAZEM 16.271
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.1.1/1102-03 trgcenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
poz.10 m?2 16.271
RAZEM 16.271
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia posadzki siatkami przeciwskurczowymi, t
d.1.1/0290-01 ana- |zgrzewanymi z drutu
logia
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
13/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m2
d.1.1/1118-09 todg kombinowang ; wykonannie oktadziny posadzki - w korytarzu piwn. nr 3 - z
ptytek gres
poz.10 m2 16.271
RAZEM 16.271
14/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.1.1/1120-04 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
<korytarz nr 1>0.33+1.48+0.12+0.15+0.13+5.53-0.90+0.21+0.58+0.81+2.26+ 'm 15.570
0.14+2.69+0.13+0.15+0.11+1.48+0.17
<korytarz nr 2>1.14*2-0.81+1.25+0.22+0.55+0.26+2.87+0.55+1.38-0.90+1.85- 'm 13.770
0.80+4.20+0.13+0.61+0.13
<korytarz nr 3>1.35-0.90+2.14+0.52+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+2.19+0.13+ 'm 17.761
0.68+0.22+1.35-0.82+1.44-0.94+0.74+0.33+1.12-1.02+0.57+5.36+0.37-1.02*
2.03-0.90*1.92+3.98
RAZEM 47.101
15/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.1.1/1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
poz.14 m 47.101
RAZEM 47.101
1.2 Prace tynkarskie i malarskie - $ciany i sufity korytarzy piwnicznych
16 KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni $cian i sufitdw z powtok malarskich m2
d.1.2/0101-04
analogia
<korytarz nr 1 - przy drzwiach zewnetrznych - $ciany>1.86*(1.48+1.48+0.12+ m?2 29.649
0.15+0.13+5.53+0.21+0.81+0.58+0.81+2.26+0.14+2.69+0.13+0.15+0.11+1.48)-
0.98*2.06-0.90*2.00-0.81*2.00+0.20*1.83*2+0.20*2*0.98
<korytarz nr 2 - $ciany>1.95*(1.14+0.22+1.25+1.14)+2.68*0.55+2.80%(0.26+ m2 32.637
2.87+0.55+1.38+1.85+4.20+0.13*2)+0.61*2.98-0.90*2.05-0.81*2.00-0.78*1.90-
0.90%1.98-0.80*1.90-0.74*2.10
<korytarz 3 - $ciany wzdtuz schodéw do piwnicy>1.75*2.85+1.81*2.08+3.20* m?2 28.205
3.00+1.30*2.10+0.5*2.29*2.10+2.29*2.09*0.5+1.62*0.50*2.87
<korytarz nr 3 - Sciany>2.47%(1.38+2.14+0.56+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+ m2 52.676
2.91+0.13+0.68+0.22+1.35+1.44+0.74+0.33+1.12+0.57+5.36+0.37+3.98)-2.01*
2.03-0.90%1.92-1.02*2.01-0.57*1.02-0.94*2.13-0.82*2.00+1.22*0.19*2
<korytarz nr 1 - przy drzwiach zewnetrznych - sufity>1.48*1.48+2.69*1.97+2.26* '/m?2 12.217
1.83+1.02*0.58
<korytarz nr 2 - sufity>(1.14*1.25+0.61*0.90+1.30*2.87+1.38*1.85)*1.15 m2 9.497
<korytarz nr 3 - sufity>(2.14*1.38+1.30%1.38+0.52*1.38+0.63*1.52+1.73*1.64+ 'm2 18.711
2.19*1.77+0.5*2.19*0.33+1.44*1.35+0.68*1.22)*1.15
<strop nad schodami>1.30*2.50 m?2 3.250
RAZEM 186.842
17 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.2/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienie tynkow
wewn. na $cianach korytarzy piwnicznych
poz.3 m?2 14.724
RAZEM 14.724
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<korytarz nr 1 - przy drzwiach zewnetrznych - $ciany>2.26*(1.48+1.48+0.12+ m2 36.953
0.15+0.13+5.53+0.21+0.81+0.58+0.81+2.26+0.14+2.69+0.13+0.15+0.11+1.48)-
0.98*2.06-0.90*2.00-0.81*2.00+0.20*1.83*2+0.20*2*0.98
<korytarz nr 2 - Sciany>2.35*(1.14+0.22+1.25+1.14)+2.68*0.55+2.80*(0.26+ m2 34.137
2.87+0.55+1.38+1.85+4.20+0.13*2)+0.61*2.98-0.90*2.05-0.81*2.00-0.78*1.90-
0.90%1.98-0.80*1.90-0.74*2.10
<$ciany wzdtuz schodéw do piwnicy>1.75*2.85+1.81*2.08+3.20*3.00+1.30* m2 28.205
2.10+0.5*2.29*2.10+2.29*2.09*0.5+1.62*0.50*2.87
<korytarz nr 3 - $ciany>2.87%(1.38+2.14+0.56+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+ m2 63.088
2.9140.13+0.68+0.22+1.35+1.44+0.74+0.33+1.12+0.57+5.36+0.37+3.98)-2.01*
2.03-0.90%1.92-1.02*2.01-0.57*1.02-0.94*2.13-0.82*2.00+1.22*0.19*2
RAZEM 162.383
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
43.675 m2 43.675
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 43.675
20 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1.2/12009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.16+poz.17 m?2 201.566
RAZEM 201.566
21|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/12009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
43.675 m2 43.675
RAZEM 43.675
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.20 m2 201.566
RAZEM 201.566
23/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
43.675 m2 43.675
RAZEM 43.675
24 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.2/1504-02 - lamperia
<korytarz nr 1 - przy drzwiach zewnetrznych - sciany>1.45*(1.48+1.48+0.12+ m?2 22.577
0.15+0.13+5.53+0.21+0.81+0.58+0.81+2.26+0.14+2.69+0.13+0.15+0.11+1.48)-
0.98%1.45-0.90*1.45-0.81*1.45
<korytarz nr 2 - $ciany>1.45*(1.14+0.22+1.25+1.14)+1.45*0.55+1.45%(0.26+ m2 16.458
2.87+0.55+1.38+1.85+4.20+0.13*2)+0.61*1.45-0.90%1.45-0.81%1.45-0.78*1.45-
0.90%1.45-0.80*1.45-0.74*1.45
<$ciany wzdtuz schodéw do piwnicy>1.75*2.85+1.81*2.08+3.20%1.45+0.5*2.29* 'm2 20.515
2.10+2.29*2.09*0.5+1.62*0.50*2.87
<korytarz nr 3 - Sciany>2.87%(1.38+2.14+0.56+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+ m2 63.088
2.91+0.13+0.68+0.22+1.35+1.44+0.74+0.33+1.12+0.57+5.36+0.37+3.98)-2.01*
2.03-0.90%1.92-1.02*2.01-0.57*1.02-0.94*2.13-0.82*2.00+1.22*0.19*2
RAZEM 122.638
25|/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.2/1505-08
poz.16-poz.24 m?2 64.204
RAZEM 64.204
1.3 Prace malarskie - drzwi, rury
26 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
d.1.3/1211-04 m2
0.98*2.06*2+0.78*1.90*2+0.90*1.92*2+1.02*2.01+0.94*2.13*2+0.82*2.00*2 m2 19.792
RAZEM 19.792
27 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - naswietle nad drzwiami szt.
d.1.3/1211-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.3/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.26 m?2 19.792
RAZEM 19.792
29 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng naswietla nad drzwiami szt.
d.1.3/1209-14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1.3/1212-02 wanych jednokrotnie - skrzynki
0.66*0.59+2*0.06*0.59+2*0.06*0.66+0.15*2.50*2+0.15*0.30*2+0.50*0.30 m2 1.529
RAZEM 1.529
31/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1.3/1212-28 do 50 mm
1.80+1.30+5.53+1.85*3+3*4.20+1.50*2+3.98+5.36 m 39.120
RAZEM 39.120
32 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych m
d.1.3/1212-40
2.70+3.98+1.30+0.25+0.14+0.63+0.12+1.73+0.13+2.91+0.1340.68+0.22+1.35 |m 16.270
RAZEM 16.270
1.4 Remont wewnetrznych schodéw zej$ciowych do piwnic
33/ KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice. szt.
d.1.4|0417-01
analogia
7+11 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34 KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.1.4/0417-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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1.80%2)+1.125%(3.98-1.45)*2+1.95*2*0.5%(3.22-1.45)+5.70%(2.03-1.45)+6.00*
(2.03-1.45)+1.50%(3.60-1.45)*2-1.35%(2.30-1.45)-1.22*(2.00-1.45)+1.95*(2.40-
1.45)+1.00*2*1.45

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa m2
d.1.4/1114-03 PCW
poz.33*1.28*0.28 m2 6.451
RAZEM 6.451
36 KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych - zabezpieczenie krawedzi/noskéw stopnic m
d.1.4/1125-04 schodowych kgtownikami mosigznymi schodowymi
analogia
poz.33*1.00 m 18.000
RAZEM 18.000
37 TZKNBK XI |Lakierowanie stopni schodowych - <podstopnice> m2
d.1.4/0610-69
(0.19*1.30*9+1.45*0.19*10) m2 4.978
RAZEM 4.978
38 TZKNBK XI  |Wymiana cokotu przy schodach m
d.1.4/0610-67
analogia
0.26*4+0.32*5+0.11*5+0.85+0.48+0.34*2+0.19*2+0.28*2*9 m 10.620
RAZEM 10.620
39 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0108-09 15 km
0108-10
poz.33*1.28*0.30*0.03+poz.38*0.08*0.03 m3 0.233
RAZEM 0.233
40/ TZKNBK XV |Lakierowanuie cokolikow $ciennych i listew szerokosci od 10 do 15 cm - pierw- |m
d.1.4/0442-02 szy raz
poz.38 m 10.620
RAZEM 10.620
41/ TZKNBK XV |Lakierowanie cokolikdw $ciennych i listew szerokosci od 10 do 15 cm - drugi raz|m
d.1.4/0442-03
poz.38 m 10.620
RAZEM 10.620
42/KNR 7-12 Czyszczenie pochwytu m2
d.1.4/0101-04
analogia
0.03*2*3.14*6.75 m2 1.272
RAZEM 1.272
43 /KNR 7-12 Odfttuszczanie pochwytu m2
d.1.4/0105-04
analogia
0.03*2*3.14*6.75 m2 1.272
RAZEM 1.272
44 |KNR 7-12 Malowanie pochwytu m?2
d.1.4/0205-04
analogia
0.03*2*3.14*6.75 m2 1.272
RAZEM 1.272
1.5 Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do piwnic - korytarza nr 1
45/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 ; | szt.
d.1.5/0354-07 Wykucie z muru o$cieznic stalowej drzwi zewnetrznych wejsciowych do piwnic
analogia (korytarza nr 1) - od strony ulicy
0.90*2.00 szt. 1.800
RAZEM 1.800
46 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach |szt.
d.1.5/0318-02 wewnetrznych z cegiet ; obsadzenie nowej oscieznicy
analogia
poz.45 szt. 1.800
RAZEM 1.800
47 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne, drewniane, ozdobne, wraz z ocieznicg - 'm?2
d.1.5/1015-06 dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
2 Remont klatki schodowej od parteru do IV pietra
21 Prace przygotowawcze, tynkarskie i malarskie - $ciany i sufity klatki schodowej w poziomie: od przyziemia do
IV-go pietra
48 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- ' m?2
d.2.1/1202-09 nad 5 m2 - zeskrobanie i zmycie powtok z farby emulsyjnej, na $cianach hallu
wejsciowego, w poziomie parteru oraz na $cianach klartki schodowej (powyzej
lamperii 0 wys. 1,45m); wspt. do R, M, S=2
<parter - $ciany przy wej$ciu>(3.98-1.45)*2.48-1.78*(3.00-1.45)+0.75*(1.50*2+ 'm?2 33.779
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<pozostate pigtra - klatka gtdwna>((3.86+3.76+3.64+4.95)*(2.48-1.45)*2+(4.50- 'm?2 112.169
1.45))+3.53%1.50*2-1.22%(2.65-1.45)*2+3.53*(4.26-1.45)+3.38*2*1.50-1.22*
(2.64-1.45)*2+3.38%(4.26-1.45)+3.38*2*1.50-1.22*(2.60-1.45)*2+3.38%(4.26-1.45)
+3.12*2*1.50*0.94*2.00-0.92%1.94+3.12%(4.26-1.45)
<korytarz boczny - Il pigtro>(3.53-1.45)*(1.50+1.20+1.73+0.38)-1.22%(2.64-1.45) 'm2 7.541
-0.92*(2.00-1.45)-0.92*(2.00-1.45)
<korytarze boczne - |lI pietro>(3.38-1.45)*(3.38+0.53+1.20+2.48+1.50)-1.22* m2 43.929
(2.64-1.45)-0.90*(2.23-1.45)-0.96%(2.20-1.45)+(3.20-1.45)*(3.60+5.40+1.20+
1.05+1.12+0.53+3.90+3.00)-0.96*2.20-1.22*(2.60-1.45)-0.90%(2.00-1.45)-0.71*

(2.00-1.45)-1.80*(2.00-1.45)
<korytarz boczny - | V pietro>(3.12-1.45)*(1.50+0.50+1.84+2.14+0.87+1.35+ m2 25.276
1.5040.16+0.92+2.42+0.53+2.25)-0.89%(2.05-1.45)-0.87%(1.94-1.45)-0.92*(1.94-
1.45)
RAZEM 222.694
49 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- | m2

d.2.1/1202-09 nad 5 m2 - zeskrobanie i zmycie powtok z farby emulsyjnej, na suficie hallu wej-
$ciowego do budynku oraz na sufitach spocznikéw i podestéw klatki schodowej;
wspt. do R, M, S =2
<spoczniki - pigtra>1.50*4.26*1.10+0.38*4.26*4+0.38*4.26*2+1.50*3*4.50+1.88* 'm?2 47.335
1.88*3.14*0.25+0.5*1.88*1.35+0.30%1.50*3+1.50*0.30*3*2+0.75*3.00
<korytarz boczny Il pietro>0.38*1.50+0.5%1.50*0.75+1.125*2*0.64 m2 2.573
<korytarze boczne - Ill pietro>14.30+3.10+0.50*2*2.85 m?2 20.250
<korytarz boczny IV pietro>18.20 m2 18.200
<strop - parter>2.45*5.70+0.5*2.45*0.25 m2 14.271

RAZEM 102.629
50 KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian (lamperii i drewn. listwy ozdobnej zwien- | m2

d.2.1/1208-02 czajgcej lamperie - 0 wysokosci 1,45m - w hallu wejsciowym); wspt. do R, M, S
=2
<parter - Sciany przy wejsciu>1.45*2.48-1.78%1.45+0.75*(1.50*2+1.80*2)+1.125* 'm2 34.700
1.45*2+1.95*2*0.5*1.45+5.70*1.45+6.00*1.45+1.50%1.45*2-1.35%1.45-1.22*2.00+
1.95%1.45+1.00%2*1.45
<pozostate pigtra - klatka gtdwna>(3.86+3.76+3.64+4.95)*(2.48*2+4.50)+3.53* 'm?2 237.904
1.50%2-1.22*2.65*2+3.53*4.26+3.38*2*1.50-1.22*2.64*2+3.38*4.26+3.38*2*1.50-
1.22*2.60*2+3.38*4.26+3.12*2*1.50%0.94*2.00-0.92%1.94+3.12*4.26
<korytarz boczny - Il pigtro>1.45*(1.50+1.20+1.73+0.38)-1.22*1.45-0.92*1.45- | 'm2 2.537
0.92*1.45
<korytarze boczne - |lI pietro>1.45*(3.38+0.53+1.20+2.48+1.50)-1.22*1.45-0.90* m2 29.319
1.45-0.96*1.45+1.45*(3.60+5.40+1.20+1.05+1.12+0.53+3.90+3.00)-0.96*1.45-
1.22%1.45-0.90%1.45-0.71*1.45-1.80*1.45
<korytarz boczny - | V pietro>1.45%(1.50+0.50+1.84+2.14+0.87+1.35+1.50+ m2 19.285
0.16+0.92+2.42+0.53+2.25)-0.89*1.45-0.87*1.45-0.92*1.45

RAZEM 323.745
51 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.1/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.48+poz.50 m?2 546.439
RAZEM 546.439
52 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.49 m2 102.629
RAZEM 102.629
53 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.48+poz.50 m2 546.439
RAZEM 546.439
54 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na poditozu z tynku
poz.49 m2 102.629
RAZEM 102.629
55 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.1/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.53 m?2 546.439
RAZEM 546.439
56 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1/1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.54 m2 102.629
RAZEM 102.629
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.2.1/1504-02 - lamperia
<korytarz gtéwny>1.45%(2.45-1.78+2.48+5.62+0.56*2*4+3.00*2*4+3*4.50+4.26* 'm?2 102.300
4+0.38*4)+0.90*0.90*2+0.90*0.60-1.20*0.30
<korytarze boczne>1.45%(1.50+1.20+1.73+0.38-1.22-0.92*2) m2 2.538
1.45%(3.38+0.53+1.20+2.48+1.50-1.22-0.90-0.96)+1.45*(3.60+5.40+1.20+1.05+ |m?2 29.319
1.12+0.53+3.90+3.00-0.96-1.22-0.90-0.71-1.80)
1.45%(1.50+0.50+1.84+2.14+0.87+1.35+1.50+0.16+0.92+2.42+0.53+2.25-0.89- |m?2 19.285
0.87-0.92)
RAZEM 153.442

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28966 Uzytkownik: K. Lisinski




Przedmiar klatka schod. Grunwaldzka102. kst

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.1/1505-08
428.484-p0z.57+0.05*91.95<Sciany> m2 279.640
<sufity>p0z.54+0.20%(5.32+2.45*2+5.10+4.26+3.98*2+6.00)+0.15*(1.65+3.38+ 'm2 110.834
3.30+1.65)
RAZEM 390.474
59 Renowacja/uzupetnienie oktadzin ceramicznych na $cianach hallu wejsciowego |m2
d.2.1 kalk. wtasna |do budynku
1.20%1.50 m2 1.800
RAZEM 1.800
2.2 Prace malarskie - rura
60 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2.2/1212-28 do 50 mm
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
2.3 Posadzki
61 Renowacja (oczyszczenie, uzupetnienie spoinowania) posadzki ceramicznej te- |m2
d.2.3 kalk. wtasna |rakotowe;j
2.45%1.50+1.45*2.45+1.50*4.26+2.40*2.74 m2 20.194
RAZEM 20.194
62 Renowacja (oczyszczenie, miejscowa naprawa) stopni kamiennych - parter m?2
d.2.3 kalk. wtasna
2.45*10*0.286+2.45*11*0.174 m2 11.696
RAZEM 11.696
63 KNR 4-01 Rozebranie oktadzin z ptytek - schody zewnetrzne do piwnicy m?2
d.2.3/0811-07
1.00*0.30*3+1.00*3*0.16 m2 1.380
RAZEM 1.380
64 KNR 2-02 Okfadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.2.3/1121-05
poz.63 m?2 1.380
RAZEM 1.380
65 TZKNBK XI  |Wymiana listew przysciennych z drewna m
d.2.3/1305-77
5.62+4.26*4+1.50*2*4-1.22*6-0.92-0.94+3*4.50+1.50*4<klatka gtéwna> m 44.980
<korytarze boczne>(1.50+1.20+1.73+0.38-1.22-0.92*2) m 1.750
(3.38+0.53+1.20+2.48+1.50-1.22-0.90-0.96)+1.45*(3.60+5.40+1.20+1.05+1.12+ 'm 26.615
0.53+3.90+3.00-0.96-1.22-0.90-0.71-1.80)
(1.50+0.50+1.84+2.14+0.87+1.35+1.50+0.16+0.92+2.42+0.53+2.25-0.89-0.87- |m 13.300
0.92)
RAZEM 86.645
66 TZKNBK XV |Lakierowanie cokolikdw $ciennych i listew szerokosci od 10 do 15 cm - pierwszy ' m
d.2.3/0442-02 raz
poz.65 m 86.645
RAZEM 86.645
67 TZKNBK XV |Lakierowanie cokolikdw $ciennych i listew szerokoséci od 10 do 15 cm - drugi raz|m
d.2.3/0442-03
poz.65 m 86.645
RAZEM 86.645
68 KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 32 mm - |m2
d.2.3/0411-06 wymiana catosci (100%) podtdg drewnianych na spocznikach i podestach klatki
schodowe;j
<spoczniki - pigtra>(1.88*1.88*3.14*0.25+0.75*3.00+0.5*1.88*1.50+3*1.50* m2 52.245
4.50+4*1.50*4.26)
<korytarz boczny Il pigtro>(0.38*1.50+0.5*1.50*0.75+1.125*2*0.64) m2 2.573
<korytarze boczne - Ill pietro>(3.10+0.50*2*2.85) m?2 5.950
<korytarz boczny IV pietro>18.20 m2 18.200
<korytarz boczny - Il pietro - miejsce dykty>14.30 m?2 14.300
RAZEM 93.268
69 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - utozenie wyktadziny ru- |m?2
d.2.3/1114-03 lonowej PCW na podtogach spocznikdw i podestéw (z wytaczeniem paséw o
szer. 25cm - wzdtuz krawedzi bocznych, pod balustradg drewn.)
poz.68*0.85 m2 79.278
RAZEM 79.278
70 TZKNBK XI |Lakierowanie posadzek i parkietéw (paséw o szer. 25cm - wzdtuz krawedzi m?2
d.2.3/0610-69 bocznych, pod balustradg drewn.)
poz.68*0.15 m2 13.990
RAZEM 13.990
2.4 Renowacja schodéw z parteru na IV pietro
71 KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice. Przyjeto 50% stopnic do |szt.
d.2.4|0417-01 wymiany
analogia
11*8*0.5 szt. 44.000
RAZEM 44.000
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72/ TZKNBK XI  |Renowacja stopnic drewnianych (frezowanie + "flekowanie" wytartych noskow | m2
d.2.4/1307-81 stopnic) - przyjeto 50% stopnic do renowacji
analogia
1.50*0.26*11*8*0.5 m2 17.160
RAZEM 17.160
73 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - utozenie wyktadziny ru- |m?2
d.2.4/1114-03 lonowej PCW (z wytaczeniem pasdw bocznych stopnic o szer. 20cm, przy scia-
nie klatki chod. oraz pod balustrada)
11*8*1.00*0.28 m2 24.640
RAZEM 24.640
74 KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych - zabezpieczenie krawedzi/noskéw stopnic m
d.2.4/1125-04 schodowych kgtownikami mosieznymi schodowymi
analogia
1.00*11*8 m 88.000
RAZEM 88.000
75 TZKNBK XI  |Lakierowanie stopni schodowych - pow. bocznych stopnic m2
d.2.4/0610-69
0.25*0.28*2*11.*8 m2 12.320
RAZEM 12.320
76 KNR 7-12 Odttuszczanie/oczyszczenie z kurzu konstrukgji stalowej schodéw m?2
d.2.4/0105-03
analogia
3.00%2*0.20+0.20%1.35+3.00*7*0.20+0.5*0.26*11*8*0.18+0.35*(0.50+1.50*3)+  'm?2 88.199
1.50*0.18*11+1.50*0.18*7*11+1.50*8*0.18*11+1.50*8*10*0.26
RAZEM 88.199
77 KNR 7-12 Malowanie konstrukcji stalowej schodéw antykorozyjnie m?2
d.2.4/0205-03
poz.76 m?2 88.199
RAZEM 88.199
78 KNR 7-12 Malowanie konstrukcji stalowej schodéw - farba nawierzchniowa m2
d.2.4/0205-03
poz.76 m?2 88.199
RAZEM 88.199
79 TZKNBK XI  |Wymiana cokotu przy schodach m
d.2.4/0610-67
analogia
0.18*11*7+0.26*10*7 m 32.060
RAZEM 32.060
80 TZKNBK XV |Lakierowanuie cokolikéw $ciennych i listew szerokosci od 10 do 15 cm - pierw- |m
d.2.4/0442-02 szy raz
poz.79 m 32.060
RAZEM 32.060
81 TZKNBK XV |Lakierowanie cokolikéw $ciennych i listew szerokosci od 10 do 15 cm - drugi raz|m
d.2.4/0442-03
poz.79 m 32.060
RAZEM 32.060
2.5 Naprawa i malowanie balustrady
82 KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne. Zatozono wy-  |szt.
d.2.5/0704-05 miang 10szt. tralek
kalk. wtasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83 KNR 7-12 Czyszczenie pochwytu - wejscie na parter m2
d.2.5/0101-04
analogia
0.03*2*3.14*3.75*2 m2 1.413
RAZEM 1.413
84 KNR 7-12 Odtluszczanie pochwytu - wejscie na parter m2
d.2.5/0105-04
analogia
poz.83 m?2 1.413
RAZEM 1.413
85 KNR 7-12 Malowanie pochwytu - wejscie na parter m?2
d.2.5/0205-04
analogia
poz.83 m2 1.413
RAZEM 1.413
86 KNNR-W 3 |Miejscowe drobne naprawy i poprawienie mocowania balustrady schodowe;j m
d.2.5/0704-03
kalk. wtasna
3.00%2+1.35+0.38+7*3.00+3*1.50 m 33.230
RAZEM 33.230
87 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej - balustrada m2
d.2.5/1211-01
analogia
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33.23%1.10*2 m2 73.106
RAZEM 73.106
88 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna balustrady m2
d.2.5/1209-05
analogia
33.23*1.10*2 m2 73.106
RAZEM 73.106
2.6 Stolarka drzwiowa
89 Dostawa i montaz ozdobnych opasek wokét drzwi wewnetrznych kpl
d.2.6|kalk. wtasna
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
90 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych odcinajacych piwnice kpl.
d.2.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont 2-ch $wietlikéw bocznych wraz z ich zadaszeniem
91|KNR 4-01 Odbicie tynkdw m2
d.3/0701-05
17.60*(2.80*2+2.30*2+3.40*2+2.30*2) m2 380.160
RAZEM 380.160
92 KNR-W 4-01 |Tynkowanie $cian 2-ch studni/szybow went.-doswietlajacych m?2
d.3/0725-03
analogia
17.60*(2.80*2+2.30*2+3.40*2+2.30*2) m2 380.160
RAZEM 380.160
93 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.3/0108-09 15 km
0108-10
poz.91*0.02 m3 7.603
RAZEM 7.603
94 KNR 4-01 Dodatek za usunigcie gruzu ze studni m3
d.3/0106-05
analogia
poz.93 m3 7.603
RAZEM 7.603
95 Dostawa i montaz $wietlikow m2
d.3/kalk. wtasna
2.80*2.30+3.40*2.30 m2 14.260
RAZEM 14.260
96 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
0.25%(2.80*2+2.30*2+3.40*2+2.30*2) m2 5.400
RAZEM 5.400
97 |KNR 2-02 Rusztowania m2
d.3/1606-01/02
analogia
poz.91*0.7 m2 266.112
RAZEM 266.112
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