PRZEKROJ 2-2

1:25

WIDOK OD FRONTU

1.25 PROJ. REMONT (ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH — NA BALKONACH W MIESZKANIACH NR 1, 3 i 10)

GORNYCH — STALOWYCH, AZUROWYCH — CZESCI BALUSTRAD BALKONOW (OSLON KWIETNIKOW)
PROJ. OCZYSZCZENIE ISTN. OSLON (WYKONANYCH Z PYASKOWNIKOW STALOWYCH) — Z FARBY | RDZY +
WYMIANA ELEM. MOCNO SKORODOWANYCH NA NOWE + PROSTOWANIE + MALOWANIE FARBA DO ELEM. METALOWYCH
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ISTN. BALUSTRADA MUROWANA BALKONU O GRUB. 12 cm
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N
[ — Tt 03: PROJ. UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
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ISTN. BALUSTRADA MUROWANA BALKONU / f
PROJ. UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWN. 2 |A STROP_WPS 61 49 L
+ MALOWANIE BALUSTRADY #
L 251 \,
/ 7 ISTN. BELKA/RAMA STALOWA, WSPORCZA PLYTY BALKONU
RAMA WYKONANA Z WYGIETEGO W NAROZNIKACH ZEWN. DWUTEOWNIKA NP140;
] 0BA KONCE BELKI STALOWEJ ZAMOCOWANE (OSADZONE) SA W SCIANIE ZEWNETRZNEJ
FRONTOWEJ BUDYNKU ;
PROJEKTUJE SIE, WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO
ZEWNETRZNYCH (ODKRYTYCH) POWIERZCHNI BELKI STALOWEJ, A NASTEPNIE
PROJ. POSADZKA Z PLYTEK GRES MROZO- JEJ SZPALDOWANIE (Z ZASTOSOWANIEM KSZTALTEK Z TWARDEGO STYROPIANU),
ODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ 2cm "OSIATKOWANIE” SIATKA DRUCIANA ORAZ POKRYCIE TYNKAMI ZEWNETRZNYMI
PROJ. HYDROIZOLACJA Z MIKROZAPRAWY USZCZELN. CEMENTOWYMI
zZ
P RZ EK ROJ 1 — ] ISTN. BETONOWA POSADZKA/WARSTWA SPADKOWA —
PROJ. UZUPELNIENIE UBYTKOW | WYKONANIE
| 05 PRAWIDLOWEGO SPADKU1,5% DO WPUSTU BALK. 5-8cm
ISTNIEJACA PLYTA BALKONU — CERAMICZNA,
_ _ ) _ TYPU KLEINA 10cm
pokd] — Meszk. nr 3, 4, 51 6 (parter i Ip.) T Y——— -
pokd] — mieszk. nr 7, 8 i 10 (ll=gie i llp.)
UWAGA
1. PRZED WYKONANIEM NOWYCH (GORNYCH, STALOWYCH, AZUROWYCH) ELEMENTOW
— BALUSTRAD BALKONOW — WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
s PROG_WYS. 4em 2. NA OSIATKOWANYCH ELEM. STALOWYCH PLYT BALKONGW — TYNK WYKONAC Z ZAPRAWY
= 189 o Nn\j CEMENTOWEJ M5 (BEZ DODATKU WAPNA)
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PROJ. POSADZKA 7 PYYTEK GRES MROZOODP. T
~ rﬁ 15,£7 ,,I' Q NA KLEJU ELAST. (NA WARSTWIE HYDRO\ZOLACJ\) 'Sg I/15 % Proj. wpust "PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A
< ! A [e) balkon. PCV
Y Te) ‘: T\ : [ I ™|+ Rd 50mm _ REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
LO:V )L - 2 L I—] — L — Nazwa i adres | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
\ E— — L 83 L 78 L PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCtAWIU
KRAWEDZIE ZEWN. BALUSTRADY MUROWANE
| GZYMSU ZWIENCZAJACEGO SCIANKE ‘ ’ ’ | ¢ Wspdlinota Mieszkaniowa "IRYS™ przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu
|§L 251 L nwestor z/s przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroctaw
BALKONY W ELEWACJI FRONTOWEJ, W POZIOMIE PARTERU, I-go, ll-go,
PROJ. WYMIANA OBRGBKI BLACHARSKIE) BALUSTRADY MASYWNEJ — Tytut rysunku i ll-go PIETRA —STAN PROJEKTOWANY
NA NOWA Z BLACHY TYTAN.—CYNK. GR. 0,6mm
PROJ. REMONT (ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH — NA BALKONACH W MIESZKANIACH NR 1, 3 i 10) mgr inz. arch. Nruprawniet bud. | - patq Podpis
GORNYCH — STALOWYCH, AZUROWYCH — CZESCI BALUSTRAD BALKONOW (OSLON KWIETNIKOW) PROJEKTANT Malgorzata Kulczak 292/01/DUW 08-2020
PROJ. OCZYSZCZENIE ISTN. OSLON (WYKONANYCH Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH) — Z FARBY | RDZY + N o | oo Podpis
WYMIANA ELEM. MOCNO SKORODOWANYCH NA NOWE + PROSTOWANIE + MALOWANIE FARBA DO ELEM. METALOWYCH KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski | " s3h/me/m | 08-2020
Skala 1:100 Numer rysunku 4 Stadium PW




