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5.1.3. Wykonanie olladziny cokolu elewacii - z pytek klinkierowych.

Na cokole elewacji, do wysokosei 50 cm ppt. — w miejsce poddanych rozbiorece tynkéw cem.-
wapiennych - wykona¢ okladzine z ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6¢cm, w kolorze
jasnobrazowym.

Plytki klei¢ do cokolu stosujgc zaprawe klejowa, elastyczna, mrozoodporna.

5.1.4. Malowanie elewacji podworzowel.

Prawidtowo przygotowane podloze zagruntowaé stosujge preparat gruntujacy ktérego zadaniem
jest wyrownanie chtonnosci podloza, wzmocnienie jego powierzchni, likwidacja ognisk korozji
biologicznej oraz poprawienie warunkdw przyczepnosei powlok malarskich; do gruntowania
stosowaé grunt na bazie silikonow.

Zagruntowane tynki zewnetrzne i detale architektoniczne na elewacji malowaé dwukrotnie farbg
elewacyjna, silikatows - w nastepujgcych kolorach:

- tynki zewnsetrzne, cementowo-wapienne, na gornej czgsci cokotu elewacji (nad oktadzing cokotu
z plytek klinkierowych) — malowac farbg silikatows w kolorze nr S 2005-Y20R wg wzorn. NCS,

- tynki zewnetrzne, cementowo-wapienne, na elewacji podwoérzowej, w poziomie: parteru, [-go,
I1-go i [II-go — malowaé farbg silikatowa w kolorze nr S 1002-Y wg wzornika NCS,

- tynki zewnetrzne, ciggnione na gzymsie dachowym (podrynnowym) — malowa¢ farbg
silikatowg w kolorze nr S 1002-Y wg wzornika NCS),

- drzwi wejsciowe do piwnic budynku — malowaé farba olejng w kolorze graubraun (nr 8019 —
wg wzornika RAL),

- balustrade stalowg przy zejéciu do piwnic - malowaé farbg olejng w kolorze grauoliv (nr 6006 —
wg wzornika RAL),

- okna drewniane w elewacji tylnej (na ktérych powloki malarskie sg uszkodzone) — malowad
od strony zewnetrznej farbg olejng w kolorze biatym,

58.2. Remont klatki schodowej w budvnku.

5.2.1. Remont schoddéw wewnetrznych w obrebie kiatki schodowe;.

a/ remont konstrukcji stalowej schodow: )

- oczyszezenie konstrukeji stalowej schodow (belek policzkowych, stopnic i podstopnic z blachy) -
z zabrudzen, miejscowych ognisk korozji,

- malowanie konstrukeji stalowej schoddéw — farbg olejna, w kolorze szarym (1-krotnie),

b/ rozbiorka catosci oktadzin podiog drewnianych (na podestach i spocznikach) i oktadzin stopnic
schodéw - wykonanych z wyktadziny PCV + oczyszczenie stopnic nie podlegajgcych wymianie
z luszczacej si¢ farby olejnej, zabrudzen,
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¢/ wymiana czgéci stopnic drewnianych, o wymiarach 160x30x4cm (ktore posiadaja uszkodzenia
w postaci: znacznego wytarcia krawedzi zewn. i powierzchni gérnych) - na nowe stopnice,
wykonane z twardego drewna; nowe stopnice powinny posiada¢ profilowania (frezowanie) na
zewnetrznych krawedziach — analogiczne do dotychezas istniejacych,

d/ wymiana uszkodzonych fragmentéw (wytartych, spekanych, zapadnietych) podlog z desek,
o grub. 32mm, na spocznikach i podestach klatki schodowej — na nowe, wykonane z desek
o grub. 32mm, taczonych na pidro-wpust,

e/ ulozenie (przyklejenie) nowej wykladziny PCV na stopnicach schodowych oraz na podtogach
spocznikéw i podestéw schodowych (na stopnicach wyktadzina o szerokosei 120 em; na
spocznikach i podestach - na calej ich powierzchni),

f/ zabezpieczenie krawedzi zewngtrznych stopnic schodowych katownikami mosigznymi,

g/ remont stalowej balustrady schodowej:
- demontaz uszkodzonej poreczy balusirady (pogictego plaskownika stalowego, wraz z
okladzing PCV 1 stalowymi wspornikami),

- demontaz drewnianego profilu (zamontowanego ok. 15 cm ponizej dotychczasowej porgezy)
pierwotnie stanowigcego porgcz balustrady,

- przyspawanie do balustrady, na wysokosei 105 cm nad stopnicami — nowego plaskownika
stalowego 60x10 mm (w miejsce zdemontowanego), na wspornikach z pretow stalowych,
kwadrat. 16x16 mm (w rozstawie co 1,0 m), a nastepnie przykre¢cenie do gérnej powierzchni
ptaskownika profilu drewnianego porgezy (wezesniej zdemontowanego),

- oczyszezenie elementdw balustrady schodowej z rdzy, tuszezgcej sig farby,

- malowanie balustrady stalowej farbg olejng (elementy stalowe malowa¢ w kolorze szarym;
drewniany profil por¢czy malowaé w kolorze brgzowym),

52.2. Remont tynkow i powlok malarskich na $cianach i sufitach klatki schodowej i hallu
wejdciowego.

1. Demontaz (odciecie) rur poziomych (,.gatgzek™) zasilajacych zdemontowane grzejniki ¢.o. —
w hallu wejéciowym oraz na spocznikach klatki schodowej.

2. Oczyszczenie (zeskrobanie, zmycie, wylugowanie) $cian i sufitow, w obrebie klatki
schodowej i hallu wejsciowego do budynku — z istniejacych powtok malarskich z farby
olejnej (Sciany) oraz farby emulsyjnej (sufity). Oczyszcezeniu z uszkodzonych powtok
malarskich z farby olejnej — podlega rowniez ozdobna okfadzina drewniana dolnej cze$ci
Scian hallu wejsciowego do budynku.

3. Wymiana na nowe uszkodzonych (spgkanych, zarysowanych, odspojonych od podtoza)
fragmentéw tynkow cem.-wapiennych — na $cianach i sufitach: klatki schodowe;j i hallu
wejsciowego do budynku. Nowe fragmenty tynkow wewn. wykonaé jako zatarte na gtadko.
Szacuje sig, iz wymianie na nowe podlegac bedzie ok. 50,0 m? tynkow wewngtrznych,

4. Szpachlowanie tynkow cem.-wapiennych — na Scianach i sufitach: hallu wejsciowego i
klatki schodowej — z zastosowaniem cienkowarstwowej szpachléwki mineralnej.

5. Malowanie sufitéw klatki schodowej i hallu wejsciowego, farbg akrylowg, w kolorze
biatym, dwukrotnie.

4, Malowanie $cian klatki schodowej i hallu wejsciowego: do wysokoéci 1,5m ponad posadzki

- farba olejna, w kolorze bezowym, nr S 1005-Y20R wg. wz. NCS, dwukrotnie (lamperie);

powyzej — malowanie $cian farbg akrylowg w kolorze jasnozottym, nr S 0505-Y20R, wg

wzornika NCS, dwukrotnie.
Malowanie drzwiczek tablic elektrycznych, farba olejng dwukrotnie.

N
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5.2.3. Remont posadzki w hallu wejéciowym oraz w obrebie klatki schodowej w poziomie parteru.

1. Rozbidrka istniejacych zuzytych posadzek, z ptytek ceramicznych — w hallu wejsciowym
oraz na klatce schodowe]j, w poziomie parteru,

2. Wyrdownanie podktadu betonowego pod posadzki — z zastosowaniem zaprawy (wylewki)
“samopoziomujace].

3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej, podposadzkowej - z elastyczne) mikrozaprawy
uszezelniajacej; izolacje wykonaé zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu handlowym;
W narozach oraz na stykach posadzki ze §cianami stosowaé wzmocnienia z tasmy
uszcezelniajacej systemowe;.

4. Wykonanie nowych posadzek - w hallu wejsciowym oraz na klatce schodowej, w poziomie
parteru — z plytek gres mrozoodpornych 30x30cm , uktadanych na zaprawie klejowej,
elastycznej, mrozoodporne;j.

5. Cokoliki wykona¢ z ptytek gres o wysoko$ei 15cm.

5.2.4. Wymiana drzwi wewnetrznych na klatce schodowe] wraz ze $cianka z pustakéw szklanych.

Istniejaca $cianke dzialowsg z pustakoéw szklanych (luksferéw) — oddzielajgcg hall wejsciowy od
klatki schodowe]j — poddaé rozbidree, tacznie z zamontowanymi w tej $ciance, zuzytymi technicznie
drzwiami drewnianymi, dwuskrzydtowymi, o wymiarach 160 x 200 cm.

Nastepnie — w miejsce elementéw podanych rozbioree :

¢ zamontowaé nowe — drewniane, dwuskrzydtowe drzwi wewnetrzne, o wym. 180 x 200 cm;
skrzydla drzwiowe przeszklone w gornej czgdel, otwierane na zewnetrz (w kierunku
wyjécia na ulice); szerokos¢ skrzydla gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm (z uwagi
na przepisy ppoz.); boczne przestrzenie (pomiedzy oécieznicq drzwi, a $cianami bocznymi
klatki schodowej) — wypelni¢ 2-ma $ciankami petnymi (o szerokosei 40 ¢cm, grub. 6,5 cm
i wysokosci 205 cm) - murowanymi z cegly dziurawki, na zaprawie cementowej (Scianki
~przewigza¢” pretami stalowymi za $cianami bocznymi klatki schodowej -pilastrami,
obustronnie otynkowa¢ i malowaé analogicznie jak sciany klatki schodowej),

o nad drzwiami dwuskrzydtowymi — zamontowaé belke nadprozowa, stalowg — z rury
stalowej, kwadratowej 80x80x5 mm (oba konce belki nadprozowej osadzi¢ na glgb. 20 cm
w gniazdach wykutych w $cianach bocznych (pilastrach) klatki schodowej, boczne
powierzchnie belki - ,,osiatkowaé” siatka druciang i otynkowa¢; do dolnej i gérne;j
powierzchni belki stalowej mocowaé: odcieznice drzwi dwuskrzydlowych (dét) i rame
drewnianego naswietla (gora),

¢ powyzej belki nadprozowej — zamontowac przeszklone naswietle, o konstrukcji drewnianej,
o wymiarach: b x h = 2,60 x 1,20 m (rama drewniana naswietla, dzielona szprosami
pionowymi na 2 kwatery; przeszklenie z szyb ze szkla ornamentowego, zbrojonego,
bezbarwnego),

Uwaga:

Prace remontowe ujete w niniejszym projekcie — nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego konserwatora zabytkéw—technologa oraz w porozumieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

W wyniku przeprowadzenia ujetych w niniejszym projekeie prac remontowych, charakterystyka
energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.
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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA:

1.

REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 2 i 3

2. REMONT KLATKI SCHODOWEL:

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5:

2.6.

2.7

WYMIANA ISTN. OKLADZINY (Z PLYTEK CERAMICZNYCH) POSADZKI HALLU WEJSCIOWEGO ORAZ KLATKI
SCHODOWEJ, W POZIOMIE PARTERU — NA NOWA OKLADZINE, Z PLYTEK GRES, UKLADANYCH

NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ, ORAZ NA WARSTWIE HYORQIZOLACYJINEJ
Z MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

OCZYSZCZENIE SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO (ORAZ BOAZERI DREWN. ZAMONTOWANEJ W DOLNEJ CZESCI
TYCH SCIAN) — Z POWLOK MALARSKICH 7 FARBY OLEJNEJ. OCZYSZCZENIE SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO

Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ. SZPACHLOWANIE SCIAN | SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO —

Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH, W PRZEJSCIU POMIEDZY HALLEM WEJSCIOWYM A KLATKA
SCHODOWA — NA NOWE DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, O WYM. BxH = 180x200 cm (SZEROKQSC
SKRZYDtA GLOWNEGO — NIE MNIEJSZA NIZ 90 cm); W BOCZNYCH "PRZESWITACH" — POMIEDZY OSCIEZNICA
DRZWI - A SCIANAMI KLATKI SCHOD.) — WYMUROWAC SCIANKI O GRUB. 6,5 cm, SZEROKOSCI 40 cm

| WYSOKOSCI 205 cm (OBUSTR. TYNKOWANE); NAD DRZWIAMI DWUSKRZYDL. ZAMONTOWAC STALOWA BELKE,
NADPROZOWA Z RURY STAL. KWADRAT. 80xB0x5 mm; NAD BELKA STALOWA ZAMONTOWAC PRZESZKLONE
NASWIETLE, O KONSTR. DREWNIANEJ, O WYMIARACH BxH = 260x120cm (naéwietle dzielone szprosami
pionowymi na 2 kwatery, szklone szklem ornomentowym, zbrojonym, bezbarwnym)

DEMONTAZ (ODCIECIE) RUR POZIOMYCH (GALAZEK) ZASILAJACYCH ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI C.0. (W HALLU
WEJSCIOWYM ORAZ W POZIOMIE SPOCZNIKOW KLATKI SCHODOWE.)

OCZYSZCZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ - Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ.

OCZYSZCZEMIE SUFITU KLATKI SCHOD. | SCIAN WEWN. SWIETLIKA ZWIENCZAJACEGO KL. SCHODOWA -

Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ.

WYMIANA USZKODZONYCH {ZARYSOWANYCH, SPEKANYCH, ODSPOJONYCH 0D PODLOZA) FRAGMENTOW
TYNKOW WEWN. POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT KLATKI SCHODOWEJ — NA NOWE TYNKI CEM.—WAPIENNE
(DO WYMIANY KWALIFIKUJE SIE OK. 50,0 m kw. TYNKOW WEWN.).

SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKGW NA SCIANACH [ SUFICIE KLATKI SCHOD. — Z ZASTOSOWANIEM CIENKO-
WASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

REMONT SCHODGOW WEWNETRZNYCH

WYMIANA ISTN. PORECZY (TJ. PLASKOWNIKA STALOWEGO Z OSLONA Z PROFILU PCV) — NA NOWA PORECZ
(NOWY, PROSTY PLASKOWNIK STALOWY 60x10 mm — DO KTOREGO GORNEJ POWIERZCHNI NALEZY
ZAMONTOWAC PROFIL DREWNIANY, AKTUALNIE ZAMOCOWANY OK. 15¢cm PONIZEJ ISTN. PORECZY).

WYMIANA OKEADZINY STOPNIC DREWN. SCHODOW — W WYKLADZINY PCV — NA NOWA OKLADZINE Z WYKL. PCV
(WRAZ Z WYMIANA PROFILI KATOWYCH PCV, ZABEZPIECZAJACYCH ZEWN. KRAWEDZIE STOPNIC — NA NOWE
PROFILE — MOSIEZNE).

MALOWANIE POZOSTALEJ POWIERZCHNI STOPNIC DREWN. ORAZ LISTWY DREWN. PRZYSC. — FARBA OLEJNA,
MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW WEWNETRZNYCH — FARBA OLEJNA W KOLORZE SZARYM.

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEJ.

W DOLNEJ CZESCI SCIAN WYKONAC LAMPERIE — O WYSOKOSCl 150 cm — Z FARBY OLEJNEJ
(KOLOR BEZOWY), POWYZEJ LAMPERII SCIANY | SUFITY MALOWAC FARBA AKRYLOWA

W KOLORZE JASNOZOLTYM,

UWAGA:

PRZEKROJE PIONOWE : A-A i B-B ~ PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 2 i 8

"PROMONTA" PHUsc. 51-111 WROCLAW , UL, LUZYCKA 24A

Nazwa | adres REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZ UL. HERCENA 8 WE WROCLAWIU
Wspdlnota Mieszkaniowa "Nasz Dom" przy ul. Hercena 8 we Wroclawiu
Inwestor z/s przy ul. Aleksandra Hercena 8, 50-453 Wroclaw
Tytut rysunky KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
| F Ay
PROJEKTANT | mar inz, arch. e premiet bud, | Doto votis /1 //4
Architekturo Malgorzata Kulczak 292/01/0UN 08-2017 / "///i'/
SPRAWDZAJACY | mgr inZ. arch. OT———— . Podpis 7 s
Architektura Michat Wyczatkowski 73/93/UM 08-2017 / ,g/ﬂ ,-k&/qf/; U
PROJEKTANT | mgr inz. Ne uprawnien bud, [ Data Podgis ]
Konstrukejo Krzysztof Lisinski 334/86/UW 08-2017 < Lj’"
PROJEKTANT inz. Nr uprownien bud. | Dota Pod{pla -
Konstrukcja Andrzej Wesolowski 256,/03/UW 08-2017 —
Stodi |
Skala . 1:100 Numer rysunku 4 odium P‘p.
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UL. HERCENA

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA:

1.

REMONT ELEWACJI PODWORZOWES — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 2 i 3

2. REMONT KLATKI SCHODOWEJ:

20,

2.2.

2.3

24.

2.5.

2.6

2.7.

WYMIANA ISTN. OKEADZINY (Z PLYTEK CERAMICZNYCH) POSADZKI HALLU WEJSCIOWEGO ORAZ KLATKI
SCHODOWEJ, W POZIOMIE PARTERU — NA NOWA OKLADZINE, Z PLYTEK GRES, UKLADANYCH

NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ, ORAZ NA WARSTWIE HYDROIZOLACYJNEJ
7 MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

OCZYSZCZENIE SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO (ORAZ BOAZERI DREWN, ZAMONTOWANEJS W DOLNEJ CZESCI
TYCH SCIAN) — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ. QCZYSZCZENIE SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO
Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ. SZPACHLOWANIE SCIAN | SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO —
7 ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, W PRZEJSCIU POMIEDZY HALLEM WEJSCIOWYM A KLATKA
SCHODOWA — NA NOWE DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYOLOWE, O WYM. BxH = 180x200 cm (SZEROKOSC
SKRZYDLA GLOWNEGO — NIE MNIEJSZA NIZ 90 cm); W BOCZNYCH "PRZESWITACH" ~ POMIEDZY OSCIEZNICA
DRZWI — A SCIANAMI KLATKI SCHOD.) — WYMUROWAC $CIANKI O GRUB. 6,5 cm, SZEROKOSCI 40 cm

| WYSOKOSCI 205 cm (OBUSTR. TYNKOWANE); NAD DRZWIAMI DWUSKRZYDL. ZAMONTOWAC STALOWA BELKE,
NADPROZOWA Z RURY STAL. KWADRAT. 80x80x5 mm; NAD BELKA STALOWA ZAMONTOWAC PRZESZKLONE
NASWIETLE, O KONSTR. DREWNIANEJ, O WYMIARACH BxH = 260x120cm (naswietle dzielone szprosami
pionowymi na 2 kwatery, szklone szktem ornamentowym, zbrojonym, bezbarwnym)

DEMONTAZ (ODCIECIE) RUR POZIOMYCH (GALAZEK) ZASILAJACYCH ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI C.0. (W HALLU
WEJSCIOWYM ORAZ W POZIOMIE SPOCZNIKOW KLATKI SCHODOWEJ)

OCZYSZCZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEUNEJ,

OCZYSZCZENIE SUFITU KLATKI SCHOD. | SCIAN WEWN. SWIETLIKA ZWIENCZAJACEGO KL. SCHODOWA ~

Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ.

WYMIANA USZKODZONYCH (ZARYSOWANYCH, SPEKANYCH, ODSPQJONYCH OD PODLOZA) FRAGMENTOW
TYNKOW WEWN. POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT KLATKI SCHODOWEJ — NA NOWE TYNKI CEM.—WAPIENNE
(DO WYMIANY KWALIFIKUJE SIE OK. 50,0 m kw. TYNKOW WEWN.).

SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH | SUFICIE KLATKI SCHOD. — Z ZASTOSOWANIEM CIENKO—
WASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :

WYMIANA ISTN. PORECZY (TJ. PLASKOWNIKA STALOWEGO Z OSLONA Z PROFILU PCV) — NA NOWA PORECZ
(NOWY, PROSTY PLASKOWNIK STALOWY 60x10 mm — DO KTOREGO GORNEJ POWIERZCHNI NALEZY
ZAMONTOWAC PROFIL DREWNIANY, AKTUALNIE ZAMOCOWANY OK. 15¢m PONIZEJ ISTN. PORECZY).

WYMIANA OKLADZINY STOPNIC DREWN. SCHODOW — W WYKLADZINY PCV — NA NOWA OKLADZINE Z WYKL. PCV
(WRAZ Z WYMIANA PROFILI KATOWYCH PCV, ZABEZPIECZAJACYCH ZEWN. KRAWEDZIE STOPNIC — NA NOWE
PROFILE — MOSIEZNE).

MALOWANIE POZOSTALEJ POWIERZCHNI STOPNIC DREWN. ORAZ LISTWY DREWN. PRZYSC. — FARBA OLEJNA.
MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW WEWNETRZNYCH — FARBA OLEUNA W KOLORZE SZARYM.

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEL.
W DOLNEJ CZESCI SCIAN WYKONAC LAMPERIE — O WYSOKOSCI 150 ¢m — Z FARBY OLEJNEJ

(KOLOR BEZOWY). POWYZEJ LAMPERI SCIANY | SUFITY MALOWAC FARBA AKRYLOWA
W KOLORZE JASNOZOLTYM.

UWAGA:
PRZEKROJE PIONOWE : A—A i B-B — PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 2 i 8

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWEJ
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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA:

1. REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ — WYKONAC ZGODNIE Z RYS, NR 2 i 3
2. REMONT KLATKI SCHODOWE:
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BUDYNEK
PRZY UL. HERCENA 6

1566

[ PRZY UL. HERCENA 10

UL. HERCENA

2.1, WYMIANA ISTN. OKLADZINY (Z PLYTEK CERAMICZNYCH) POSADZKI HALLU WEJSCIOWEGO ORAZ KLATKI
SCHODOWEJ, W POZIOMIE PARTERU — NA NOWA OKLADZINE, Z PLYTEK GRES, UKLADANYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ, ORAZ NA WARSTWIE HYDROIZOLACYUNEJ
Z MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

2.2. QCZYSZCZENIE SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO (ORAZ BOAZERII DREWN. ZAMONTOWANEJ W DOLNEJ CZESCI
TYCH éCIAN) — 7 POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ. OCZYSZCZENIE SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO
7 POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYINEJ. SZPACHLOWANIE SCIAN | SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO —

7 ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

2.3. WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, W PRZEJSCIU POMIEDZY HALLEM WEJSCIOWYM A KLATKA
SCHODOWA — NA NOWE DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, O WYM. BxH = 180x200 cm (SZEROKOSE
SKRZYDLA GLOWNEGO — NIE MNIEJSZA NIZ 90 cm); W BOCZNYCH "PRZESWITACH" — POMIEDZY OSCIEZNICA
DRZWI — A SCIANAMI KLATKI SCHOD.) — WYMUROWAC SCIANKI O GRUB. 6,5 cm, SZEROKOSCI 40 cm
| WYSOKOSCI 205 cm (OBUSTR. TYNKOWANE); NAD DRZWIAMI DWUSKRZYDL. ZAMONTOWAC STALOWA BELKE
NADPROZOWA Z RURY STAL. KWADRAT. 80x80x5 mm; NAD BELKA STALOWA ZAMONTOWAC PRZESZKLONE
NASWIETLE, O KONSTR. DREWNIANEJ, O WYMIARACH BxH = 260x120cm (naswietle dzielone szprosami
pionowymi na 2 kwatery, szklone szklem ornamentowym, zbrojonym, bezbarwnym)

2.4. DEMONTAZ (ODCIECIE) RUR POZIOMYCH (GALAZEK) ZASILAJACYCH ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI C.0. (W HALLU
WEJSCIOWYM ORAZ W POZIOMIE SPOCZNIKOW KLATKI SCHODOWEY)

2.5. OCZYSZCZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ,
OCZYSZCZENIE SUFITU KLATKI SCHOD. | SCIAN WEWN. SWIETLIKA ZWIENCZAJACEGO KL. SCHODOWA -
Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ.
WYMIANA USZKODZONYCH (ZARYSOWANYCH, SPEKANYCH, ODSPOJONYCH 0D PODLOZA) FRAGMENTOW
TYNKOW WEWN. POKRYWAJACYCH SCIANY I SUFIT KLATKI SCHODOWEJ — NA NOWE TYNKI CEM.—WAPIENNE
(DO WYMIANY KWALIFIKUJE SIE OK. 50,0 m kw. TYNKOW WEWN.).
SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH | SUFICIE KLATKI SCHOD. — Z ZASTOSOWANIEM CIENKO-
WASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

2.6. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :
WYMIANA ISTN. PORECZY (TJ. PLASKOWNIKA STALOWEGO Z OSLONA Z PROFILU PCV) — NA NOWA PORECZ
(NOWY, PROSTY PLASKOWNIK STALOWY 60x10 mm — DO KTOREGO GORNEJ POWIERZCHNI NALEZY
ZAMONTOWAC PROFIL DREVINIANY, AKTUALNIE ZAMOCOWANY OK. 15cm PONIZEJ ISTN. PORECZY).
WYMIANA OKLADZINY STOPNIC DREWN. SCHODOW — W WYKLADZINY PCV — NA NOWA OKLADZINE Z WYKL. PCV
(WRAZ Z WYMIANA PROFILI KATOWYCH PCV, ZABEZPIECZAJACYCH ZEWN. KRAWEDZIE STOPNIC — NA NOWE
PROFILE — MOSIEZNE).
MALOWANIE POZOSTALEJ POWIERZCHNI STOPNIC DREWN. ORAZ LISTWY DREWN. PRZYSC. — FARBA OLEJNA.
MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW WEWNETRZNYCH — FARBA OLEUNA W KOLORZE SZARYM.

2.7, MALOWANIE SCIAN | SUFITGW HALLU WEJSCIOWEGQ | KLATKI SCHODOWEL.
W DOLNEJ CZESCI SCIAN WYKONAC LAMPERIE — O WYSOKOSCI 150 cm — Z FARBY OLEJNEJ
(KOLOR BEZOWY). POWYZEJ LAMPERII SCIANY | SUFITY MALOWAC FARBA AKRYLOWA
W KOLORZE JASNOZGLTYM.

UWAGA:
PRZEKROJE PIONOWE : A-A i B-B — PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 2 i 8

"PROMONTA" PHU sc. 51-111 WROCLAW , UL, LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Nozwa i adres | oKy MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZ UL. HERCENA 8 WE WROCLAWIU

Wspdinota Mieszkaniowa "Nosz Dom” przy ul. Herceno 8 we Wroctawiu
Inwestor z/s przy ul. Aleksandra Hercena 8, 50-453 Wroclaw

Tytut rysunku | KLATKA' SCHODOWA W POZIOMIE ll-go PIETRA — STAN PROJEKTOWANY
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RZUT |||_gO PIETR A ZAKRES ROBGT REMONTOWYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA:

PODWORZE 1 . 100 1. REMONT ELEWACJI PODWORZOWES — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 2 i 3
2. REMONT KLATKI SCHODOWEJ:

9.1, WYMIANA ISTN. OKLADZINY (Z PLYTEK CERAMICZNYCH) POSADZKI HALLU WEJSCIOWEGO ORAZ KLATKI
SCHODOWEJ, W POZIOMIE PARTERU — NA NOWA OKLADZINE, Z PLYTEK GRES, UKLADANYCH
1566 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ, ORAZ NA WARSTWIE HYDROIZOLACYJNE
f J'I 7 MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACEY

1 676 , 890
2.2, OCZYSZCZENIE SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO (URAZ BOAZERII DREWN. ZAMONTOWANEJ W DOLNEJ CZESCl

90 _ 120 118 120 58, 143 2576 102 , 230 . 150 230 . 1440 ' TYCH SCIAN) — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ. OCZYSZCZENIE SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO
1 | ] (I | | 'l 1 1 1 7 POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYUNEJ. SZPACHLOWANIE SCIAN | SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO -
7 ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNE.

B ’A 2.3. WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, W PRZEJSCIU POMIEDZY HALLEM WEJSCIOWYM A KLATKA

SCHODOWA — NA NOWE DRZWI DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, O WYM. BxH = 180x200 cm (SZEROKOSC
T T T SKRZYDLA GLOWNEGO — NIE MNIEJSZA NIZ 90 cm); W BOCZNYCH "PRZESWITACH™ — POMIEDZY OSCIEZNICA
DRZWI — A SCIANAMI KLATKI SCHOD.) — WYMUROWAC SCIANKI O GRUB. 6,5 cm, SZEROKOSCI 40 cm
| WYSOKOSCI 205 cm (OBUSTR. TYNKOWANE); NAD DRZWIAMI DWUSKRZYDL. ZAMONTOWAC STALOWA BELKE

A ’A i NADPROZOWA Z RURY STAL. KWADRAT. 80x80x5 mm; NAD BELKA STALOWA ZAMONTOWAC PRZESZKLONE

55

232

NASWIETLE, O KONSTR. DREWNIANEJ, O WYMIARACH BxH = 260x120cm (naswietle dzielone szprosami
pionowymi na 2 kwatery, szklone szktem arnamentowym, zbrojonym, bezbarwnym)

/ S 2.4, DEMONTAZ (ODCIECIE) RUR POZIOMYCH (GALAZEK) ZASILAJACYCH ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI C.0. (W HALLU
—q WEJSCIOWYM ORAZ W POZIOMIE SPOCZNIKGW KLATKI SCHODOWEJ)

467

/ 2.5. OCZYSICZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ.

OCZYSZCZENIE SUFITU KLATKI SCHOD. | SCIAN WEWN. SWIETLIKA ZWIENCZAJACEGO KL. SCHODOWA -

E VESTIONE 1R 10 7 POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ. .

P \ ' WYMIANA USZKODZONYCH (ZARYSOWANYCH, SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA) FRAGMENTOW

i . N ; ' TYNKGW WEWN. POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT KLATKI SCHODOWEJ — NA NOWE TYNKI CEM.—WAPIENNE
' LSS i ‘ (DO WYMIANY KWALIFIKUJE SIE OK. 50,0 m k. TYNKOW WEWN.).

£ S7ZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKOW NA SCIANACH | SUFICIE KLATKI SCHOD. — Z ZASTOSOWANIEM CIENKO—
WASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEY.

7 :r':l

146
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Y 2.6. REMONT SCHODGW WEWNETRZNYCH :
WYMIANA ISTN. PORECZY (TJ. PLASKOWNIKA STALOWEGO Z OSLONA Z PROFILU PCV) — NA NOWA PORECZ
: ; (NOWY, PROSTY PLASKOWNIK STALOWY 60x10 mm — DO KTOREGO GORNEJ POWIERZCHNI NALEZY
- es ZAMONTOWAC PROFIL DREWNIANY, AKTUALNIE ZAMOCOWANY OK. 15cm PONIZEJ ISTN. PORECZY).
4 J % WYMIANA OKELADZINY STOPNIC DREWN. SCHODOW — W WYKLADZINY PCV — NA NOWA OKLADZINE Z WYKL. PCV
P (WRAZ Z WYMIANA PROFILI KATOWYCH PCV, ZABEZPIECZAJACYCH ZEWN. KRAWEDZIE STOPNIC — NA NOWE
| s | PROFILE — MOSIEZNE).
P P ar ararsras s — 5 | MALOWANIE POZOSTALEJ POWIERZCHNI STOPNIC DREWN. ORAZ LISTWY DREWN. PRZYSC. — FARBA OLEJNA.
- | VAl i T e AP . A ] = MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW WEWNETRZNYCH — FARBA OLEUNA W KOLORZE SZARYM.
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2.7. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEL.
W DOLNEJ CZESCI $CIAN WYKONAC LAMPERIE - O WYSOKOSCI 150 ecm — Z FARBY OLEJNEJ

(KOLOR BEZOWY). POWYZEJ LAMPERII SCIANY | SUFITY MALOWAC FARBA AKRYLOWA
W KOLORZE JASNOZOLTYM.

"”—__—-7 g 4 UWAGA:

PRZEKROJE PIONOWE : A-A i B-B — PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 2 i 8
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—’- ‘ s "PROMONTA" PHU sc. 51-111 WROCLAW , UL, LUZYCKA 24A
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PROJ. REMONT ELEWACJI TYLNEJ
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PODWORZE

PRZEKROJ PIONOWY B-B

1 :100

PROJ. REMONT KLATKI SCHODOWEJ
(WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 4-7)
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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA:

1. REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ — WYKONAC ZGODNIE Z RYS. NR 2 i 3

2. REMONT KLATKI SCHODOWEJ:

2.1. WYMIANA ISTN. OKLADZINY (Z PLYTEK CERAMICZNYCH) POSADZKI HALLU WEJSCIOWEGO ORAZ KLATKI

SCHODOWEJ, W POZIOMIE PARTERU — NA NOWA OKLADZINE, Z PLYTEK GRES, UKLADANYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ, ORAZ NA WARSTWIE HYDROIZOLACYJNEJ
7 MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJACE

2.2, OCZYSZCZENIE SCIAN HALLU WEJSCIOWEGO (ORAZ BOAZERII DREWN. ZAMONTOWANEJ W DOLNEJ CZESCI
TYCH SCIAN) — Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ. OCZYSZCZENIE SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO
Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYUNEJ. SZPACHLOWANIE SCIAN | SUFITU HALLU WEJSCIOWEGO —
7 ZASTOSOWANIEM CIENKOWASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNE.

2.3. WYMIANA DREWNIANYCH DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, W PRZEJSCIU POMIEDZY HALLEM WEJSCIOWYM A KLATKA
SCHODOWA — NA NOWE DRZW! DREWNIANE, DWUSKRZYDLOWE, O WYM. BxH = 180x200 cm (SZEROK()sC
SKRZYDLA GLOWNEGO — NIE MNIEJSZA NIZ 90 cm); W BOCZNYCH "PRZESWITACH” — POMIEDZY OSCIEZNICA
DRZWI — A SCIANAMI KLATKI SCHOD.) — WYMUROWAC SCIANKI O GRUB. 6,5 cm, S7ZEROKOSCI 40 cm
| WYSOKOSCI 205 cm (OBUSTR. TYNKOWANE); NAD DRZWIAMI DWUSKRZYOL. ZAMONTOWAC STALOWA BELKE,
NADPROZOWA Z RURY STAL. KWADRAT. BOx80x5 mm; NAD BELKA STALOWA ZAMONTOWAC PRZESZKLONE
NASWIETLE, O KONSTR. DREWNIANEJ, O WYMIARACH BxH = 260x120cm (naswietle dzielone szprosami
pionowymi na 2 kwatery, szklone szklem arnamentowym, zbrojonym, bezbarwnym)

2.4, DEMONTAZ (ODCIECIE) RUR POZIOMYCH (GALAZEK) ZASILAJACYCH ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI C.0. (W HALLU
WEJSCIOWYM ORAZ W POZIOMIE SPOCZNIKGW KLATKI SCHODOWEJ)

2.5. OCZYSZCZENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJS — Z POWELOK MALARSKICH Z FARBY OLEJNEJ.
OCZYSZCZENIE SUFITU KLATKI SCHOD. | SCIAN WEWN. SWIETLIKA ZWIENCZAJACEGO KL. SCHODOWA -
Z POWLOK MALARSKICH Z FARBY EMULSYJNEJ.
WYMIANA USZKODZONYCH (ZARYSOWANYCH, SPEKANYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA) FRAGMENTOW
TYNKGW WEWN. POKRYWAJACYCH SCIANY | SUFIT KLATKI SCHODOWEJ — NA NOWE TYNKI CEM.—WAPIENNE
(DO WYMIANY KWALIFIKUJE SIE, OK. 50,0 m kw. TYNKOW WEWN.).
SZPACHLOWANIE CALOSCI TYNKGW NA SCIANACH | SUFICIE KLATKI SCHOD. — Z ZASTOSOWANIEM CIENKO—
WASTWOWEJ SZPACHLOWKI MINERALNEJ.

2.6. REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH :
WYMIANA ISTN. PORECZY (TJ. PLASKOWNIKA STALOWEGO Z OSLONA Z PROFILU PCV) — NA NOWA PORECZ
(NOWY, PROSTY PLASKOWNIK STALOWY 60x10 mm ~ DO KTOREGO GOGRNEJ POWIERZCHNI NALEZY
ZAMONTOWAC PROFIL DREWNIANY, AKTUALNIE ZAMOCOWANY OK. 15cm PONIZEJ ISTN. PORECZY).
WYMIANA OKLADZINY STOPNIC DREWN. SCHODOW — W WYKLADZINY PCV — NA NOWA OKLADZINE Z WYKL. PCV
(WRAZ Z WYMIANA PROFILI KATOWYCH PCV, ZABEZPIECZAJACYCH ZEWN. KRAWEDZIE STOPNIC — NA NOWE
PROFILE — MOSIEZNE).
MALOWANIE POZOSTALEJ POWIERZCHNI STOPNIC DREWN. ORAZ LISTWY DREWN. PRZYSC. — FARBA OLEJNA.
MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODOW WEWNETRZNYCH — FARBA OLEJNA W KOLORZE SZARYM.

2.7. MALOWANIE $CIAN | SUFITOW HALLU WEJSCIOWEGO | KLATKI SCHODOWEU.
W DOLNEJ CZESCI $CIAN WYKONAG LAMPERIE — O WYSOKOSCI 150 cm — Z FARBY OLEJNEJ
(KOLOR BEZOWY). POWYZEJ LAMPERI SCIANY | SUFITY MALOWAC FARBA AKRYLOWA
W KOLORZE JASNOZOLTYM,

"PROMONTA" PHU s.c. |51-111 WROCLAW , UL, LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI PODWGRZOWEJ ORAZ REMONT KLATKI SCHODOWE!

Nazwa i adres | g invnKy MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZ UL. HERCENA 8 WE WROCLAWIU

Wspbinota Mieszkaniowa "Nasz Dom" przy ul. Hercena 8 we Wroclawiu

Inwestor z/s przy ul. Aleksandra Hercena 8, 50-453 Wroctaw

Tytul rysunku | KLATKA SCHODOWA W POZIOMIE lll-go PIETRA — STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Nr uprawnizn bud, | Dot Podpis ’f /
Architektura Malgorzata Kulczak 292/01/0UW 08-2017 i A
b 4

SPRAWDZAJACY mgr inz, arch. ) Nr uprawnizh bud. | Doto Podpis / / , )
Architektura Michat Wyczolkowskl ‘ulgsﬂm 08-2017 / a&(ﬁ L/ LL"I t‘
PROJEKTANT mar inz. [ .. .. Nr uprawnizn bud. | Dota Podpis I"' i§ f
Konstrukcja Krzysztof Lisinski 334/86/uW 08-2017 D\Ln
PROJEKTANT inz. | Nr uprawnish bud. | Data Pofipis N "
Konstrukcjo Andrze] Wesotowski 256/93/UW 03-2017 e

3 Stadi [
Skala  1:100 Numer rysunku 8 adium P_éef/
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Remont elewacji podworzowej oraz remont klatki schodowej —
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny’

Adres obiektu : Wroclaw, ul. Hercena 8

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Nr ewidencyjny dzialki : 19, AM-8, obr¢b Poludnie

Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa ,,Nasz Dom”
przy ulicy Aleksandra Hercena 8 we Wroclawiu

Jednostka projektowania : ,PROMONTA” P.H.U. s.c.
51-111 Wroclaw ul. Luzycka 24a

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7-07-1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290)
OSWIADCZAM
ze n/n projekt budowlany zostal spor zqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznef

Podpisy :

‘ ] mgr inz. architekt
MALGORZATA KULCZAK
/UPF BUDOWLANE NR 292/01/DUW

Projektant - architektura : mgr inz. arch. Malgorzata Kulczak
Uprawnienia bud. nr 292/01/DUW - do projektowania / /

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mg inz. Michat Wyczaikowski
ARCHITEKT

bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej .

Sprawdzajgcy - mgr inz. arch. Michal Wyczatkowski uprawniony projektant
Uprawnienia bud. nr 73/93/UW - do projektowania w special’ /50 archllektjl‘J‘ry
bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej U aﬂn'- (n% :(,/Qu: L

Konstrukcja : mgr inz. Krzysztof Lisinski )
Uprawnienia bud. nr 334/86/UW - do projektowania '

£ LQQ\MII twa
flnf I hel ownik

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen )l i J ran s e
upr. nr oc‘hou;UW l 4\)#,'901'UW

Sprawdzajgcy — konstrukcja : inz. Andrzej Wesolowski Inz. Andr.ej Wesotowski

Uprawnienia bud. nr 256/93/UW - do projektowania i L e NS

onstrukcyjno ow/
Nr upfawnien 173/180/WBPP
oraz{256/53/UW Wroctaw

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer

Wroclaw, sierpien 2017

R'?YSZT").* LISINSK




