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PROJ. WTORNE IZOLACJE P—WWILGOC. PIONOWE NA PODZIEMNEJ (PIWNICZNEJ)

B DREWNIANE DRZWI WEJSCIOWE —
PROJEKTOWANE DO RENOWACJI

V

CZESCI SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU — WYKONAC ZG. Z RYS. NR 3

PROJ. WTORNE IZOLACJE P—WWILGOC. PIONOWE NA PODZIEMNEJ (PIWNICZNEJ)

CZESCI SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU — WYKONAC ZG. Z RYS. NR 3

PROJEKTOWANE DO REMONTU — ZGODNIE Z RYS. NR 4

1:100

UL. GRUNWALDZKA

LOKALNE SPEKANIA, ZARYSOWANIA, ZAWILGOCENIA | UBYTKI TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ;

OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSOW ELEWACYJNYCH, PODOKIENNYCH — W POZIOMIE |-go i V-go PIETRA — SKORODOWANE;
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE Z KSZTALTEK CERAMICZNYCH — Z MIEJSCOWYMI UBYTKAMI | ZABRUDZENIAMI ZAPRAWA CEM.;
POWLOKI MALARSKIE Z FARB EMULSYUNYCH NA ELEWACJI — WYPLUKANE, ZtUSZCZONE | BARDZO ZABRUDZONE KURZEM;

PROJEKTOWANE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, W ZAKRESIE JAK PONIZEY

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH — W OBREBIE ELEWACJI FRONTOWEJ:

. REMONT BALKONOW (7 szt.) | TARASU (1 szt.) W ELEWACJI FRONTOWEJ — WYKONAC ZG. Z RYS. NR 4 i 5
. DOKONANIE ROZBIOKI USZKODZONYCH FRAGMENTOW TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ

(TJ. WYKONANIE ROZBIORKI TYNKOW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODLOZA)
SZACUJE SIE ZE ROZBIORCE PODLEGAC BEDZIE 25% TYNKOW ZEWN. ZACHOWANYCH NA ELEWACJI

. OCZYSZCZENIE Z POWLOK MALARSKICH | ZABRUDZEN - POZOSTALYCH, ZACHOWANYCH W DOBRYM STANIE

TECHNICZNYM TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI (TJ. TYNKOW ZEWN. NIE PODLEGAJACYCH ROZBIORCE —
75% TYNKOW ZACHOWANYCH NA ELEWACJI)

. WYMIANA USZKODZONYCH (ORAZ UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH) CERAMICZNYCH OKAPNIKOW

PODOKIENNYCH, ZEWNETRZNYCH+ ZAMOCOWANIE NA OKAPNIKACH KOLCOW NA PTAKI (TYPU "ANTYPTAK")

. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH GZYMSOW ELEWACYJNYCH — W POZIOMIE STROPU NAD PIWNICAMI,

ORAZ NAD ll-gim PIETREM (RYZALIT), ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH/POKRYCIA SCIAN LUKARN DACHOWYCH —
NA NOWE, Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6 mm + WYMIANA RUR SPUSTOWYCH ODWADNIAJACYCH DACH,
BALKONY | TARASY — NA NOWE, Z BLACHY STALOWEJ-OCYNKOWANEJ GRUB. 0,55 mm

. WYMIANA POKRYCIA GZYMSOW ELEWACYINYCH — W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM ORAZ POD OKNAMI

ll-go PIETRA — Z DACHOWKI CERAMICZNEJ KARPIOWKI (ZAMMONTOWANIE NOWYCH DACHOWEK)

. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA ELEWACJI — CEM.—WAPIENNYCH,

ZATARTYCH NA GLADKO (WRAZ Z ICH SCALENIEM Z ZACHOWANYMI FRAGMENTAMI TYNKOW ZEWN. —
POPRZEZ SZPACHLOWANIE CELEJ ELEWACJI, Z UZYCIEM MINERALNYCH ZAPRAW RENOWACYJINYCH) ;
NA CZESCI COKOLEJ ELEWACJI — DO WYS. OK. 100cm PPT. — WYKONAC TYNKI RENOWACYJINE

. UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) BRAKUJACYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH NA ELEWACJI

(TJ. UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH FRAGMENTOW GZYMSOW, TYNKOW CIAGNIONYCH, BONIOWANIA TYNKOW)

. MALOWANIE TYNKOW ZEWN. NA ELEWACJI, DETALI ARCHITEKTONICZNYCH | TYNKOW CIAGNIONYCH —

Z ZASTOSOWANIEM FARB SILIKATOWYCH/KRZEMIANOWYCH

. RENOWACJA | MALOWANIE DREWNIANEJ BRAMY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU

FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. DREWNIANYCH — W KOLORZE BRAZOWYM

. RENOWACJA/CZESCIOWA WYMIANA | MALOWANIE (FARBA RENOWACYJNA DO ELEM. DREWNIANYCH)

DESKOWANIA — NA CZOLOWYCH SCIANACH LIKARN DACHOWYCH — W KOLORZE BRAZOWYM

. "UPORZADKOWANIE" KSZTALTU | PODZIALOW OKIEN W ELEWACJI FRONTOWEJ — POPRZEZ NAKLEJENIE

NA SZYBACH SZPROSOW (NAKLEJANYCH) — DO WYKONANIA W ll-gim ETAPIE INWESTYCJI/REMONTU BUD.

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCEAW , UL. LUZYCKA 24A

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ BALKONOW W ELEWACJI FRONTOWEJ
Nazwa i adres | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 102 WE WROCLAWIU

Wspdlnota Mieszkaniowa "IRYS” przy ul. Grunwaldzkiej 102 we Wroctawiu

Inwestor | /s oray ul. Grunwaldzkiej 102, 50-357 Wroctaw

Tytut rysunku|  ELEWACJA FRONTOWA — STAN PROJEKTOWANY

mgr inz. arch. Nruprawniefi bud. | pgtq Podpis

PROJEKTANT Malgorzata Kulczak 292/01/DUW 08-2020
. Podpis
KONSTRUKCJA mgr inz. Krzysztof Lisinski "Q‘;’i}";‘g‘}ﬂ'f"‘* D‘;’g’_m I

Skala 1:100 Numer rysunku 2 Stadium PW.




